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El nivel IE5 alcanzado por los motores MGE en el rango de
0,75 a kW garantiza que ofrecen el mayor nivel de eficiencia
energética a nivel mundial para motores eléctricos, gracias

a una concepcion tecnoldégica tnica que combina el uso

de imanes permanentes con un variador de frecuencia de
eficiencia superior.

Las circuladoras Grundfos para calefaccion van por
delante de las exigencias marcadas por la Directiva
EuP no sélo para 2013, sino también para 2015, ya que
cuentan con los Indices de Eficiencia Energética mas
bajos del mercado (véase. p. 31).
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Grupo de presién Hydro SoloE ' p. 16 SISTEMA SCALA1 p. 28
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MULTIBOX B-CC7 p. 68 UNILIFT AP 35 / AP 50 p.72 UNOLIFT / DUOLIFT p. 82
LIFTAWAY C 40-1 p. 69 UNILIFT AP 35B / AP 50B p. 74 MULTILIFT MSS/M/MD  p. 84

TABLA DE CALCULOS Y CONCEPTOS AGUA CALIENTE AGUA FRIA

Tabla de calculos y conceptos
técnicos

p. 95 Accesorios de agua caliente p. 87 Depésitos de membrana GT p. 89

Cuadros eléctricos LC231 p. 90

Otros accesorios p. 91

2 ANOS DE GARANTIA TOTAL
EN BOMBAS DE LA GAMA DOMESTICA*

Busca este distintivo en el catalogo y sabras qué bombas entran dentro de este servicio
exclusivo para distribuidores directos de Grundfos.

*Familias de productos con PVP < 1.000€ marcadas con este distintivo - Para mas informacion, consulta a
tu delegado o distribuidor de Grundfos habitual.
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B CALCULO... SELECCIONA LA BOMBA QUE NECESITAS...

@ginterior 1 15 2 25 3 35 4

Longitud (m) = " FESHS SRS S PR RS M P

Con rociadores, consulta

w
L
= nDETERMINA EL CAUDAL
O
o Q (m3/h)
L EJEMPLOS DE CONSUMOS
% = LAVABO: 15 | por persona y dia Abastecimiento de una vivienda de 3 personas:
%) Consumo DUCHA: 60 | por persona 1,5a2m?/h
o) diario (1) BANERA: 150 | o .
B 3000* FREGADERO: 30 | por persona y dia ?t;a;':;:}rlento de una vivienda de 4 a 8 personas:
o LAVAVAIJILLAS: 30 | por lavado
<“ w,,jggf’a:j;‘;ff,‘,’,; el LAVADORA: 100 a 120 | segtin el programa o . L
) coeficiente de simultaneidad  \WC: 3 3 6 | por descarga Abastecimiento de una casa y riego del jardin:
) de puntos de consumo de : p 8 3a4mi/h
< uso doméstico. GRIFO EXTERIOR: 100 | aprox.
L
o EX DETERMINA LA PRESION 0 HMT
o e
= Altura Manométrica Total = Hgeo +J + Pr - Pa + 5* (mca)
z
S (Hgeo) C+ ) C +Pr )
= geo
v Altura geométrica (m) Total de pérdidas de carga (mca) Presién residual (m)
= Diferencia de altura entre ... debido a las fricciones Presion minima m
(@] el nivel de agua bombeada y del agua dentro de las tuberias necesaria
n el punto mas alejado y canalizaciones... para su utilizacion
Y, +
3 | de pérdidas de carga en mca en funcién del caudal Ejemplo:
Una presion de 2 bar
o son20m
@)
|_
Z
L
=
-]
<

g las instrucciones de los
2 @25 0 1 2 2 3 a4 5 fabricantes
=
Bomba de superficie 2 <20m
en funcionamiento 2 032 0O 0 oO 1 1 1 2
(]
; ] o ® 25 1 2 4 6 8 10 -
HE I 20a50m Presion disponible (mca)
Hgeo | bkl = ? 32 0 1 1 2 2 3 4 L,
I = Presiénya
025 2 4 6 9 12 - - disponible enla
50a80m bomba cuando est4

o))

932 1 T2 3 4 5 en funcionamiento

L. ., (1bar =10 mca)
Total de pérdidas de carga en mca en funcion del caudal

¢ interior = 2 4 6 8 10 15
(mm)  m3/hm3/hm3/h m3/h m3/h m3/h N7

Aumento de
presién en
aspiracion

Longitud (m)

Ejemplo: Pa=2mca
033 1 4 8 - - - La bomba se alimenta
a través de un deposito
<20 m ®53 0 1 1 2 2 4 de agua situadoa2m
por encima de ella.
® 63 0O o0 0 oO 1 2
p
a 033 2 7 = = = =
S
Pl 502100 m 053 0 1 2 3 4 8
:
= ® 63 0o o0 1 2 2 4
(*) 5 mca es la pérdida
933 3N - - - - de carga asociada a las
valvulas anti-retorno.
1002150 m 953 0 2 3 4 6 12 Solamente para bom-
bas de achique o
%63 c o0 1 2 3 6 elevacion.
¢ 53 1 2 4 6 8 =
] 150 2 200 m
sumergible ? 63 0 0 2 3 4 8

E SELECCIONA LA BOMBA DE GRUNDFOS MAS ADECUADA resion
9 Seleccion en funcion de la aplicacién (aumento de presion, riego, & Selecciona la bomba cuya H (m) A
elevacion), de la calidad del agua a circular (agua de piscina, agua curva CAUDAL - PRESION se
limpia, aguas residuales, fecales...) y de la situacién de los recursos acerque mas al punto de trabajo Caudal
disponibles (bomba de superficie en aspiracién, en funcionamiento,  calculado. 3 Q (m/h)
>

bomba sumergible, etc)..
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PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

» Solucién exclusiva con dos
bombas dobles montadas sobre
bancada para aplicaciones de
aumento de presion en
edificacion residencial.

> Una solucion compacta para
obtener una presion constante
sea cual sea la demanda de agua.
Fiabilidad y garantia de 5 afios.

B ﬁ N\ 7 /iwi "
GRUPO DE ION SCALA1 GRUPO DE PRE HYDRO SOLO E
> Bomba para aumento de > Bomba de suministro y reserva > Grupo de aumento de presion
presion doméstica con control de agua de lluvia automatica, llave en mano para mantener la
multibomba, conexién Bluetooth segura, fiable y facil de instalar. presion constante.
y entrada externa.
\ J \ J \\ y
ﬁ = N\ ivi N "
GRUPO DE PR N CMBE TWIN BOMBA CENTR! A JET CON PM

> Bomba JP autoaspirante con
PM para un arranque/parada
automatico segun el consumo.

\ y

TG

PRESURI ORA UPA

> Bomba de presurizacion de
agua para un extra de presion en
grifos o duchas.

\

> Pressure Manager para
control marcha/paro de bombas
segun unos niveles de presion
ajustables.

\

GRUPO DE PRESION CMBE

> Una solucion compacta para
obtener una presion constante
sea cual sea la demanda.

\

Extraido de la tarifa de precios de 2022
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AUMENTO DE PRESION: VIVIENDAS UNIFAMILIARES
- SELECCION DE UNA BOMBA

Usa la tabla siguiente para seleccionar la bomba Grundfos mas adecuada para cada tipo de tarea
de suministro de agua. Una vez determinado el modelo de bomba que necesitas, usa la guia de
dimensionamiento correspondiente para conocer el tamano perfecto.

Buena Mejor Ideal

SUPERFICIE

SCALA1 SCALA2

Aumento de presion SUMERGIBLES

desde un pozo o
deposito con una
profundidad inferior
adm

Presion de entrada negativa

SB + PM2 SBA

ﬂ

Aumento de

presion desde un SCALA1 SCALA2 CMBE

deposito

Presion de entrada positiva

+1

Aumento de
presion desde la

red de UPA SCALA2 CMBE

suministro

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aqui proporcionadas. No dudes en ponerte
en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestion relacionada con la seleccion o el dimensionamiento.

6 GRUNDFOS »\ Extraido de la tarifa de precios de 2022



AUMENTO DE PRESION: VIVIENDAS RESIDENCIALES
SELECCION DE UNA BOMBA

Usa la tabla siguiente para seleccionar la bomba Grundfos mas adecuada para cada tipo de tarea
de suministro de agua. Una vez determinado el modelo de bomba que necesitas, usa la guia de
dimensionamiento correspondiente para conocer el tamano perfecto.

Buena Mejor Ideal

Presion de entrada negativa

Aumento de presion
desde un pozo o
depésito con una

profundidad inferior

ag8m SCALATTWIN HYDRO SOLO-E

IS 0E SCALATTWIN HYDROSOLO-E CMBETWIN

presion desde un
depdsito

Presion de entrada positiva

Aumento de
presion desde la

. SCALAITWIN HYDRO SOLO-E  CMBE TWIN

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aqui proporcionadas. No dudes en ponerte
en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestion relacionada con la seleccién o el dimensionamiento.
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AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

SCALAT

SCALAT TWIN

GRUNDFOS SCALA1

SCALA1 es una unidad completa, todo en uno, que incorpora bomba,
motor, depdsito de diafragma, sensor de presién y caudal, controlador y

Estd disefada para uso residencial en todas las aplicaciones de
suministro de agua posibles. DIspone de modos de control inteligentes
que proporcionan una gran variedad de caracteristicas y funcionalidades
incorporadas de serie lo que la convierten en un grupo de presién

Con SCALA1, ahorrara tiempo y esfuerzo en la instalaciéon y puesta en
marcha gracias a su intuitivo interfaz, su disefio técnico y su asistente de
configuracién a través de la app Grundfos GO.

Su tecnologia multibomba integrada permite una rapida y facil conexién
entre dos bombas SCALAT. Ademas, ofrece la posibilidad de control tanto
en modo standby como funcionalidad con la posibilidad de ajustarlas en
alternancia. Panel de control facil de usar con la posibilidad de monitorizar
el grupo de presion a través de la app Grundfos GO.

MPG DA
Q o) aZ2og 2
o ©) L<no 2G
a 5 |20lzg 29
o O o é Ol O=
= O 2ESS &
®ZlxE o
w
SCALAT13-45 99530405 G1" Q1" 12 Consultar
SCALAT1 5-55 99530407 G1" Q1" 14 Consultar
MPG AD

ACCESORIOS CODIGO DESCRIPCION PRECIO

SCALATTWIN SET

At COI!I’E\ICC'II:gI\Q(ESDgASBLE
Sat st 99725165 BE COMUNICACION | Consultar
| ” & & Y BASE
ESQUEMA DIMENSIONAL
/ WM
\e]
™ o
~
N F
(o))
| T
202 467

AUMENTO DE PRESION

GRUPO DE PRESION AUTOASPIRANTE TODO EN UNO -
GRUNDFOS SCALA1ESTA DISENADA PARA SUMINISTRO
DE AGUA DOMESTICA Y PEQUENAS APLICACIONES DE
EDIFICACION COMERCIAL

« aumento de presion de agua desde la red de suministro

« aumento de presion de agua desde un depésito en altura
» aumento de presion de agua desde un depésito en tierra
« suministro de agua desde pozos poco profundos (< 8 m)
- riego de jardines

FABRICACION & MATERIALES

@ Cuerpo de la bomba en composite

@ Deposito con diafragma de butilo integrado (0,1L— Precarga: 1,25 bar)
@ Cierre mecanico en carbono/ceramico

@ Enchufey cable eléctrico (1,5 m) incorporado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensién de alimentacion 1x 230V, 50 Hz
Grado de proteccion IPX4D
Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo 8 bars

Presion maxima de entrada 5 bars

Altura de aspiracion max. 8m

Nivel de decibelios < 55dB(A)
Temperatura maxima del 0°C 2 +45°C
liquido

TernPeratura ambiente 0°C 2 +55°C
maxima

Certificacién/marcado CE

Protecciones incorporadas visibles en el panel de control
Grundfos EYE

LED parada manual
LED aviso de conexién

Botdn de emparejamiento

Botdn de parada

Botdn de reset

Indicadores de alarma

“" Fugaenelsistema

ity Marcha en seco o bajo nivel de agua

(3 Tiempo de funcionamiento maximo excedido

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.

8 GRUNDFOSs ¢
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/scala/scala1/scala1-5-55-99530407?productnumber=99530407&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561091090
https://product-selection.grundfos.com/es/products/scala/scala1/scala1-3-45-99530405?productnumber=99530405&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567209854
https://product-selection.grundfos.com/es/products/scala/accessories-scala/twin-installation-set-99725165?productnumber=99725165&tab=variant-specifications

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO CURVAS DE RENDIMIENTO

@ Auto-aspirante [t;l,[] [Ir-lnj
SCALAT1 puede aspirar agua desde una profundidad inferior a SCALA1
8 metros sin necesidad de llenar la tuberia de aspiracién por 180 155+ 1 | 1 1 1 | °°%
completo. Una vez cebada, SCALAT aspirara el agua en menos de 5 160 159 I~
minutos y comenzara a funcionar. \
45 B T
@ Ajuste multibomba — Tecnologia Twin 1404 H“\\ \
SCALAT1 puede comunicarse con otra bomba para funcionar como 40 3_4?\ "\“
un auténtico grupo de presiéon con dos bombas gemelas. Facil 120"_‘-',5 .
configuracion multibomba tanto en Trabajo/Asistencia como 10030 1 \ \\
Trabajo/Standby. | \
@ Panel de control intuitivo 80 {25 \ \\
SCALA1 incluye conectividad Bluetooth con la posibilidad de 20 I |
monitorizar el grupo de presion a través de la app Grundfos GO. 60 4 s 1 \\ \
@ Seiial de entrada externa 40 \
Es posible afadir una sefal digital externa de 24V como m_ \ ‘\
complemento extra para el control de la bomba. Esta entrada se 2015 }
puede usar para varias aplicaciones. 0 W
0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 40 45 5.0 55 6.0 6.5 7.0 Q [m'/h)

TABLAS DE SELECCION

P N asceros | oatocwros | mazocaros | ziasogeros
4 ALTURAS |WI |WI | SCALA15-55 SCALAT TWIN 5-55 SCALAT TWIN 5-55
3 ALTURAS |W| |W| || |W| SCALA13-45 SCALAT 5-55 SCALAT 5-55 SCALAT TWIN 5-55

2 ALTURAS lu—_nl lu—_nl ln—_“ SCALAT1 3-45 SCALAT13-45 SCALA15-55 SCALA1 TWIN 5-55
TALTURA lu—_nl i ln—_“ SCALAT1 3-45 SCALAT13-45 SCALAT13-45 SCALA1T TWIN 5-55

MODELO m3/h (0] 1 15 P 2,5 3 4 5 6
SCALAT1 3-45 44 4 38 36 33 29 21 12
————————— maa
SCALAT15-55 52 48 47 45 43 40 34 30 18
ACCESORIOS
Aspiracién desde un pozo Aumento de presion de agua desde la red de suministro
-10 Mandémetro
-a Valvula de aislamiento (opcional)
a -c Valvula de reduccion de presion
(aplicable cuando la presion sea
superior a 3 bar)
I
FIOT i
Agua de red
26 &
e - 26 Filtro de entrada i
| 5 -5 Kitdeapiracién | l
;g: -a Valvula de =
S aislamiento (opcional)

Punto de referencia para accesorios con el fin de indicar su posicion

MODELO . .y 2 i
Kit de aspiracién 7m Manémetro Filtro de entrada
SCALA1 91199828 91185077 99725183
Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacién sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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SCALA2

GRUNDFOS SCALA2

GRUNDFOS SCALA2 es un grupo de presion compacto que suministra una
presion de agua constante a todos los grifos. Consta de una bomba, un
motor, un depésito y una valvula antirretorno en una sola unidad de facil
y rapida instalacion.

Gracias a su control inteligente, SCALA2 ajusta su rendimiento en funcién
de las necesidades, a la vez que su motor de rotor himedo le permite
funcionar en silencio. El usuario se beneficia del maximo confort con un
consumo eléctrico 6ptimo.

Su dimensionado y seleccién son muy sencillos. SCALA2 se adapta a todas
las necesidades de aumento de presidn en edificios residenciales de hasta
tres plantas y ocho grifos.

AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

MPG DA
o .
9 o 59 | og | ©
o o} 0 < i L=
[a) =) (s < Zz o
@) o) o< oo 9<
= O 2E 9= b
S = 23 o
w
SCALA2 98562862 G1 G1 10 Consultar
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MODELO P1(W) In (A)
SCALA2 550 2,8

Q P) AUMENTO DE PRESION

GRUPO DE PRESION AUTOASPIRANTE CON VARIADOR
INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA

- para casas particulares,
- para casas de campo,

* para granjas,

- para jardines.

Puede emplearse con agua potable y agua de lluvia.

FABRICACION & MATERIALES

Bomba y cuerpo del estator combinados de aluminio y compuesto.
Depésito con diafragma de butilo integrado (0,65 | - Precarga 1,25 bar).
Motor de iman permanente y variador de frecuencia integrado.
Presion constante ajustable de 1,5 a 5,5 bar en intervalos de 0,5 bar.
Revestimiento mecanico: carbono/ceramica

Vilvulas antirretorno de descarga y aspiracion.

Cable eléctrico de 2 m con conector.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x220-240V, 50/60 Hz

Grado de proteccion IPX4D

Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo 10 bar

Presion maxima de entrada 6 bar

Caudal nominal 3m3/h

Altura de aspiracion max. 8m

Nivel de decibelios < 47 dB(A)
Temperatura del liquido de0°Ca+45°C

Agua dulce limpia y agua clorada méx.
1 ppm. Cloruro max. < 300 ppm

de0°Ca+55°C

Liquidos bombeados

Temperatura ambiente

Protecciones integradas Ver la figura contigua

Certificacion/marcado CE, VDE, WRAS

SIETE PROTECCIONES INTEGRADAS VISIBLES EN EL PANEL DE CONTROL

CONSTANT
PRESSURE

SCALA2
Grundfos Eye / estado de

funcionamiento

Regulacién de la
presion

Indicadores luminosos de
alarmas/protecciones

Fallo de alimentacion eléctrica.
Bomba bloqueada, revestimiento mecanico atascado.
Fuga en la instalacion (cycling).
Marcha en seco o falta de agua.

Vi p W N

Se ha superado la presion max. o no se puede alcanzar el punto de

ajuste.

6 Se hasuperado el tiempo de funcionamiento continuo max. (si la
funcién esta activada).

7 Temperatura fuera del intervalo minimo y maximo admisible.

10 GRUNDFOS‘X
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/scala/scala2/scala2-3-45-98562862?productnumber=98562862&tab=variant-curves&pumpsystemid=1564972549

CURVAS DE RENDIMIENTO

INSTALACION EN EXTERIOR E INTERIOR

[m] ]

SCALA2

45

40

/

[l

35

30

[

25

/

20-

™
154 ~_ <
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VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44a Q[m’h]

® Presion constante, confort constante. ® Rearranque automatico.
® Compactoy facil de instalar. ® Silencioy resistencia.
© Fécil de seleccionar. @ Alto nivel de protecciones integradas para un alto nivel de seguridad (véase pagina anterior).

® Autoaspirante.

DIMENSIONES TOTALES (en mm)

302

Oc—= <m0

TABLA DE SELECCION

[woveo Lm0 |1 us |2 |25 |3 s |
41 36 31 25 15

SCALA2 3-45 mca 47 43

234

14

< 403

SELECCION DE ACCESORIOS

Aspiracion desde un pozo

1x230

-5 Kit de aspiracion (o 13 Valvula
con filtro)

-a Valvula de aislamiento (no
incluida)

-b Filtro en caso de presencia de
arena o gravilla (no incluido)

Aumento de presion desde una red de distribucion

1x230

-10 Mandédmetro

-a Valvula de aislamiento (no
incluida)

- ¢ Reductor de presion en
aspiracion (no incluido) si la
presion > 6 bar
Reductor de presion sila

No visible en la ilustracion: desconector instalacion no admite una

obligatorio en virtud de la legislacion local. ~ presién > 6 bar

Red de

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacidn sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

Ver p. 2

GRUPOS DE PRESION GRUNDFOS CMBE

Los grupos de presion CMBE son compactos y silenciosos. Son perfectos
para suministrar a los usuarios una presién constante en instalaciones
domésticas o pequefios edificios de viviendas.

Su variador de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presion,
permite ajustar automaticamente la velocidad de funcionamiento del
motor de la bomba para mantener la presién constante en la instalacion,
cualquiera que sea la semanda del sistema.

Se trata de una gama para 'enchufar y bombear' ya que son grupos listos
para funcionar desde el primer momento; incorporan proteccion contra
marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor y ademas
estan equipados con valvula anti-retorno. Resto de gama, consultar.

) AUMENTO DE PRESION

GRUPO DE PRESION CON VARIADOR DE FRECUENCIA
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA

- enviviendas particulares,

- en pequeios edificios de viviendas,

- para pequefias aplicaciones industriales,
o allidonde se requiere una presion constante.

FABRICACION & MATERIALES

Grupo compacto que incluye:

Bomba tipo CMBE con variador de frecuencia integrado.
Depésito de diafragma de 2 litros (EPDM).

Sensor de presién y manémetro.

Valvula de 5 vias en acero inoxidable con valvula anti-retorno.
Cuerpo e impulsor de la bomba en acero inoxidable AISI 304.
Cierre mecanico tipo AVBE.

Cable de 1,5 m con enchufe.

Nuevo motor |E5: con un rendimiento superior a los niveles
definidos por la Directiva (ver p2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x220- 240V, 50 Hz

MPG DA
& U
Q g2 | gad | 2
o | Ex | 25 | 23
= O < 9& oX
O SE | 22 | 2
pd S o
L
CMBE 3-62 98374701 Rp1" Rp1" 171 Consultar
CMBE 3-93 98374702 Rp1" Rp1" 19,2 Consultar
CMBE 5-62 98374704 Rp1'v/a Rp 1" 19,3 Consultar
Consultanos para otros modelos.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MODELO P2 (W) In (A)
CMBE 3-62 1100 6,70-5,60
CMBE 3-93 1500 9,10-7,60
CMBE 5-62 1500 9,10-7,60

ESQUEMA DIMENSIONAL

Enmm

430

Grado de proteccion IP55
Clase de aislamiento F

Presion maxima de entrada 6 bar
Presiéon maxima de trabajo 6 bar
Nivel de decibelios <55 dB(A)
Temperatura del liquido 0a60°C
Temperatura ambiente max. 55°C

Liquidos bombeados

Liquidos limpios, no agresivos y sin
particulas sélidas ni fibras

Protecciones integradas

Contra marcha en seco
Sobrecarga y sobrecalentamiento
del motor

Vilvula anti-retorno integrada

Certificacién/marcado

CE

ESQUEMA DE INSTALACION

Max 20 m

Max 60°C

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe/cmbe-3-62-98374701?productnumber=98374701&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567211328
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe/cmbe-3-93-98374702?productnumber=98374702&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567211810
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe/cmbe-5-62-98374704?productnumber=98374704&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567212033

CURVAS DE RENDIMIENTO

H FA Tame H
: & . i : )
== —-— - o T — 2= ‘i "‘M\\
S = i b [ — o e
H o !
VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO
® Grupo de presion de velocidad variable compacto y silencioso.
- R ® Disefio y fabricacién robustos.
W] ©® Instalacién y puesta en marcha rapidas y faciles.
I = 1. e ® No se necesitan accesorios adicionales: proteccion contra marcha en
: . seco integrada.
i, 2 g " ©® El depésito incorporado protege la bomba en caso de pequeiias fugas
- o en la instalacién.
= T s EJEMPLO DE INSTALACION
i e Ejemplo:
W ) Grupo de presion CMBE
23 — 3-62 para abastecer 6

puntos de agua en 3
plantas diferentes.

TABLAS DE SELECCION

Selecciona el grupo de presion en funcién de la cantidad de puntos de
agua que hay que abastecer (n? de grifos) y del tipo de vivienda (n2 de
alturas). Para un caudal medio de 0,15 /s por grifo y una presion de 2
bar. Aspiracion de un depésito al nivel de la bomba.

NUMERO DE
NUMERO
DEALTURAS | | | | ]
i CMBE3-62 CMBE3-62 CMBE 5-62 T
2 CMBE3-62 CMBE3-62 CMBE 5-62 ) {
OPuntosdeagua I
3 CMBE3-62 CMBE3-62 CMBE 5-62 —
4 CMBE 3-93 CMBE3-93 CMBE 5-62

s 2 || 3 lals o1
62 60 57 54 47 38

CMBE 3-62
CMBE3-93 mca 96 92 89 8 170 -1
CMBE 5-62 66 65 63 62 39 3

-a

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

1 bypass a a 3B a

GRUPO CMBE

Grupo de presion CMBE
Vilvula de pie

(o valvula anti-retorno)
Valvula de esfera (opcional)

Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93

Extraido de la tarifa de precios de 2022
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R CMBE TWIN

Ver p. 2

GRUPOS DE PRESION GRUNDFOS CMBE TWIN

La gama CMBE TWIN de Grundfos se compone de dos bombas de aumento
de presion CMBE conectadas en paralelo y montadas sobre una placa base
comun, sumamente compacta, para suministro de agua y aumento de
presion en aplicaciones comerciales.

PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES

Esta gama de bombas ofrece una presién constante mediante control de
velocidad integrado, control en cascada y alternancia entre bombas

v

°
QU
=
QU
-
c
>
[a]
o
>
QU
=
a
0
w
a
o
o

°
=
3
o
=
3
o
3
o
=
=
o
5
n
o
=

°
s)
=
QU
=

©
=
o
=
I
n
[a]
o
5
[a]
o
=}
~+
=
QU

B

3
)
=
a
>
)
o)
=}
w
o
a
o
w
o
S8
=
)
o
Y
=
[0}
[
<
w
[e]
o
=
)
8]
=R
m
=]
=
Y
3
m
=]
=
o
Q.
°
3
[e]
=
o
=
<
Y]
aQ
)
3
Q
w

»

QO estdn equipados con valvula anti-retorno. Resto de gama, consultar.

MPG DA

AUMENT

CODIGO
RACORES
NTRADA ASP
PESO NETO
(Kg)

@]
wvy L\
g
Docﬂ
o3
<5

<<

wv

E

CMBE TWIN 3-62 99219420 Rp1" Rp1" 40 Consultar
CMBE TWIN 3-93 99219421 Rp1" Rp 1" 443  Consultar
CMBE TWIN 5-62 99219423 Rp1'v/a4 Rp 1" 144,5  Consultar

Consultanos para otros modelos - version con caja de fusibles también
disponible

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

) AUMENTO DE PRESION

GRUPO DE PRESION CON DOS BOMBAS CON VARIADOR
DE FRECUENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
DOMESTICA

« en urbanizaciones,

- en edificios de apartamentos,

- en colegios,

- en pequeios hoteles,

- en bloques pequerios de oficinas,

- en plantas industriales y negocios pequefos,

- en hospitales.

FABRICACION & MATERIALES

Grupo compacto que incluye:

Dos bombas tipo CMBE con variador de frecuencia integrado.
Dos depdsitos de diafragma de 2 litros (EPDM).

Sensor de presién y manémetro.

Valvula de 5 vias en acero inoxidable con valvula anti-retorno.
Cuerpo e impulsor de la bomba en acero inoxidable AISI 304.
Cierre mecanico tipo AVBE.

Opcional como accesorio: kits de tuberias de entrada/salida que
incluye valvula de bolas, conectores y conexion de salida de 14”.
® Motores IE5

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacién

1x220- 240V, 50 Hz

Grado de proteccion IP55
Clase de aislamiento F

Presion maxima de entrada 6 bar
Presion maxima de trabajo 6 bar
Nivel de decibelios <55 dB(A)
Temperatura del liquido 0a60°C
Temperatura ambiente max. 55°C

Liquidos bombeados

Liquidos limpios, no agresivos y sin
particulas sélidas nifibras

MODELO P2 (W) In (A) Contra marcha en seco
CMBE TWIN 3-62 1100 6,70-5,60 Protecciones integradas nggigfa y sobrecalentamiento
CMBE TWIN 3-93 1500 9,10-7,60 Vilvula anti-retorno integrada
CMBE TWIN 5-62 1500 9,10-7,60
Certificacion/marcado CE
ESQUEMA DIMENSIONAL
Enmm
PANEL DE CONTROL FRONTAL
Grundfos Eye / estado de
5 funcionamiento
” S = — =
2 ¥ FECE ET =5 RE] b =1
o/ Lo P .
@ [ &5 | 8 | || | [F Ajuste manual de la
E] b | L | | s
B 2lo e ls —— L=t presen
t ¢+ L ! N

475 3:4

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock,

Botdn de encendido/
apagado

Botdn de comunicacién entre bombas

14 GRUNDFos‘X
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe-twin/cmbe-twin-3-62-99219420?productnumber=99219420&tab=variant-curves
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe-twin/cmbe-twin-3-93-99219421?productnumber=99219421&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567212355
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmbe-twin/cmbe-twin-5-62-99219423?productnumber=99219423&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567212465

CURVAS DE RENDIMIENTO
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VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

® Bajo nivel de ruido.
® Presion constante: El controlador de velocidad integrado mantiene
una presion constante en el sistema de tuberias.

® Facil instalacion: El grupo de aumento de presién es facil de instalar.
Una vez que el grupo de presion se ha conectado a las tuberias,
solo hay que conectar la clavija.

® Control en cascada: Garantiza que el rendimiento del sistema de
aumento de presion se adapta automaticamente al consumo encen-
diendo o apagando las bombas.

® Alternancia entre bombas: Garantiza que las horas de funciona-
miento se distribuyen paulatinamente entre las bombas de manera
uniforme.

® Panel de control con boton de arranque/parada e indicadores de
estado de funcionamiento.

® Proteccion contra marcha en seco: Muy importante ya que puede
dafiar los cojinetes y los cierres del eje.

©® Facil de manejar: El panel de control de la caja de conexiones de la
bomba permite cambiar manualmente la configuracién del punto de
ajuste.

SELECCION DE ACCESORIOS

CcODIGO

DESCRIPCION

AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES 99217259

OBSERVACIONES

Este kit es ajustable a todos los
modelos CMBE TWIN

T T T T T T T T T T T
10 m 12 3 14 5 16 Q[m3/h]

Aspiracion desde depdsito sin bomba de reserva

NUMERO DE APARTAMENTOS/PISO*

Numero de pisos 2 3 4 5
1 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-62
2 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN 3-62
3 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-62
4 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN 3-93 CMBE-TWIN 3-93
5 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-93 CMBE-TWIN 3-93  CMBE-TWIN 5-62
6 CMBE-TWIN 3-93  CMBE-TWIN3-93  CMBE-TWIN 5-62

Aspiracion desde depdsito con bomba de reserva

NUMERO DE APARTAMENTOS/PISOS*

Ndmero de pisos 2 3 4 5
1 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN3-62 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN 5-62
2 CMBE-TWIN 3-62 CMBE-TWIN5-62  CMBE-TWIN5-62
3 CMBE-TWIN 5-62

*Dimensionado para apartamentos tipo con 2 WCy 1 cocina - min. 1,5 bar
en grifo. Para otras configuraciones y aplicaciones, por favor, contacta con
Grundfos

MPG AD

PRECIO

Consultar

COLECTOR ASPIRACION O DESCARGA

(CONEXION BOMBA 17) (1x colector)

Conexion bomba 1”
99409667 Conexion sistema 14"

Consultar

COLECTOR DE ASPIRACION PARA CMBE

TWIN 5-62 (CONEXION 124" )* (1x colector)

Conexion bomba 14"
99409665 Conexion sistema 14"

Consultar

* La tuberia viene con un colector + valvula de bola + una conexién de unién para facilitar la instalacion

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.

Extraido de la tarifa de precios de 2022
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/cmb-cmbe/cmb-cmbe-accessories/vibration-damper-99217259?productnumber=99217259&tab=variant-specifications

AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

HYDRO SOLO-E OPTIMUM @) aumento oe presion

GRUPO DE PRESION TODO EN UNO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMESTICA

- en aplicaciones de inmuebles residenciales
- en aplicaciones de riego
« lavadoy limpieza

FABRICACION & MATERIALES

@® Bomba Grundfos CRIE con impulsor de acero inoxidable AlSI 304 y
motor MGE.
® Amortiguadores de vibraciones de altura regulable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x230 V ou 3x400V, 50/60 Hz, PE
Grado de proteccion IP55
Clase de aislamiento F

10 bares (16 bares Hydro Solo-E

Presion maxima de entrada CRIE 5-9)

HYDRO SOLO-E OPTIMUM
El grupo de aumento de presién Grundfos Hydro Solo-E Optimum es una Nivel de decibelios <55 dB(A)
solucion llave en mano para mantener una presién constante indepen-
dientemente de las variaciones de la demanda.

Esta equipado con una bomba multicelular vertical de tipo CRIE con motor Temperatura ambiente max. 0°Ca +50°C
de iman permanente de alto rendimiento. La visualizacién de datos en el

Temperatura del liquido 0°Ca+60°C

panel de control, como el punto de ajuste, la presién, el caudal y el estado FEILE Progresivo
de funcionamiento, simplifica su puesta en marcha. Gierrelmecanico De cartucho HQQE
. MPG DA Tuberias Acero inoxidable
a o oo )
o w2l ng = Control de presion constante
r o |x2c | / Parada por caudal bajo
S 92 82| £ / Parada por velocidad
= SE|ISE Q minima / Proteccién contra
= = a Modos de control y proteccion el funcionamiento en seco
HYDRO SOLO-E CRIE3-7 99432874 RP11/4 RP11/4 39,4 Consultar / Estimacion del caudal /
Proteccion anticavitacion
HYDRO SOLO-E CRIE5-5 99432875 RP11/4 RP11/4 40,2 Consultar / Relé de alarma, sefial de
HYDRO SOLO-E CRIE5-9 99432877 RP11/4 RP11/4 47,6 Consultar funcionamiento
HYDRO SOLO-E CRIE10-3 99432879 RP11/2 RP11/2 69,9 Consultar
HYDRO SOLO-E CRIE15-3 99432881 DN50 RP2 103 Consultar ~ ESQUEMA DIMENSIONAL

Enmm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS I =

P2 (KW) In (A) |" 2 ol ! : ._.":_: R, 3
MOPELO MONO TRI MONO TRI s i | = g
S R T - e

HYDRO SOLO-E CRIE 3-7 0,75 - 4,70-3,90 - a[' 'l
HYDRO SOLO-E CRIE 5-5 1,1 - 6,70-5,60 - i e I i
HYDRO SOLO-E CRIE 5-9 - 2,2 - 4,15-3,40
HYDRO SOLO-E CRIE 10-3 - 2,2 - 4,15-3,40 Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.
HDROSOWOECRIESS -~ 4 - 760620
Nidmero de pisos 2 3 4 5
1 SOLO-E 3-7 SOLO-E55  SOLO-E5-5 SOLO-E 5-5
DIMENSIONES
2 SOLO-E 5-5 SOLO-E5-5  SOLO-E10-3  SOLO-E10-3
) DIMENSIONES en mm 3 SOLO-E 5-5 SOLO-E10-3  SOLO-E10-3  SOLO-E10-3*
DESIGNATION
H1 H2 L B 4 SOLO-E 5-9 SOLO-E10-3  SOLO-E10-3*  SOLO-E 10-3*
HYDRO SOLO-E CRIE 3-7 611 12 912 403 5 SOLO-E59  SOLO-E10-3* SOLO-E10-3*  SOLO-E 15-3*
HYDRO SOLO-E CRIE 5-5 620 2 912 403 6 SOLO-E10-3* SOLO-E10-3* SOLO-ET5-3*  SOLO-E15-3*
HYDRO SOLO-E CRIE 5-9 804 n2 912 403 7 SOLO-E10-3*  SOLO-E10-3* SOLO-E15-3*  SOLO-E15-3*
HYDRO SOLO-E CRIE 10-3 739 142 969 479 -
*Version trifdsica
HYDRO SOLO-E CRIE 15-3 861 152 188 467 Cada apartamento con 2 WCy 1 cocina

min. 1.5bar en cada grifo
Para otras configuraciones, por favor contacta con Grundfos

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock,
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/hydro-solo-e/hydro-solo-e-crie-5-9-99432877?productnumber=99432877&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567213289

CURVAS DE RENDIMIENTO

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO
CLASE IE5

Todos los motores utilizados en el Hydro
Solo-E son del mas alto nivel de eficiencia
(IE5).

p
[kFa)y [m]
1200

|| Hydro Solo-E Optimum

1100
7 SIN LLENADO DE AGUA

El llenado lento de |a linea es una
caracteristica que ayuda a prevenir los
golpes de ariete.

800

B0 =

600
ALARMA DE REVASAMIENTO
LIMITE

Esta funcion supervisa varias sefales de
entrada analdgicas y proporciona una
advertencia o alarma si, por ejemplo,

la presion de descarga excede el limite
establecido por el usuario final.

50 =

400

300

200 =

100 =

VISTA GENERAL COMPLETA CON
GRUNDFOS GO

La aplicacion Grundfos GO permite otras
configuraciones, asi como la lectura de
ciertos parametros como "valor real”,

"velocidad", "potencia de entrada" y
"consumo total".

DESCRIPCION

Bomba CRIE con visualizacién grafica Interruptor principal Depésito

La comunicacién con el grupo de
presion es posible a través del panel
de control de la bomba o utilizando
Grundfos GOy, de forma remota,

a través de un sistema de gestion
descentralizado.

Sensor de presion de descarga

Vialvula de
aislamiento

Sensor de presion de entrada

Valvula de corte Valvula antirretorno Chasis con amortiguadores de vibraciones  Valvula “Flowjet” (recirculacion)

Seleccién realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

JP3/IP4/JP5 - JP PM1
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GRUNDFOS JP & JP CON MP1

Grundfos JP es una bomba jet centrifuga, de una sola etapa y
autoaspirante. La gama JP esta disefiada para un uso doméstico que
garantice un suministro de agua potable, limpia o de Iluvia a viviendas
y jardines.

Las soluciones de aumento de presion JP con PM1 consisten en una bomba
JP autoaspirante y una unidad de control Grundfos Pressure Manager,
para un arranque/parada automaticos segtin el consumo y protecciones
integradas como marcha en seco, anti goteo o deteccién de pequenas
fugas.

MPG DA
c S |£3,.|8
S 3 |8E2|8
2 S |3g7 3
JP 3-42 99458766 G1 G1 8,6  Consultar
JP 4-47 99458767 G1 G1 9,1 Consultar
JP 4-54 99458768 G1 G1 10,9  Consultar
JP5-48 99458769 G1 G1 12,6  Consultar
JP 3-42 PM1 99515135 G1 G1 1,1  Consultar
JP 4-47 PM1 99515136 G1 G1 1,6  Consultar
JP 4-54 PM1 99515137 G1 G1 1,6  Consultar
JP 5-48 PM1 99515138 G1 G1 151  Consultar
Otros modelos, consultanos.
DATOS ELECTRICOS
@)
JP 3-42 (PM1) 720 3,1
P 4-47 (PM1) 850 3,8
JP 4-54 (PM1) 1130 5,1
JP 5-48 (PM1) 1490 6,6

DIMENSIONES

‘ DIMENSIONES en mm

MODELO

| B | c | H || H| ok
P3-42 405 186 121 278 147 200 203
IP4-47 405 186 121 278 147 200 203
IP4-54 424 186 121 278 147 201 213
JP5-48 424 186 121 278 147 201 213
JP 3-42 PM1 405 186 121 - 147 389 203
IP 4-47 PMI 405 186 121 - 147 389 203
JP 4-54 PMI 424 186 121 - 147 389 213
JP 5-48 PM1 424 186 121 - 147 389 213

AUMENTO DE PRESION

BOMBA JET DE SUPERFICIE AUTOASPIRANTE
PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA O JARDINES

- en viviendas particulares,

* en casas de campo,

- en jardines.

Puede utilizarse tanto para agua potable como para agua de lluvia.

FABRICACION & MATERIALES

Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, soporte del cojinete en
aluminio e impulsor de composite.

Motores de una sola etapa con interruptor térmico integrado de serie.
Pintura por electrocataforesis que garantiza un motor altamente
resistente a la corrosion.

Con cable de 1,5 m, conector tipo schuko y asa de transporte (modelo JP).
Versién JP PM1 con Pressure Manager (PM1) cableado a la bomba y
conector de laton.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1X220-240V, 50 HZ

Grado de proteccion Bomba, IP44 / PM1, IP 65

Clase de aislamiento F

Presiéon maxima de trabajo Max. 6 bar

Max. 8 m incluyendo pérdida de

gliicldelopliigeiay presion en altitud O m

Liquidos limpios, no agresivos y sin

LaRidel o particulas sélidas ni fibras

Temperatura del liquido 0°C-60°C
Temperatura ambiente Maéx. +55° C
Humedad relativa del aire Max. 98%

Desde 56 dB(A) a 81 dB(A) depen-
diendo del modelo y del punto de
trabajo

Nivel de presién sonora

Max. arranques/paradas 20 por hora

. Proteccion térmica del motor
. Marcha en seco y goteo (versiones
JP con PM1)

Protecciones integradas

Certificacién / Marcado CE WRAS

H2

H1
o
1

2

JP PM1

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-pumps/jp/jp-3-42-99458766?productnumber=99458766&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567213745
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-pumps/jp/jp-4-47-99458767?productnumber=99458767&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567213944
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-pumps/jp/jp-4-54-99458768?productnumber=99458768&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567214128
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-pumps/jp/jp-5-48-99458769?productnumber=99458769&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567214376
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pm-boosters/jp-3-42-pm1-99515135?productnumber=99515135&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567214616
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pm-boosters/jp-4-47-pm1-99515136?productnumber=99515136&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567214835
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pm-boosters/jp-5-48-pm1-99515138?productnumber=99515138&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567215511

CURVAS DE RENDIMIENTO TABLAS DE SELECCION

H
[m] ;
50 MODELO |m*h| o | 1 |15 | 2 | 25| 3 | 4 | 5
] JP
45 i
o N i IP3-42 39 029 25 2 19 17
35 NN T~ IP 4-47 42 32 28 25 23 20 12
i \4154 I~~~ mca
30 <~ < . JP 4-54 50 39 35 32 29 26 12
25 4-47
20 ] ~— JP5-48 49 43 41 38 36 34 29 25
15 342N TN \
. AN \
10 B \ \
57 _ N \ PISOS 1-5 GRIFOS 6-10 GRIFOS 1115 GRIFOS
0 T T T T T T T T T T T T
.

0.0 05 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 °h pase pe-48 P48
‘.\\\\"\\\.\‘\\.\\‘\'\\\‘.\\\\‘.\\\\.‘\\\.\‘\\.\\‘\\R‘U\n\\\]‘ 2 JP5_48 JP5_48

0 10 20 30 40 50 60 70 Q [I/min]

VENTAJAS DEL PRODUCTO

©® Autoaspirante y excelente capacidad de aspiracion hasta 8 metros gracias a su eyector integrado de serie.

® Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, impulsor en composite y revestimiento del motor tratado por cataforesis que garantizan un disefo
robusto y materiales libres de corrosion para una larga vida util del producto.

® Compactay facil de mover.
©® Motor de una etapa refrigerado por aire con un interruptor térmico integrado de serie: no se necesitan protecciones adicionales para el motor.

® Modelo JP con PM1:
Solucién enchufary 'bombear’ con arranque/parada automatico en funcién del consumo y con protecciones integradas que evitan dafios como
el goteo, pequeias fugas o marcha en seco.

SELECCION DE ACCESORIOS

Longitud maxima horizontal de la tuberia
de entrada de acuerdo a la altura de
aspiracion (diametro de la tuberia >1")

4 812 162024 28 32 36 40 (M a a 1 ﬁﬂ

A

Sujetacable

Ejemplo: si la altura de aspiracion es de 2,5
m, la longitud horizontal de la tuberia no

deberd exceder los 25 m. 5 5
o I
o
Rl B 1§
JP JP CON PM1
Instalacion con depésito Instalacion sin depdsito
-1 Bomba -1 Bomba
-5 Tuberia de aspiracion (o 13 valvula de pie con filtro) -5 Tuberia de aspiracién (o 13
-6 Dispositivo de control de nivel con valvula de pie con filtro)
sensor de cable -a Valvula de esfera 1" (opcional)

-9 Presostato

-10 Manoémetro

- 24 Deposito

-a Valvula de esfera 1" (opcional)

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacién sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES

JPPT

GRUPOS DE PRESION GRUNDFOS JP

El nuevo grupo de presién compacto JP PT (Depésito de presion - PT, por sus
siglas en inglés = "Pressure Tank") consiste en una bomba autoaspirante
JP, un presostato con mandmetro y un depésito de diafragma.

El presostato arranca automaticamente la bomba en funcién de la
demanda. El depdsito de diafragma garantiza una presion controlada al
suministrar agua y limita los arranques/paradas de la bomba en caso de
bajo consumo de agua o pérdidas por fugas.

MPG DA
J
Q o S =
w ) X g |05 G|Zw
) o Oxun|0O«(50 &
S S |9E<9838|2°
= v & || Salw
wv
JP 3-42 PT 99463874 Gl Gl 20 16,2 Consultar
JP 4-47 PT 99463875 G Gl 20 16,7 Consultar
JP 4-54 PT 99463876 Gl Gl 20 18,5 Consultar
JP5-48 PT 99463877 Gl Gl 20 20,2 Consultar
Otros modelos, consultanos.
DATOS ELECTRICOS
MODELO P1 (W) In (A)
JP 3-42 PT 720 3,1
JP 4-47 PT 850 38
JP 4-54 PT 1130 5,1
JP5-48 PT 1490 6,6
ESQUEMA DIMENSIONAL
DIMENSIONES en mm
MODELO
Hb L H Lb
JP X-XX PT 443 491 577 263

GRUPO DE PRESION

\ ) AUMENTO DE PRESION

PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICA

- en viviendas particulares,
« en casas de campo,

- en pequenas explotaciones agrarias y ganaderas,
- para pequefias aplicaciones industriales

FABRICACION & MATERIALES

@® Grupo compuesto por una bomba (JP), depésito de diafragma,

presostato y manémetro.

@ Bomba autoautoaspirante (GRUPO JP). Mas informacién sobre las
caracteristicas de las bombas JP en pagina 18.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion

1x220-240V, 50 Hz

Grado de proteccion IP44

Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo Max. 6 bar
Max. 8 m

Altura de aspiracion

Liquidos bombeados

Liquidos limpios, no agresivos y sin
particulas sélidas ni fibras

Temperatura del liquido 0°C-60°C
Tenperss i
Humedad relativa del aire Maéx. 98%
Nivel de presion sonora Desde 56 dB(A)

a 81dB(A)
Max. arranques/paradas 20 por hora

Protecciones integradas

. Proteccién térmica del motor
. Cycling

Certificacién / Marcado CEACS
N ¢ \-
=N
’@
o o /AN T
T
L Lb

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pt-h-boosters/jp-3-42-pt-h-99463874?productnumber=99463874&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567215749
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pt-h-boosters/jp-4-47-pt-h-99463875?productnumber=99463875&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567216023
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pt-h-boosters/jp-4-54-pt-h-99463876?productnumber=99463876&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567216147
https://product-selection.grundfos.com/es/products/jet-boosters/jp-pt-h-boosters/jp-5-48-pt-h-99463877?productnumber=99463877&tab=variant-curves&pumpsystemid=1565215061

CURVAS DE RENDIMIENTO

H
[m]
50

1 JPPT
:g AN 5-48
N ~_

— *54 I~~~
30 ..
25 [~ 447 —
20 - I N\
15 1 34271 N \
15 N
0 \ \
0 N N \

0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35 40 45 Q[m’h]

0 10 20 30 40 50 60 70
TABLAS DE SELECCION

PISOS 1-5 GRIFOS 6-10 GRIFOS 11-15 GRIFOS

JP4-54 JP5-48 JP5-48
JP5-48 JP5-48
oo J o e
JP 3-42
JP 4-47 42 32 28 25 23 20 12
mca
JP 4-54 50 39 35 32 29 26 12
JP 5-48 49 43 41 38 36 34 29 25

SELECCION DE ACCESORIOS

Q [I/min]

VENTAJAS DE PRODUCTO

@® Solucion enchufar y 'bombear' con bomba autoaspirante,
presostato, manémetro y depésito.

@ Arranque/parada automatico en funcién del consumo.

@® Menos nimero de arranques y paradas en caso de bajo consumo

de agua por fugas.

@ Reduccién de los golpes de ariete en las tuberias.

il
D> Sujetacable
T IPPT
i > Grupo de presion
-5 Tuberia de aspiracién
tﬁ_* 3 (013 valvula de pie)

- 6 Dispositivo de control de nivel
e TS)

-a Valvula de esfera 1" (opcional)

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

-1 Grupo de presion
-13 Valvula anti-retorno
(013 Valvula de pie)
-6 Dispositivo de control de nivel de agua
TSJ (o interruptor de presion inversa)
-a Valvula de esfera 1" (opcional)

M4s informacién sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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AUMENTO DE PRESION, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '

UPA15-120

UPA 15-160

GRUNDFOS UPA

La bomba de presurizaciéon UPA es la eleccion perfecta para aplicaciones
domeésticas que necesitan una presiéon mayor en grifos, entradas de
calderas de gas, duchas y todo tipo de tomas de agua fria o caliente en
una vivienda.

Gracias a su interruptor de caudal integrado, la bomba se arranca o se para
automaticamente cuando algun grifo se abre o se cierra y resiste a altas
temperaturas hasta 95° C.

Otra gran ventaja de esta bomba es un funcionamiento extremadamente
silencioso gracias a su tecnologia de rotor himedo.

Grundfos UPA presenta un disefio compacto que facilita su instalacion en
espacios reducidos.

MPG DA
9 8 |S_|E
w = Es | z0O
S S |85 o8
s 3 o 7
- o
UPA 15-120 99553575 G1" 200 47 Consultar
UPA 15-160 99331335 G1" 203 5 Consultar
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
MODELO P1(W) In (A)
UPA 15-120 235 0,89
UPA 15-160 180 1,41

CURVAS DE RENDIMIENTO

p H
[kPa]q [m] ]
1204 12 ] uPA15-120
] b \\
1004 10 —
80 8|
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204 2
204 2
od oyt
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p H
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Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock,

"9} AUMENTO DE PRESION

BOMBA DE PRESURIZACION PARA AUMENTO DE
PRESION DE AGUA CALIENTE O FRIA

« en vivienda unifamiliares,
- en bloques de pisos, para multiples tomas de agua.

FABRICACION & MATERIALES

@ Cuerpo de la bomba en fundicién y revestimiento por cataforesis.
® Impulsor en composite PP.

@ |Interruptor de caudal Integrado.

@® Incluye cable de alimentacién (1,2 m) y enchufe.

CARACTERISTICAS TECNICAS

UPA15-120 UPA 15-160
Tensién de alimentacion 1x 230V, 50 Hz
Grado de proteccion del motor IPX2D
Clase de aislamiento F
Altura maxima 12m 16m
Caudal maximo 2,2m3/h 4,4m3/h
Temperatura del liquido +2°Ca+95°C
Liquidos bombeados Agua
Presién maxima de trabajo 10 bar
Certificado / Marcado CE

EJEMPLO DE INSTALACION

Agua caliente
Agua fria

TABLAS DE SELECCION

PISOS 1-3 GRIFOS 4-6 GRIFOS

1 UPA 15-120 UPA 15-160
MODELO m3/h 1 1,5 P 2,5 3 4
UPA 15-120 9 7 4

mca
UPA 15-160 15 14 12 n 9 6

ESQUEMAS DIMENSIONALES (mm)
UPA15-160

UPA15-120

22 GRUNDFOS‘X
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-a-home-booster/upa-15-120-99553575?productnumber=99553575&tab=variant-curves&pumpsystemid=1565021891
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-a-home-booster/upa-15-160-99331335?productnumber=99331335&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567216971

PM1/PM2 & PM TWIN

XADO Y
1SENADO
opucto D
iPR FRBRIC ADO POR g
GRUNDFOS!

ACCESORIOS DE AGUA FRIA

UNIDAD DE CONTROL DE PRESION &
PROTECCION DE BOMBAS

« suministro de agua y aumento de presion en instalaciones domésticas y
aplicaciones agricolas y horticolas,

« para bombas de superficie y de aumento de presion,

« para bombas sumergibles.

GRUNDFOS PM1/ GRUNDFOS PM2 / GRUNDFOS TWIN GRUNDFOS ‘ GRU"DF°5‘ GRUNDFOS | GRUNDFOS
PM11,5 PM12,2 PM21,5-5 PM TWIN

Los Pressure Manager de GRUNDFOS se utilizan para controlar la mar- 1x220-240V

cha/parada de las bombas segtin unos niveles de presién preajusta- Tension y frecuencia 1x 230V 50/60 Hz 50/60Hz

dos (PM1) o ajustables (PM2 o TWIN). También protegen las bombas

contra la marcha en seco, asi como contra las microfugas y fugas im- ' Intensidad maxima 6A ‘ 6A ‘ 10A 10A

portantes en la instalacién. Utilizado junto con un depdsito, el modelo

PM2 puede desarrollar la funcién de contactor manométrico (véase _lemperatura del liquido 0a+60°C
"Ajustes” en la tabla de abajo). Se entregan con cables y tomas y pue- | Temperatura ambiente 50 °C
den instalarse en cualquier posicion. Su pantalla de control permite ' max +

que su uso sea sencillo y facil. Presion max. de trabajo 10 bar

MPG DA

Preajustada| Preajustada

Presion de arranque Ajustable de 1,5a 5 bar

9 o E '9 1,5 bar 2,2 bar
o o o =) ) Presién de rearranque + 0,4 bar
8 ‘8 E o = ACEE 06 eIl (temporizacién 10 segundos)
= 2 o a Longitud del cable:
de alimentacién / 1,5 m/0,5 m con enchufes
PM11,5 96848693 G1" 7 1,3 Consultar  onchufe de la bomba
PM12,2 96848722 G1" m 1,3  Consultar Grado de proteccion P65
PM2 96848740 G1" 7 2,2 Consultar
PM TWIN 99370355 G1" 171 185 Consultar Certificacion/marcado CE
FUNCIONES & BENEFICIOS DE PRODUCTO
X Funcién exclusiva de Grundfos PM11,5 ‘ PM12,2 ‘ PM2 1,5-5 ‘ PM Twin
Tipo de seializacion/visualizacién
Puesta en tensién (LED) [ [ (] [
Bomba en funcionamiento (LED) [ ] [ ] ® (]
Nivel de presion (LED; con pasos de 0,5 hasta 6 bares) - - [ J
Botén de rearme manual [ o (] [ ]
Alarma de marcha en seco (LED) [ [ [ ] [
X Alarma marcha/parada intempestiva (LED) [J () [ ()
Protecciones
Valvula anti-retorno integrada [ [ [ ] [ J
Proteccién contra marcha en seco (parada después de 40 segundos + sefializacion) [ ] [ ] (] [ ]
X Proteccién contra marcha/parada intempestiva (parada + sefializacion) [ J [ J [ d [ d
X Proteccion contra marcha continua 30 min (parada + sefializacién sin reencendido) - - [ ] [
Automatismos
X Rearranque automético en caso de marcha en seco (30 min. en 24 h, luego ciclo de 24 h) - - [ ] [
X Rearranque automatico en caso de marcha/parada intempestiva (temporizacion 12 h) - - (] [ ]
Ajustes
Ajuste de la presion de arranque - - [ ] o
X Desactivacion del rearranque automatico (rearme manual) - - (] [
X Activacion presion diferencial de parada para instal. con depésito (P arranque + 1 bar) - - (] [
X Desactivacion de la proteccion marcha/parada intempestiva (] [ ] o (]
X Desactivacion de la proteccién contra marcha continua - - [ ] ([ ]
Instalacion
x Posicionamiento libre: pueden instalarse horizontalmente, verticalmente o inclinados o [ ] o [ ]
X El conector de salida puede girarse 360° (] [ (] [ ]
Pueden alimentarse con grupos electrégenos [ ] [ [
Con cables y conectores (] [ ] ® [ J
Altura maxima entre el punto de utilizacion mas alto y el controlador 10m 17m De“:riz;?‘zizc;:rﬁeco" a Delgsr:gg:]j:c;:;zxm
De19a54mcao29a64mca Del9a54o0de29a64mca
Hmt (altura manomeétrica total) de la bomba con caudal nulo, al menos... 24 mca 31mca  condepésitodeacuerdoconla deacuerdo conla presion de
presion de arranque arranque
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-1/pm-1-96848693?productnumber=96848693&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-1/pm-1-96848722?productnumber=96848722&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-2/pm-2-96848740?productnumber=96848740&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-twin/pm-twin-99370355?productnumber=99370355&tab=variant-specifications

) BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS PARA POZOS DE 6" PARA SUMINISTRO DE AGUA
DOMESTICA Y REGADIO

* en pozos,
- en cisternas o depositos,
- en arroyos y riachuelos.

FABRICACION & MATERIALES

@ Revestimiento exterior, impulsor y cdmara en composite.
Filtro de aspiracién, carcasa y eje del motor en acero inoxidable.
Cable de 15 m con conector.

Valvula anti-retorno y descarga de salida adaptables a tuberias de
1"03/4".

SB3-xxA El didmetro maximo de paso tanto del filtro normal de la bomba

como del filtro flotante es de 1 mm.
@ Dispone de proteccién térmica integrada.

, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO, SUMERGIBLES '
(9]
-~
C
2
o
(@)
w
@

‘CZ) El modelo Grundfos SB es una bomba sumergible que se utiliza para el
> bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

L
oz Labomba en si misma es muy silenciosa y ademas, si se instala bajo

B tierra, el ruido nunca sera un problema.
B Tensién de alimentacion 1x220-240 V, 50Hz
|C_) MPG DA
= < o Grado de proteccion IP 68
w o 9 =
E =) < Z b
o J oX a ] 04
=) 9 a vt Profundidad de inmersién 10m
< o a max. (agua por encima de
la bomba
SB3-35A 97686701 R1"03/4" 12,0 Consultar )
SB3-45A 97686705 R1"03/4" 12,0 Consultar
Temperatura del liquido 0°Ca+40°C
A: Version con filtro e interruptor de nivel

Liquidos limpios, no agresivos y

Liquidos bombeados sin particulas sélidas ni fibras

Oros modelos, consultar - Ver nomenclatura a continuacién:

MW: Versidn con entrada lateral flexible, filtro flotante pero sin
interruptor de nivel (Consultar modelos)
AW: Version con entrada lateral flexible, filtro flotante e Marcha en seco', sobrecargay
interruptor de nivel (Consultar modelos) Protecciones integradas so'brecalent'amlento del motor.
NUmero max. de arranques/para-
das: 20/h.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Certificacion / Marcado CE
MODELO P2 (W) In (A)
SB3-35A 740 3,8
SB3-45A 950 4,8

ESQUEMAS DIMENSIONALES

TABLA DE SELECCION

e e e T e
SB3-35A 335 320 280 240 190 1250 50
SB3-45A M@ 7430 400 350 290 21,0 1,0 40

559/584

392/417

SB 3-35/ SB 3-45 (en mm)

150

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/sb-sba/sb/sb-3-35-a-97686701?productnumber=97686701&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567218328
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sb-sba/sb/sb-3-45-a-97686705?productnumber=97686705&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559522363

CURVAS DE RENDIMIENTO
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VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

® Facilidad y rapidez en la instalacién

® Autonomia: arranques y paradas automaticos (con PM)

® Gran resistencia y fiabilidad

® Alto rendimiento

® Seguridad: protecciones integradas contra la falta de agua,

sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.

® Funcionalidad: existe una versién clasica para agua de pozo o de

lluvia libres de particulas sélidas, lodos, etc. susceptibles de dificultar
su funcionamiento o de bloquear la bomba; una version con filtro de
aspiracion flotante (con o sin interruptor de nivel) para garantizar un
alto grado de aspiracién y parar la bomba cuando se alcance un nivel

de bombeo minimo (ejemplo: reservas de agua de lluvia).

SELECCION DE ACCESORIOS

1x230

S

SB3-35A/SB3-45A

Instalacion sin depdsito

-2 Cable de sujecion

-3 Prensa

-4 Sujetacables

-8 Pressure Manager PM1o
PM2

-a Valvula de esfera1’1/4
(opcional)

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

EJEMPLO DE INSTALACION

o
-

Version SB: Instalacion vertical o ligeramente inclinada - No se puede

instalar horizontalmente.

CONEXIONES OPCIONALES

R ]
]

ﬂ

24

a

SB 3-35A / SB 3-45A

Instalacién con depdsito

-2 Cable de sujecion

-3 Prensa

-4 Abrazadera

-8 Pressure Manager PM2
-24 Depésitode 81.

T T Tt T T e o

Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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) BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS PARA POZOS DE 6" PARA SUMINISTRO DE AGUA
DOMESTICA Y REGADIO

* en pozos,
- en cisternas o depositos,
- en arroyos y riachuelos.

FABRICACION & MATERIALES

@ Revestimiento exterior, impulsor y cdmara en composite.

@ Filtro de aspiracién, carcasa y eje del motor en acero inoxidable.
@ Cable de 15 m con conector.
@ Convalvula anti-retorno y descarga de salida adaptables a
SBA 3-xx A tubfarias de1"o 3./4".
@ El diametro maximo de paso tanto del filtro normal de la bomba
como del filtro flotante es de 1 mm.
® Arranque / parada automatico (ver condiciones de arranque /
GRUNDFOS SBA parada en la pagina siguiente).

Las bombas sumergibles Grundfos SBA son bombas automaticas para

pozos y depoésitos de agua de lluvia para uso doméstico. Dispone de

control de presién integrado que le permite arrancar y parar a medida

que las valvulas se abran o se cierren. Estan protegidas contra marcha en CARACTERISTICAS TECNICAS
seco, sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.

Las bombas SBA estan disponibles en 4 versiones (véase descripcion de

modelos a continuacién) y con dos potentes motores de 800 W 01.000 W, Ve e el s 1x220-240V, 50Hz
para proporcionar un caudal nominal de 3 m*/h.
Se sirve con cable de 15 m y enchufe por lo que estan preparadas para ser Grado de proteccioén IP 68

instaladas y no necesitan de accesorios adicionales para que funcionen.

Profundidad de inmersion

max. (agua por encima de 10m
o g ° la bomba)
(6} o L
= < Z oo
3 9 oX
O w i Temperatura del liquido 0°Ca+40°C
(=9
SBA3-35A 97896286 1"03/4" 12,0 Consultar
SBA3-45A 97896290  1'03/4" 12,0 Consultar Liquidos bombeados Liquidos limpios, no agresivos y
sin particulas sdlidas ni fibras
A: Version con filtro e interruptor de nivel
Marcha en seco, sobrecarga y
Oros modelos, consultar - Ver nomenclatura a continuacion: Protecciones integradas Solbrecalen)tamlento del motor.
M: Version con filtro pero sin interruptor de nivel Numero max. de arranques/para-
MW: Version con entrada lateral flexible, filtro flotante pero sin das: 20/h
interruptor de nivel
AW: Versién con entrada lateral flexible, filtro flotante e Certificacién / marcado CE
interruptor de nivel
CONDICIONES DE ARRANQUE/PARADA
La bomba arranca cuando se da al menos una de las siguientes condi-
- . cione:
CARACTERISTICAS ELECTRICAS . el caudal es Superior all / min.
MODELO P2 (W) In (A) . ;)_Ijspreswn es inferior a 1,5 bar para SBA 3-35 0 2,2 bar para SBA
SBA3-35A 740 38 La bomba se detiene tras 10 segundos cuando se cumplen esas dos
SBA 3-45 A 950 4,8 condiciones:

. el caudal es inferiora 11/ min.
«  ylapresion es mayor a 1.5 bar para SBA 3-35 0 2.2 bar para SBA 3-45.

Por lo tanto, la apertura / cierre del punto de toma (grifo) sera suficiente
para cumplir con estas condiciones.

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock,
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/sb-sba/sba/sba-3-35-a-97896286?productnumber=97896286&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567218808
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CURVAS DE RENDIMIENTO TABLAS DE SELECCION

. “woveio mm o |12 |3 4 5 |

(m) SBA SBA335A 335 320 280 240 190 1250 50
451345 50060 Hz SBA 3-45 A 430 400 350 290 21,0 1,0 40
a0 — 150 9306 Annex A

35

EJEMPLO DE INSTALACION

[
]

[

on

30 =

Q
0 12 24 36 48 60 |min

Instalacién vertical o ligeramente inclinada - Conexiones opcionales
No se puede instalar horizontalmente.

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

® Facilidad y rapidez en la instalacion: gracias a su cable de 15 metros con conector y un préctico asa de transporte y sujecion.

® Autonomia: arranques y paradas automaticos sin necesidad de unidad de control externo, para abastecer el (los) punto(s) de utilizacién
detectando bajos niveles de agua con parada y rearranque automatico.

® Gran resistencia y fiabilidad: fabricadas en composite y acero inoxidable.
® Alto rendimiento: hasta 3 m?/h para cubrir las necesidades domésticas basicas, como el riego o la recuperacién de agua de lluvia.
® Seguridad: protecciones integradas contra la falta de agua, sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.

® Funcionalidad: existe una version clasica para agua de pozo o de lluvia libres de particulas sélidas, lodos, etc. susceptibles de dificultar su
funcionamiento o de bloquear la bomba; una version con filtro de aspiracién flotante (con o sin interruptor de nivel) para garantizar un alto
grado de aspiracién y parar la bomba cuando se alcance un nivel de bombeo minimo (ejemplo: reservas de agua de lluvia). Existen también dos
versiones con aspiracion lateral flexible para una instalacién mas facil.

SELECCION DE ACCESORIOS

1x 230
e Il 3
i N
a 2
4 — —

SBA

-2 Cable de sujecion

-3 Prensa

-4 Sujetacables —

-a Valvulade esfera1'1/4

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacion sobre estos accesorios: -paginas 88 a 93.
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3 SOLUCIONES DE BOMBEO GRUNDFOS

SISTEMA SCALA1

> EI SISTEMA SCALA1 permite el
abastecimiento de agua en puntos de
consumo que no requieran agua potable.

JP o SCALA2/1

% W

» La instalacion se destina Unicamente
a aplicaciones exteriores, como riego,
limpieza exterior o equipamientos de
piscina.

SBA AW

» Debido a su alineacion, la reserva
requiere una bomba sumergida. Puede
realizarse la recarga automatica.

ACCESORIOS ESPECIALIZADOS ; >

> Filtro de aspiracion flotante > Kit de presion de agua potable

Manguera de 2 m, filtro de 1 mm,
valvula de retencion, flotador y codo
de 1" M. Es fundamental proteger

la bomba y aspirar el agua desde la
reserva hasta su nivel mas "limpio",
es decir, en la parte superior.

Caja de control con flotador de nivel, cable de 20 m,

_ valvula de 2 vias y dispositivo antirretorno de agua

/ potable. Gracias a su flotador colocado en la reserva a un
nivel bajo, la caja controla el encendido / apagado de la
bomba en caso de falta de agua y la apertura / cierre de la
valvula. El ajuste del agua potable se realiza en la reservay

solo con la bomba en funcionamiento. En caso de corte de
PARA SISTEMA SCALAL1, JP PM1, SCALA2/1 energia, la valvula magnética se cierra automaticamente.

PARA SBA AW, JP PM1, SCALA2/1

LW | 4w

v
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SISTEMA SCALA1

8 NOVEDAD

GRUNDFOS SISTEMA SCALA1

EI SISTEMA SCALAT1 permite el abastecimiento de agua en puntos

de consumo que no requieran agua potable. Para evitar cualquier
interrupcion del suministro, se realiza automaticamente el cambio entre
la reserva de aguas pluviales y la red de distribucion, de acuerdo con la
norma EN 1717.

EI SISTEMA SCALA1 detecta la falta de agua de lluvia en la reserva y
realiza las correcciones necesarias para garantizar la continuidad del
abastecimiento de agua. Prioriza el consumo de agua de lluvia sobre
el consumo de agua de red. Cuando el agua de lluvia contenida en

el depésito es insuficiente, la unidad de control pasa al agua de red,
garantizando asi el abastecimiento de los puntos de consumo.

MPG DA

CODIGOS
ONEXIONES
A LA RED
CONEXIONES
DE SALIDA
PESO (KG)

C

SISTEMA SCALA13-45 99976872 3/4"F a1 27 Consultar

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

MODELO P1 (W) In (A)
SISTEMA SCALAT1 3-45 910 4,10
CURVAS DE RENDIMIENTO
H,

[mI]

45 SCALA1 SYSTEM
I

40 ™

MEEDN

30 3r35 T~

25 N

20

15

10
1 NN

5

0 |

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0Q[m*/h]
Nota: curvas de rendimiento de aspiracién nula.

DIMENSIONES
MODELO |  ALTURA LONGITUD | ANCHURA
SISTEMA SCALAT 733 mm 650 mm 260 mm
ACCESORIOS
MODELO | CODIGO | PRECIO
FILTRO FLOTANTE 91402564 Consultar
KIT DE RESERVA 96657481 Consultar

&

PLUVIALES

RECUPERACION DE AGUAS

SISTEMA AUTOMATICO CENTRALIZADO SIMPLIFICADO

« Para viviendas particulares y segundas residencias,

FABRICACION & MATERIALES
® Grupo de presion SCALA1 preinstalado.

® Cubiertade HDPE de 15| (volumen util de 12 1) desconexién con valvula

solenoide.

® Soporte de montaje de 3 vias y accesorios.

® Sensorde nivel con 20 m de cable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensién de alimentacién

1X240V,50 Hz

Tension de tolerancia -10% / +6%
Grado de proteccion IP20
Presion maxima de trabajo 45

Presion minima / maxima del

agua de red 1,8 / 4 bares
(cubierta de desconexion) *

Caudal minimo de agua de red 1m¥/h

(cubierta de desconexién) **

Diametro de conexion

Aguadered3/4"F
Presién1'M
Aspiracion 1"F

Liquidos bombeados

pH min.: 4, pH méx.: 9

Temperatura ambiente De +5° Ca +55° C
Nivel de decibelios < 55dB (A)
Certificado CE / EN1717

* Presiéon maxima de entrada 4 bares, ademas de utilizar un reductor de

presion.

** Solo en modo de funcionamiento de agua de red (reserva de agua de

lluvia vacia): si el caudal de abastecimiento de agua de la ciudad es inferior

al caudal bombeado, se producird una succién de aire en la entrada, lo que
puede causar dafios en la bomba. En ese caso (por ejemplo, varios aspersores
en servicio), reduzca el nimero de puntos de desagtie hasta eliminar toda la

presencia de aire de la entrada.

EJEMPLO DE INSTALACION

A: SISTEMA SCALA1 con B: Nivel flotante - C: Filtro flotante -

E: Red de agua potable - D: Red de agua de lluvia - G: Agua de lluvia

almacenada
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CALEFACCION, CLIMATIZACION

CALCULO... SELECCION DE UNA CIRCULADORA DE CALEFACCION

Este método de calculo del caudal y la HMT permite una rapida aproximacion a la hora de elegir una circuladora para una instalacion
de calefaccion doméstica de una o varias viviendas; esta seleccion no puede nunca sustituir a un estudio realizado por un especialista.

n DETERMINA EL CAUDAL Q = m*/h

Utilizacion de laféormulaQ=P /At x1000 donde Q =caudal en m3/h
P = potencia térmica expresada en Kcal/h
1W =0,86 Kcal/h - 1Kcal/h=116 W - 1kW =860 Kcal/h - 1Kcal/h=0,00116 W
AT = diferencia de temperatura entre la salida y el retorno de la caldera
Caldera convencional At entre 15y 20°C - Caldera de condensacién At 20°C

Caldera para suelo radiante At entre 5y 10° C

Determinacion del caudal a partir del grafico:
1. En el eje vertical, puedes ver la potencia térmica de la cal-

Potencia térmica
en Kcal/h

dera Esv 103 — 90000. At 20[C At15°C
2. En funcion de la instalacion, traza una linea horizontal 93 — 80000 At10°C|
hasta la At correspondiente 81 —10000
. . . . 70 — 60000
3. A partir del punto A, desciende verticalmente hasta el eje 5 50000
del caudal Q (m3/h) 46— 40000 A5E
35 — 30000
A
23 $-20000
1 —10000
t 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q(mi/h)

En nuestro ejemplo, P = 20.000 Kcal/h o0 23 Kw, se trata de una
instalacion de calefaccion convencional con una At = 20° C donde obte-
nemos un caudal de 1 m3/h

DETERMINA LA PRESION O HMT Ejemplo - il
(ALTURA MANOMETRICA TOTAL) s ]

El diametro de las tuberias
Es la suma total de las pérdidas de carga (J en mca), calculadas A puede ser diferente, por lo s
sobre el tramo de tuberia mas largo que tendra que superar la que las pérdidas de carga pe
circuladora. se deben calcular para el tramo del

circuito mas largo.

R:Radiadores

vE C:Circuladoras

V.E.: Vaso de expansion

=== Tramo mas largo
Determinacion de las pérdidas de carga a partir de los graficos de pérdidas de carga en funcién del tipo de canalizacién utilizada
(seleccion102) :
1. Elegir el caudal Q calculado sobre el eje horizontal.
2. Desplazandose a la derecha encontraras el didmetro de las tuberias elegidas.
3. A partir del punto de interseccidn A, traza una linea horizontal hasta el eje de pérdidas de cargaJ en mm ca/m.

4. Multiplica este nimero por la longitud en m de la tuberia para la que se ha realizado el calculo.

s) 5

s)
Pérdidas de L 2 )
cargaen mm 0 Tuberias en acero - ::r?ga;r:e I I Tubena; enacero- |
ca/m aguaa80°C v l agua a 80° C
i -
= 110 <
o ,—I
10— 100 v
5 [
o= 90
o ?I o
8 & on a
5| NN B R
o B 70 7"/
| /=
60 T / 60 ~/ bn@// <
X
>49-‘"—----I__.. Z-----é' 7 50 l / / e'y
, y / I / /’
9 A SR 0 r 2
LY A ) X 1/ / o
I~ / i [ g a0 o
"'// || - a0 % . 17/ 7
2 7 Al 20 =
>3 30 |
10 = = 10 L~
0
0 05 1 15 2 5325 3 35 05 45 5 Q(mé/h) "o 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 11 12 13 14 15 Qm¥h)

A

Para un caudal de 2,3 m*/h y una tuberia con un diametro 33-42, las pérdidas de carga J = 13 mm ca/m - Para una tuberia mas estrecha
(26-34), las pérdidas de carga serian mas importantes 49 mm ca/mYy la circuladora elegida, mas potente.

I I
=
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. LAS SOLUCIONES GRUNDFOS
DETERMINA LA PRESION O HMT

(ALTURA MANOMETRICA TOTAL)

Alt
Selecciona la circuladora cuya curva H (umr;“ @
de caudal/altura coincida con el punto IEE T dice de Efici . '
de trabajo. - (Indice de Eficiencia \ I}
»Q (m/h) Energética)

CONSECUENCIAS DE SOBREDIMENSIONAR UNA BOMBA 0,30 —

(PUNTO C)
No se puede obtener el caudal Q1; el caudal mas alto Q2 puede pro-
vocar un aumento de las pérdidas de carga H2 en comparacion con
el punto A (H1), lo que genera ruido en la instalacion. El aumento de
la potencia consumida (P2 en lugar de P1) conlleva un incremento
Caracteristica de la red*
sobre- Caracteristica de la red*

del consumo eléctrico.
HMT 0,20 —
4— Sobredimensionada
estimada Real

0,27
0,23
1-
T -
Punto de funcionamiento de
Potencia . ‘
P2 — — — — — — Punto B
Punto de funcionamiento
— — sobredimensionado por el
i ! calculo de pérdidas de carga 2013 2015 MAGNA3 ALPHA2

H

Curva de la circuladora

instalada y sobredimensionada
Punto A
una circuladora adaptada a —
lainstalacién H1, Q1 0'1 O

oY

I | para el caudal requerido ALPHA3

Fange anconamiento EuP /ErP
obtenido con una circuladora

Caracteristicas de Ia red: curva de pérdidas de carga SRS Desde el 1de enero de 2013, la Directiva EuP regula
los niveles de consumo energético de todos los
productos que consumen energia, entre ellas las
circuladoras de rotor himedo, para todo el terri-
torio de la UE. Esta Directiva impone un Indice de
Eficiencia Energética maximo (IEE) que, en el caso
de las circuladoras, es de 0,27. En 2015, este mismo

indice debia ser igual o inferior a 0,23.

oV

Q1 Q2
(Caudal requerido)

COMPROBACION DE LA PRESION DIFERENCIAL
EN LA INSTALACION

El kit de presién diferencial
permite medir sucesivamente
la presion de descarga y la
presion de aspiracion.

La HMT (presion de descarga
- presion de aspiracion) per-
mite comprobar el punto de
funcionamiento de la bomba
sobre su curva y, por tanto, su

Los productos de Grundfos, gracias a sus IEEs
extremadamente bajos, ayudan a nuestros clientes
a ahorrar desde el primer momento.

Presion diferencial= Presion de descarga -

caudal y rendimiento reales. Presién de aspiracion
FUNCIONALIDADES & CARACTERISTICAS / MODELOS ALPHA3 ALPHA2  ALPHA1L
Solucién profesional para el equilibrado de emisores (sistemas por radiadores y/o suelo radiante) [ ] [ ] -
Solucién para nueva instalacion () () ()
Solucién para sustitucién de todas las circuladoras [ ] [ [ J
Solucioén de sustitucion de las circuladoras UPS dentro de las calderas = - [
Cumple con la Directiva EuP: IEE max. 0,23 0,15 0,15 0,20
Modo manual de verano: anti bloqueo ([ ] [ ] -
Alto par de arranque [ J [ ] [ ]
Funcion de desbloqueo automatico con efecto “vibrante” () [ ) =
Desbloqueo manual: orificio en la parte frontal - - [ )
Resistente a la magnetita: cojinete y eje ceramicos ([ ] [ ] ([ ]
Funcion AUTOADAPT @ x3* [ ] -
Ajuste de presion proporcional @ porpasodeoim @ X3 Modo radiador
Ajuste de curva constante (= velocidad fija) .e"fr"e"f‘?:;r:;:% ® x3 ® x3
Ajuste de presion constante @ porpasodeorm @ X3 Mt
Ajuste y lectura de datos via Bluetooth con la aplicacién GO Remote [ ] - -
Posibilidad de control externo mediante una sefial de entrada PWM = = ([
Modo nocturno automatico [ [ ] -
Proteccién contra marcha en seco integrada [ ) [ ) =
Visualizacién instantanea del consumo energético (W) [ [ -
Visualizacion instantanea del caudal (m3/h) () () -

(*) Modo AUTOADAPT para suelo radiante, radiadores o combinados
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s ALPHAS

CALEFACCION

CALEFACCION, CLIMATIZACION

CIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE
DE ALTO RENDIMIENTO ENERGETICO
« instalaciones de calefaccion en domicilios particulares,

« instalaciones nuevas, sustitucion y reformas,
- para todos los circuitos de calefaccién, radiadores y suelos radiantes.

PRINCIPALES APLICACIONES

@ Sistemas de radiadores bitubo y monotubo

@ Sistemas de calefaccion por suelo radiante
@ Sistemas de aire acondicionado con temperaturas del liquidoa > 2 °C

GRUNDFOS ALPHA3 CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH

Ahora ALPHA3 incorpora tecnologia Bluetooth. CARACTERISTICAS TECNICAS

La conectividad esta cambiando radicalmente el futuro de los sistemas HVAC*
facilitando a los profesionales su trabajo e incrementando la calidad del

. L L 1x 230V —-10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
servicioy su conocimiento y experiencia.

Tension de alimentacion

El circulador no necesita

Con ALPHAS3 es posible ajustar y modificar los pardmetros establecidos de a
proteccién externa del motor

serie y acceder a todos los ajustes, datos de funcionamiento e historial a

Proteccion del motor

través de un smartphone (iOS y Android) y de la app Grundfos GO Remote.
Ademas, y sin necesidad de usar ningln interfaz adicional -como el lector

Grado de proteccion

IP X4D

Alpha Reader que utiliza la gama ALPHA2- es posible equilibrar una instalacion CrrsetalHe i Qi F

de calefaccion a través de la aplicacion GO Balance, con medidor de caudal Presién maxima de funciona- 10b
instantaneo y célculos para cada radiador o zona calefactada. miento ar

ALPHAS ofrece tamt?ién ajustes de seguridadlz Proteccién contr.a maflzcha en Nivel de presién sonora <43dB(A)

seco integrada, funcion de desbloqueo automatico con efecto "vibracién". Los

ajustes nocturnos o semanales automaticos se pueden controlar a través del Temperatura ambiente de0°Ca+40°C
temporizador incorporado de serie y programar a través de la app Grundfos Temperatura del liquido de +2°C 3 +110 °C

GO Remote.

(*) Heating Ventilation Air Conditioning - Calefaccién Ventilacién Aire Acondicionado AUTOADAPT - Modo radiadores
AUTOADAPT- Modo suelo radiante
AUTOADAPT - Combinacién radia-

dores/suelo radiante

MPG DD

w
8 ﬁ § oS- Presion proporcional (por pasos
o 8 < w g Principales modos de controla  de 0,1 m)
S g % == través de la app Grundfos GO Presion constante (por pasos de
oW Remote 0,1m)

Curva constante (min 0% - max.

ALPHA3 25-40 130 99371952 G11/2" 130 1,9 Consultar
100% por pasos de 1%)
ALPHA3 25-60130 99371954 G11/2" 130 1,9  Consultar Ajuste de funcionamiento
ALPHA325-40180 99371956 G11/2" 180 2,0 Consultar nocturno y modo automatico de
ALPHA325-60180 99371959 G11/2" 180 2,0 Consultar verano
ALPHA3 25-80180 99371961 G11/2" 180 2,0 Consultar
ALPHA332-40180 99371962 G2" 180 2,2 Consultar APLICACIONES DE GRUNDFQOS & AppStore
ALPHA332-60180 99371964 G2" 180 2,2 Consultar
- GO Balance
ALPHA332-80180 99371965 G2 180 2,2 Consultar Esta app Unica ofrece asistencia para realizar
Para otros modelos, consultanos. un equilibrado hidraulico en instalaciones
de calefaccion doméstica con radiadores
p P bitubo o suelo radiante. GO Balance es
CARACTERISTICAS ELECTRICAS una herramienta muy precisa, que ahorra
tiempo al profesional y le proporciona un
MODELO P1 (_W) P1 (_W) In (A) MIN. | In (A) MAX. informe con todos los parametros de la
MIN. MAX. instalacion.
ALPHA3 XX-40 3 18 0,04 0,18
ALPHA3 XX-50 3 26 0,04 0,24
ALPHA3 XX-60 3 34 0,04 0,32 GO Remote
ALPHA3 XX-80 3 50 0,04 0,44 Grundfos GO Remote ofrece un control facil

eintuitivo de todas las bombas electronicas
de Grundfos y proporciona acceso a sus
herramientas online. Esta aplicacién
gratuita permite ahorrar un tiempo muy
valioso a la hora de emitir informes y
recopilar datos de la instalacion.

DIMENSIONES

Consulta ALPHA2 a continuacion.

EJEMPLOS DE SELECCION Y EQUIVALENCIAS ALPHAX

Consulta la tabla ALPHAT L - pagina 37 Estas dos Apps se pueden descargar en App Store o Google Play.

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-25-40-130-99371952?productnumber=99371952&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567219696
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-25-40-180-99371956?productnumber=99371956&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567220250
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-25-60-180-99371959?productnumber=99371959&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566756564
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-25-80-180-99371961?productnumber=99371961&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567220681
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-32-40-180-99371962?productnumber=99371962&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567220850
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-32-60-180-99371964?productnumber=99371964&tab=variant-curves
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha3/alpha3-32-80-180-99371965?productnumber=99371965&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567221422

CURVAS DE RENDIMIENTO

ALPHA3 xx-40 (1x230 V) ALPHA3 xx-60 (1x230 V) ALPHA3 xx-80 (1x230 V)
 Presion proporcional 1 _Presion proporcional 1 _Presion proporcional
[m] ["é] [ ] [rré] 1]
al (+ 7
5 a5 6
4 5
34 4
m 3
2
2 2
1 —— 1 .
0ttt ] 03 b ) o LR L L]
0.0 0.2 0.4 06 0.8 1.0 1.2 1.4 16 1.8 2.0 22 2.4 Q[m’h 00020406 08101214 16 1.8 2022 24 26 28 30 32 Q[m¥h] 00020406081012141618202224262830323436 Q[m*h]
H Presion constante 1 _Presion constante 1 _Presion constante
m] ] iml
6 — i S
4 T — 7
m 5 - — 6 6m
3 3 4 5
3 4
2 ; s
1 1n ] 2
j— 1 1
I v e = O oL LT EnEn == -
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 Q[m¥h] 0002040608101214 16 18 2022 24 26 28 3032 Q[m*h] 00020406081012141618202224262830323436 Q[m*h]
1 _Curva constante (velocidad fija) H _Curva constante (velocidad fija) H _Curva constante (velocidad fija)
m] m] m
o | IMax100/% 6,7_@_19 % 8 ] Max100%
1 7
3] ; 6
4 5
, l \\ s \\ . g
> -
| ~ | 2 D 3 P~
1 e — 4 o 2 R
i I | gy O R — — 14
o Min — 0 Min I 0 Min I s e S
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 16 1.8 2.0 2.2 2.4 Q[m¥h] 0.0 0204060810 1.2 1.4 1.6 1.8 2022 2.4 26 28 30 32 Q[mh] 0.0020406081.01214161820222426283.0323436 Q[m’h]
. Ajuste de punto de trabajo automatico . Calefaccién por suelo radiante . Radiadores . Ajuste manual
Ajuste nocturno automatico
Carcasa de Disefio compacto Cojinete y eje de ceramica  Motor de imanes de Pantalla tactil intuitiva
aislamiento Instalacién en espacios "resistentes a la magnetita" neodimio permanentes Facil de utilizar: un solo .
Ayuda a aumentar pequefos. que no atraen las particulas y altas capacidades boton para un ajuste Conectividad e
la eficacia y evita la magnéticas que podrian hidraulicas sencillo. Un bgton activala
pérdida de calor. bloquear la bomba. Conformealanormativa funcion de Bluetooth.
actual y futura. Tecnologia Ajuste facil, precisoe
punta. intuitivo con la app
Grundfos GO Remote.

Visualizacién
instantanea
del consumo
energético (W)
y del caudal
(m?/h)

Modo manual de VERANO
Posibilidad de arranque
periédico durante 2-3 minutos
a velocidad reducida con el

fin de evitar los bloqueos

Proteccion contra Cuerpo resistente Procedimiento de des- Funcién AUTOADAPT Modo nocturno de la circuladora y del resto
marcha en seco ala corrosion bloqueo automatico  Selecciona automatico de los componentes de la
integrada Tratamiento de con efecto "vibrante"  constantemente la Reduccién automatica Enchufe eléctrico instalacién a partir de la fase
Con rearranque la superficie por mediante el cambio de curva de rendimiento de la velocidad externo "ALPHA PLUG" e calentamiento.
automatico desde cataforesis del fase a una frecuencia  6ptima para una cuando disminuye Conexion eléctrica
modo manual cuerpo de labomba.  de3Hz. instalacion con caudal latemperaturadela  rapida sin
pasados tres dias. y presion variables. instalacion durante la  destornillador.

noche.

SELECCION DE ACCESORIOS

Tuberia roscada exterior Tuberia roscada interior

Diametro de tuberia

G 3/4 (20/27) G1(26/34) G11/4 (33/42) 1" (26/34) e q dKitf i6
] RU 3/4"F RUT'F RU11/4°F RU "M RU11/4"M € aaaptacion
ALPHA3 25-XX 99888844 99672022 529821 529925 99888849 |a(§§§isﬁlt37)
RUT'F RU11/4°F
ALPHA3 32-XX 509921 99672033

° o RU = racor de unidn (fundicion)
O ° embalaje: 2 piezas
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ALPHAZ2

SELECCION
RECOMENDADA

i i rie
Carcasa de aislamiento dese

Conector incluido
Altura hasta 8m

GRUNDFOS ALPHA2, ALPHA READER & GO BALANCE

Ademds de su consumo minimo de 3W, ALPHA2 ofrece ahora la
posibilidad de equilibrar una instalacion de calefaccién doméstica con
radiadores o suelo radiante. Para los usuarios de una vivienda, esto
garantiza un mayor confort y ahorros en la factura de la luz de entre un
7y un 20%. ;Cémo funciona?

- Instalado en el cabezal de la bomba, el lector ALPHA Reader lee los datos y se
comunica via Bluetooth con un smartphone o tablet.

- La aplicacién Grundfos GO Balance, que debe descargarse previamente,
realiza todos los cdlculos en funcion de las mediciones realizadas y guia paso
a paso el equilibrado para cada radiador o cada zona calefactada. Al final, se
puede generary editar un informe completo.

ALPHA2 ofrece toda una serie de protecciones y funciones avanzadas que
puedes consultar en la siguiente pagina.

MPG DD

CONEXION
LONGITUD
(mm)
PESO NETO
(Kg)

ALPHA2 15-40 130 99411107 G1" 130 1,8 Consultar
ALPHA2 15-60 130 9941114 G1" 130 1,8 Consultar
ALPHA2 15-80 130 99411116 G1" 130 1,8 Consultar
ALPHA2 25-40 130 9941M43 G1"1/2 130 1,9 Consultar
ALPHA2 25-60 130 9941150 G1"1/2 130 19 Consultar
ALPHA2 25-80 130 99411163 G1"1/2 130 1,9 Consultar
ALPHA2 25-40 180 99411165 G1"1/2 180 2,0 Consultar
ALPHA2 25-60 180 9941M75 G1"1/2 180 2,0 Consultar
ALPHA2 25-80 180 9941M78 G1"/2 180 2,0 Consultar
ALPHA2 32-40 180 99411207 G2" 180 2,2 Consultar
ALPHA2 32-60 180 99411221 G2" 180 2,2 Consultar
ALPHA2 32-80 180 99411263 G2" 180 2,2 Consultar
ACCESORIOS DE EQUILIBRADO HIDRAULICO
MPG AD

MODELO | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO

Aplicacion gratuita de

Grundfos compatible

con Android 4.4y con
GO BALANCE ’ i0S 8y posterior)és, i

descargable en Google

Play o App Store.

Unidad externa MI401

de lectura y transferen-
ALPHAREADER 98916967 C2dedatosatravesde g9 o

Bluetooth, equipada con
bateria de litio CR2032.
1P42.

CALEFACCION

CIRCULADORA ELECTRONICA
DE ALTO RENDIMIENTO ENERGETICO

« instalaciones de calefaccion en viviendas particulares,
« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- para todo tipo de circuitos de calefaccion, radiadores y suelo radiante.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Sistemas de radiadores bitubo y monotubo
@ Sistemas de calefaccion por suelo radiante
@ Sistemas de aire acondicionado con temperaturas del liquidoa 22 °C

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x230V~-10%/+ 6 %, 50 Hz, PE

ALPHAZ2 no necesita proteccion

Proteccion del motor
externa del motor

Grado de proteccion IP X4D

Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo 10 bar

Nivel de decibelios <43 dB(A)

Temperatura ambiente 0°Ca+40°C

Temperatura del liquido +2°Ca+110°C
Funcién AUTOADAPT

Presion proporcional

Presion constante

Curva constante (velocidad fija)
Funcién de funcionamiento
nocturno

Modo manual de verano

Modos de control

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

P1 (W) P1 (W) In (A) In (A)
MEBE MAX MIN MAX
ALPHA2 XX-40 3 18 0,04 0,18
ALPHA2 XX-60 3 34 0,04 0,32
ALPHA2 XX-80 3 50 0,04 0,44

ESQUEMAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES en mm

60,5 60,5 445 445 358 1035 52,0

MODELO

ALPHA2

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-15-40-130-99411107?productnumber=99411107&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567221706
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-15-60-130-99411114?productnumber=99411114&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567221915
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-15-80-130-99411116?productnumber=99411116&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561550360
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-40-130-99411143?productnumber=99411143&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567222333
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-60-130-99411150?productnumber=99411150&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567222981
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-80-130-99411163?productnumber=99411163&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567223255
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-40-180-99411165?productnumber=99411165&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567223510
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-60-180-99411175?productnumber=99411175&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567223891
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-25-80-180-99411178?productnumber=99411178&tab=variant-curves&pumpsystemid=1563320452
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-32-40-180-99411207?productnumber=99411207&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567224389
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-32-60-180-99411221?productnumber=99411221&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567224593
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2/alpha2-32-80-180-99411263?productnumber=99411263&tab=variant-curves&pumpsystemid=1565182698

CURVAS DE RENDIMIENTO

ALPHA2 xx-40 (1x230 V) ALPHA2 xx-60 (1x230 V) ALPHA2 xx-80 (1x230 V)
HS H7 H9
[m] [M]e [m]8
4\ . 7
EARNARNARR 6
— 4 5
SHAEE 4
1k 3
2

,_\|\ 1 ™
0 0

0 05 1 152 25 Qi 005 1 15225 3 Qmp 0 05 1 15 2 25 3 35 Qumwnl
== Curvas de presion constante = Curvas de presion proporcional — Velocidad constante 1-2-3

= Zona AUTOADAPT - La circuladora adapta continuamente su rendimiento a las necesidades de la instalacidn (ajuste preestablecido de fabrica).

Carcasa de Disefio compacto Cojinete y eje de ceramica  Motor de imanes de Pantalla tactil intuitiva Visualizacion instantanea
aislamiento Instalacién en espacios "resistentes a la magnetita” neodimio permanentes Facil de utilizar: un solo del consumo energético
Ayuda a aumentar pequefios. que no atrae las particulas y altas capacidades botén para un ajuste (W) y del caudal (m?/h)
la eficaciay evita la magnéticas que podrian hidraulicas sencillo. para facilitar el equilibrado
pérdida de calor. bloquear la bomba. Conformealanormativa ~— ] de los emisores.
_— actual y futura. Tecnologia

punta.

—
-1
ALPHA Reader y
Grundfos GO Balance
ALPHA Reader es un
accesorio concebido para

Proteccién contra Cuerpo resistente Procedimiento de des- Funcién AUTOApAPT Modo nocturno Enchufe eléctrico ALPHA2. Utilizado junto
marcha en seco ala corrosién bloqueo automético  Selecciona automatico externo "ALPHA PLUG" con la aplicacion
integrada Tratamiento de con efecto "vibrante"  constantemente la Reduccién automatica Cpn_expn eléctrica Grundfos GO Balance
Con rearranque la superficie por mediante el cambio de curva de rendimiento de la velocidad rapida sin descargada en un
automatico desde cataforesis del fase a unafrecuencia  dptima para una cuando disminuye destornillador. smartphone o tablet,
modo manual cuerpo de labomba.  de3Hz. instalacién con caudal latemperaturadela permite realizar rapiday
pasados tres dias. y presion variables. instalacién durante la facilmente el equilibrado
noche. hidraulico de cada emisor.
EJEMPLOS DE SELECCION Y EQUIVALENCIAS ’;"°f’;’,|!:j‘a:‘;a' de VERANO (dico durante 2.3
- . ) ) ) - osibilidad de arranque periédico durante 2-
Consulta la tabla ALPHAT1 L (pagina 37) y la guia de equivalencias a partir de la pagina 105. minutos a velocidad reducida con el fin de ﬁ
evitar los bloqueos de la circuladora y del resto

de los componentes de la instalacion a partir
de la fase de calentamiento.

SELECCION DE ACCESORIOS

DIAMETRO DE LA Tuberia roscada exterior Tuberia roscada interior
TUBERIA G 3/4(20/27) G1(26/34) G11/4 (33/42) 1'(26/34) 1'1/4 (33/42) Kits
ALPHA2 25-XX RU 3/4"F RU1"F RU 11/4"F RU1"M RU11/4"M de adaptacion
99888844 99672022 529821 529925 99888849 (véase pagina 87)
RU1"F RU11/4"F
ALPHA2 32-XX 509921 99672033

OOO°

RU = racores de unién (fundicién)
Incluye 2 unidades
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GRUNDFOS ALPHATL

Lanueva Grundfos ALPHA1Lesta disefiada paraintegrarlafacilyrapidamente

encualquiertipodeaplicacién de calefaccién con caudal variable o constante.

La bomba cuenta con los siguientes modos de control:

» modo de calefaccion por radiador,

» modo de calefaccion por suelo radiante,

» modo de curva constante o velocidad fija,

« y también se puede controlar su velocidad en el interior de las calderas
mediante una sefial de entrada PWM (modulacién por ancho de pulsos)
con perfil A de baja tension.

La nueva y sumamente rentable bomba ALPHA1 L de Grundfos (IEE minimo
de 0,20) es la Unica circuladora para actualizacién y sustitucion que se
adapta a la mayoria de las instalaciones de calefaccion equipadas con
circuladoras de Grundfos.

La aplicacién mévil Grundfos GO Replace para iOS y Android ofrece a los

instaladores:

« una herramienta siempre actualizada para sustituir una vieja/nueva
circuladora,

* una guia de instalacion paso a paso y recomendaciones sobre el mejor
modo de control,

- informes reales sobre ahorro energético.
MPG DD

€
£

PESO NETO
(Kg)

[}
=)
=
(©]
z
(@]
-

ALPHATL15-40 130 99160550 G1' 130 1,9  Consultar
ALPHATL15-60 130 99160574 G1' 130 1,9  Consultar
ALPHA1 L 15-65 130 99165123 G1" 130 1,9  Consultar
ALPHA1120-40 130 99160575 G1'1/4 130 1,9  Consultar
ALPHATL20-60 130 99160577 G1'1/4 130 1,9  Consultar
ALPHA1L25-40 130 99160578 G1'/2 130 2,1 Consultar
ALPHA1L25-60 130 99160583 G1'/2 130 2,1 Consultar
ALPHATL25-40 180 99160579 G1'/2 180 2,2 Consultar
ALPHA1L25-60 180 99160584 G1'1/2 180 2,2 Consultar
ALPHA1L32-40180 99160587 G2" 180 24  Consultar
ALPHA1132-60 180 99160590 G2" 180 24  Consultar
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
P1(W) P1(W) In (A) In (A)
MODEEO MIN. MAX. MIN.
ALPHAT L XX-40 35 28 0,05 0,30
ALPHA1 L XX-60 3,5 45 0,05 0,42
ALPHAT L XX-65 7,0 60 0,09 0,58

DIMENSIONES Y ESQUEMAS
| DIMENSIONES en mm

MODELO

3| w | B | B2 | Hl | H2 | H3
ALPHATL15-XX130 883 71,6 459 46,6 251 1021 1272
ALPHATL20-XX 130 883 71,6 459 46,6 251 1021 1272
ALPHATL25-XX 130 883 71,6 459 46,6 251 1021 127,2
ALPHATL25-XX 180 883 71,6 463 464 253 1021 1274
ALPHATL32-XX180 883 71,6 463 477 263 1021 1284

CALEFACCION

CIRCULADORA ELECTRONICA
DE ALTO RENDIMIENTO ENERGETICO

« instalaciones de calefaccién en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
« para todo tipo de circuitos de calefaccion, radiadores y suelo radiante.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Eje y rodamientos ceramicos.

Soporte del cojinete en acero inoxidable.

Rotor y camisa del rotor en acero inoxidable.

Cuerpo de la bomba en fundicion.

Tornillo de desbloqueo.

Conector externo de suministro eléctrico con clavija de instalacion
multiposicion.

Clavija de conexiéon PWM para control externo de velocidad para
sustituciones dentro del cuerpo de las calderas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x230V-10 %/+10 %, 50/60 Hz, PE

ALPHAT1 L no necesita protecciones

Proteccion del motor
externas para el motor

Grado de proteccion IPX4D

Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo 10 bar

Nivel de decibelios <43 dB(A)
Temperatura ambiente da0°Ca+55°C
Temperatura del liquido da+2°Ca+95°C

Presion proporcional

Presion constante

Curva constante (velocidad fija)
Mediante una seial externa PWM

Modos de control

Modo de calefaccion por
suelo radiante

oV

Modo de Y
calefaccién por GRUNDFOS
radiador

(velocidad fija)
Pulsador

Clavija de instalacion

Codigo: 99439948
H3
B1 B2 H1 H2
(
=

! m——

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-15-40-130-99160550?productnumber=99160550&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567225109
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-15-60-130-99160574?productnumber=99160574&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567225259
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-15-65-130-99165123?productnumber=99165123&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561669971
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-20-40-130-99160575?productnumber=99160575&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567225631
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-20-60-130-99160577?productnumber=99160577&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567225946
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-130-99160578?productnumber=99160578&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567226186
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-60-130-99160583?productnumber=99160583&tab=variant-curves&pumpsystemid=1560722538
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-40-180-99160579?productnumber=99160579&tab=variant-curves&pumpsystemid=1560489270
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-25-60-180-99160584?productnumber=99160584&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567226780
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-32-40-180-99160587?productnumber=99160587&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567227024
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-l/alpha1-l-32-60-180-99160590?productnumber=99160590&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567227244

CURVAS DE RENDIMIENTO

b H ALPHA1L xx-40 H ALPHA1L xx-60
[kPa]{ [m] [kPa]{ [m]]
50 604
1 s
] s04 5] ™
s ] N
g ™~ NI ~
1 304 3
204 — i - N | ~
] | _t—T| ~—— |
04 1 — i - \\ 104 1 l e S
1 L Tl
o< o o4 ot+1T"T1T"TTTTT T T T T T T T T T T
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Q[m’/h] 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Q[m*/h]
pH ALPHATL XX-65 == $33 Modo de calefaccion por
[kF;]_ [msl 1 suelg/radlante/Curva de Pair varshén
NI N S presion constante 8 m, ver los
El ~ Ny » modelos
0g ™~ = $8%  Modo de calefaccion por UPS2 25-80 180
30—% ] \\> — radiadores/Curva de presion (98707853 -
E ——— ~ L T proporcional 720,00€) o
R o SSWRS UPS2 32-80 180
1] — 11l Velocidades fijas I, Il o I1l/ (98707855 -
od o Curva constante 802,00€)

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 2.6 28 30 32 34 36 Q[m3/h]

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

........................ : ® Circuladora “universa

K

para instalacién en calderas exteriores

v . . P . .
A ointeriores en las que puede sustituir a la mayoria de circula-
D doras de Grundfos gracias al disefio especial de su impulsor, su
N EXER clavija multiposicién y la posibilidad de comunicacién PWM.
N XX ® Gracias a su indice de eficiencia energética, la ALPHAT L
N xm jcambler?'ofrec.e un ahorro en el consumo energético de la
instalacién antigua reduciendo a una cuarta parte el consumo
'“':'““E B_ _ de electricidad.
Py ® Facil de entender, instalar y configurar: solo un botén para
-m W PERRIT NI (e e oo | configurar la bomba y para su sustitucion en el interior de las
; calderas, la aplicacién Grundfos GO Replace facilita la selec-

cion y la configuracion.

EJEMPLOS DE SELECCION Y EQUIVALENCIAS

EQUIVALENCIAS CON MODELOS

RADIADORES

EQUIVALENCIAS A PARTIR DE LA PAGINA105) | CLIMATI- CLIMATI- s

ZADA

TIPO DE ANTIGUOS DE GRUNDFOS >
CIRCULADORA (CONSULTA LA GUIA COMPLETA DE SUPERFICIE SUPERFICIE| 540 | NUMERO DE
(m

CC1/CC4 / UM 20-13 / UM 40-20 / UMS

ALPHA3 0 ALPHA2 0 XX-20 / UPS XX-40 / ALPHA XX-40 / o U O )

ALPHAT L XX-40 ALPHA+ XX-40 / ALPHA PROXX-40 /UPE | °070m* 0609 m/h | 70-200m* 0,2:0,6m’/h  4-20
XX-25 / UPE XX-40 / ALPHA2 L XX-40

ALPHA3 0 ALPHA2 XX-50  CC5 / UPS XX-50 / ALPHA2 L XX-50 70-90m?>  09-1m’/h  |200-230m? 0,6-0,7m’/h  17-23

ALPHA3 0 ALPHAZ o CC2/CC3/CC6 / UNIVERSAL / UPS XX-60

/ ALPHA XX-60 / ALPHA+ XX-60 / ALPHA 90-130 m? 1,1-1,6 m3/h 230-250 m? 0,7-0,8 m*/h 19-25
PRO XX-60 / UPE XX-60 / ALPHA2 L XX-60
ALPHA3 o ALPHA2 XX-80 - 130-170 m? 1,6-2,1m’/h Estudio indispensable

ALPHAT L XX-60

Valores facilitados a titulo indicativo que pueden ser adecuados en el 90% de los casos. Sin embargo se recomienda un estudio detallado de las necesidades del sistema
por parte de un instalador profesional.

SELECCION DE ACCESORIOS

Tuberia roscada exterior Tuberia roscada interior CARDCEASA SCE?QBALLE DE 'IAADDAC}))R "I'AADISACl))R
Didmetro de tuberia 1"1/4 AISLA- control(gg:a de cable | decable
(33/42) MIENTO PWM) MOLEX VOLEX .
ALPHAT L 15-XX - - - - - 99270706 99165309 99165311 99165312 ad';';:acl?én
ALPHATL 20-XX - - - - - 99270706 99165309 99165311 99165312 |(véase pégina
RU3/4F RUTF RUTI/4F RUTM RU11/4"M 87)

ALPHAT L 25-XX 99270706 99165309 99165311 99165312

99888844 99672022 529821 529925 99888849

RUT'F RU11/4"F
509921 99672033

°ooc - = o 7

RU = racores de union IK= carcasa de Sello de cable de senal Adaptador de cable Adaptador de cable
(fundicién) 2 unidades aislamiento pequeio PWM 2 m Molex 0,150 m Volex 0,150 m

ALPHATL 32-XX 99270706 99165309 99165311 99165312
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MAGNA3
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GRUNDFOS MAGNA3

La gama Grundfos MAGNA3 comprende mas de 200 modelos de circula-
doras de alta eficiencia energética con un rendimiento de hasta 18 mca,
70 m*/h y 16 bar, y con un Indice de Eficiencia Energética muy por debajo
de los requisitos establecidos por la Directiva EuP incluso para los limites
marcados para 2015. Aqui presentamos los modelos 6ptimos para instala-
ciones domésticas (resto de gama, consultar).

La gama para edificacion doméstica de MAGNAS3 ofrece las siguientes fun-
cionalidades:

+ Una amplia variedad de modos de control y regulacién (ver paginas
siguientes).

« Indicador de funcionamiento, fallos y visualizacién del rendimiento.
- Contador de energia térmica.

« Pantalla de control y monitorizacién de la bomba.

« Deteccién de marcha en seco.

» Regulacion posible de las circuladoras dobles en cascada (curva de pre-
sion constante), en alternancia o respaldo.

» Mando a distancia Grundfos GO con interfaz disponible para iPhone y
Android.

« Comunicacién sin cables GENlair integrada para funcionar en sistemas
multi-bombas (entre 2 cabezales dobles o 2 sencillos).

« Sensor de presion diferencial y de temperatura integrados.

« Tarjetas CIM, sencillas de instalar, disponibles como accesorios para
configuracion de todo tipo de estandars BUS, GENIbus, LonWorks, Profi-
bus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS, Ethernet.

- 2 entradas analégicas, 2 salidas de relé, 3 entradas digitales.

« Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie Unica-
mente para calefaccion (carcasa para agua refrigerada - versiones sen-
cillas - disponible como accesorio).

CALEFACCION
& CLIMATIZACION

CIRCULADORAS ELECTRONICAS SENCILLAS Y DOBLES DE

ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGETICO

- instalaciones de calefaccion, climatizacion y refrigeracion para
edificacion doméstica,

« sistemas de bombeo geotérmicos, de calefaccion solar,

« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Motor sincrono de 4 polos e iman permanente.

La velocidad de la bomba se controla gracias a un variador de frecuencia
integrado.

Rotor en neodimio.

Sensor de temperatura y de presion diferencial integrados.

Proteccién térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan protec-
ciones externas para el motor.

Interfaz de control intuitivo y facil de usar con pantalla TFT.

Funcién de comunicacién BMS con tarjeta CIM (disponible como acceso-
rio) para instalarla en la caja de conexiones.

Cuerpo de la bomba en fundicion.

Revestimiento por cataforesis (anti-corrosion) del cabezal y el cuerpo de
la bomba.

Versiones en bombas dobles.

Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento
para calefaccion de serie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensién de alimentacién

1x220- 240V, 50 Hz

Temperatura del liquido

-10°C a +110°C

Temperatura ambiente

0°C a +40°C

Presion maxima de trabajo

10 bar (16 bar bajo pedido)

Grado de proteccion

X4D

Clase de aislamiento F

Modos de regulacion /
funcionamiento

AUTOADAPT, FLOWADAPT,
FLOWLIMIT, presién proporcional,
presién constante, temperatura
constante, control AT, curva
constante, curva min. o max.,
ajuste nocturno

Pantalla LCD

Emplazamiento previsto para

la instalacion de una tarjeta CIM

38 GRUNDFOS‘X

Extraido de la tarifa de precios de 2022
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P -, |LONGITUD - PIMIN. | InMIN. P1MAX. PESO o
e s i e el g 0§
Bombas sencillas
MAGNA3 25-40180 97924244  G1/2 180 10 1x230V 9 0,09 56 046 019 48 Consultar
MAGNA3 25-60180 97924245  G1'/2 180 10 X230V 9 0,09 91 0,75 0]9 48 Consultar
MAGNA3 32-40180 97924254 G2" 180 10 X230V 9 0,09 74 0,61 0]9 48 Consultar
MAGNA3 32-60180 97924255 G2" 180 10 X230V 9 0,09 11[0] 091 09 48 Consultar
MAGNA3 32-40 F 220 98333834  DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 74 0,61 019 18 Consultar
MAGNA3 32-60 F 220 98333854  DN32 220 6/10  1x230V 9 009 10 091 019 78 Consultar
MAGNA3 40-40 F 220 97924266  DN40 220 6/10  1x230V 12 on 97 080 019 938 Consultar
Bombas dobles
MAGNA3 D 32-40180 97924449 G2" 180 10 X230V 9 0,09 74 0,61 0,20 13,2 Consultar
MAGNA3 D 32-60180 97924450 G2" 180 10 X230V 9 0,09 1[0] 091 0,20 13,2 Consultar
MAGNA3 D 32-40 F 220 98333840  DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 74 0,61 0,20 156 Consultar
MAGNA3 D 32-60 F 220 98333860  DN32 220 6/10  1x230V 9 009 10 091 020 156 Consultar
MAGNA3 D 40-40 F 220 97924461  DN40 220 6/10  1x230V 12 on 97 080 020 199 Consultar

DIMENSIONES (en mm)
MAGNA3 SENCILLAS

MODELO L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 XX-XX 158 190 58 m 69 90 n3 54 185 239 71 -

MAGNA3 32-XX F 158 220 58 m 69 100 110 65 185 250 82 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 40-40 F 158 220 58 1 69 105 105 65 199 264 83 84 100/110 150  14/19

MAGNA3 DOBLES

MODELO 12 | L3 |14 [ L5 | L7 | Bl [ B3 | B4 |B5 [B6 | B7 | Hl | H2 H3 | D2 | D3 | D4 | D5 M | M3
MAGNA3 D 32 XX 158 35 58 400 179 221 - - 54 185 239 - - - - - 1/4
MAGNA3 D 32-XX F 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 76 90/100 140 14/19 12 _1/4
MAGNA3 D 40-40 F 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 84 100/M0 150 14/19 12 1/4

ESQUEMAS DIMENSIONALES
MAGNA3 SENCILLAS

L6

D5

e

B6 B7

MAGNA3 DOBLES

L2

L3

L4
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-25-40-97924244?productnumber=97924244&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566934870
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-25-60-97924245?productnumber=97924245&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567227998
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-32-40-97924254?productnumber=97924254&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567228210
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-32-60-97924255?productnumber=97924255&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567228414
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-32-40-f-98333834?productnumber=98333834&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567228587
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-32-60-f-98333854?productnumber=98333854&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567228829
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3/magna3-40-40-f-97924266?productnumber=97924266&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567229066
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-d/magna3-d-32-40-97924449?productnumber=97924449&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567229251
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-d/magna3-d-32-60-97924450?productnumber=97924450&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567229458
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-d/magna3-d-32-40-f-98333840?productnumber=98333840&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567229675
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-d/magna3-d-32-60-f-98333860?productnumber=98333860&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567229902
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-d/magna3-d-40-40-f-97924461?productnumber=97924461&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561666082

CALEFACCION, CLIMATIZACION'

CURVAS DE RENDIMIENTO
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MAGNAT

CALEFACCION
& CLIMATIZACION

CIRCULADORAS ELECTRONICAS SENCILLAS Y DOBLES DE
ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGETICO

- instalaciones de calefaccion, climatizacién y refrigeracion para
edificacion doméstica,

« sistemas de bombeo geotérmicos, de calefaccion solar,

« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Motor sincrono de 4 polos e iman permanente.

Velocidad controlada gracias a un variador de frecuencia integrado.
Rotor en neodimio y cuerpo de la bomba en fundicién.

Proteccién térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan
protecciones externas para el motor.

Revestimiento por cataforesis (anti-corrosion) del cabezal y el cuerpo de
la bomba.

Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento
para calefaccion de serie y dobles.

TR AT |

o
iy
T O e R

e o o000

CARACTERISTICAS TECNICAS

La gama MAGNAT1 son bombas circuladoras muy fiables y de alto
rendimiento energético que cumplen con los estrictos requisitos
establecidos por la Directiva EuP. Las MAGNAT1 poseen las caracteristicas
esenciales para sustituir y reemplazar a la desaparecida gama de bombas

Tension de alimentacion 1x220- 240V, 50 Hz

- . Temperatura del liquido -10°C a +110°C
UPS y UPSD con mejores y renovadas prestaciones. P 4
Dispone de 3 posibilidades de regulacion: presion constante (x3), presion Temperatura ambiente 0°C a +40°C
proporcional (x3), curvas constantes (x3); indicacién de funcionamiento
y fallo; regulacién posible de forma manual de circuladoras dobles en .. L. .
cascada Presiéon maxima de trabajo 10 bar
Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie Grado de proteccion X4D
Unicamente para calefaccion (carcasa para agua refrigerada - versiones
sencillas - disponible como accesorio).

Clase de aislamiento F

Nuevas funcionalidades:

Presién proporcional, presion
constante, curva constante
NUEVO: Funcién de bomba

« Posibilidad de controlar la bomba a través de un relé de salida para
garantizar un funcionamiento sin problemas. Modos de regulacion /

funcionamiento
« Entrada digital de arranque / parada disponible para control remoto de

la bomba.

« Funciéon de bomba doble sin cables (disponible en bombas con doble
cabezal) para asegurar un funcionamiento continuo y reducir el tiempo
de inactividad.

doble alterna (MAGNAT1D)

Control remoto y monitorizacién

1relé de salida, 1 entrada digital
Comunicacién Grundfos GO
basica

MPG BA
MODELO cODIGO | coNExion | -ONGTUP dfgfgt;::f;a FESS §
) I T B I st &
Bombas sencillas
MAGNAT 25-40180 99221216 G1M/2 180 10 X230V 9 0,09 56 045 0,20 44 Consultar
MAGNA125-60180 99221217 G1M/2 180 10 X230V 9 0,09 92 074 0,20 44 Consultar
MAGNA132-40180 99221233 a2 180 10 X230V 9 0,09 73 059 0,20 44 Consultar
MAGNAT32-60180 99221234 a2 180 10 X230V 9 0,09 m 090 0,20 44 Consultar
MAGNA132-40 F 220 99221263 DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 73 059 0,20 74 Consultar
MAGNA132-60 F 220 99221269 DN32 220 6/10 1230V 9 009 m 090 0,20 74 Consultar
MAGNAT140-40F 220 99221291 DN40 220 6/10  1x230V 12 on 90 072 0,20 95 Consultar
Bombas dobles
MAGNATD 32-40 99221238 Q2" 180 10 1230V 9 009 IE 059 023 12 Consultar
MAGNAT1D 32-60 99221239 Q2" 180 10 1x230V 9 0,09 m 090 023 12 Consultar
MAGNA1D 32-40 F 99221267 DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 3 059 023 124 Consultar
MAGNATD 32-60 F 99221273 DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 m 090 022 145 Consultar
MAGNA1D40-40 F 99221293 DN40 220 6/10  1x230V 12 on 90 072 022 18,8 Consultar
Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
GRUNDFOs % 41
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-25-40-99221216?productnumber=99221216&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567230325
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-25-60-99221217?productnumber=99221217&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567230583
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-32-40-99221233?productnumber=99221233&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567230837
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-32-60-99221234?productnumber=99221234&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567231063
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-32-40-f-99221263?productnumber=99221263&tab=variant-curves&pumpsystemid=1560996954
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-32-60-f-99221269?productnumber=99221269&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567231477
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1/magna1-40-40-f-99221291?productnumber=99221291&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559973475
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-d/magna1-d-32-60-99221239?productnumber=99221239&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567232121
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-d/magna1-d-32-40-f-99221267?productnumber=99221267&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567232312
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-d/magna1-d-32-60-f-99221273?productnumber=99221273&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567232514
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-d/magna1-d-40-40-f-99221293?productnumber=99221293&tab=variant-curves

CALEFACCION, CLIMATIZACION '

DIMENSIONES (en mm)

MAGNAT SENCILLAS

MODELO L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D2 D3 D4 D5
MAGNAT 25-xx 158 190 58 m 69 90 13 54 142 196 n

MAGNAT 32-xx F 158 220 58 m 69 100 110 65 142 207 82 76 90/100 140 14/19
MAGNAT140-40 F 158 220 58 m 69 105 105 65 156 221 83 84 100/110 150 14/19

MAGNA1 DOBLES

IENEIREE R

| B3 | Ba | BS | B6 | BT | HI

M2 | W3 | D2 | D3 | Da | DS

MAGNA1 D 32-xx 158 35 58 400 179 221 54 142 196
MAGNA1D 32-xx F 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 142 21 76 90/100 140 14/19
MAGNA1D 40-40 F 53 140 60 158 15 58 452 2N 241 130 260 76 156 232 84 100/110 150 14/19
MAGNAT SENCILLAS
H3
B2 H1 H2 D4
S D ) I G S - D2
: — bl
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MAGNAT1 DOBLES

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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CURVAS DE RENDIMIENTO

CURVAS DE PRESION CONSTANTE
CURVAS DE PRESION PROPORCIONAL
H

VELOCIDAD CONSTANTE I'l1'111

2 x Il : funcionamiento de versiones dobles en cascada
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¢QUE ES GRUNDFOS MIXIT?

UN CIRCUITO DE MEZCLA TRADICIONAL LA SOLUCION MIXIT
77 Q:: SENSOR
() .
h_’ BOMBA SECUNDARIA
O @ CONTROLADOR
I:I :® VALVULA DE RETENCION
Hi <} VALVULA DE CONTROL

ACTUADOR

VALVL{LA DE
PRESION DIFERENCIAL

VALVULA
DE EQUILIBRADO

TEEOEBE

SENSOR

UNA VISION DETALLADA DE LA SOLUCION MIXIT

SOLUCION “TODO EN UNO”

UNA SOLUCION FLEXIBLE Premontada y probada en fabrica

Compatible con multiples
aplicaciones de valvulas de
2y 3vias

AUMENTO DE LA
EFICIENCIA

— Ahorra un 50 % del tiempo
de instalacion y puesta en
marcha

(WA T =1 Tyl k=]

P |

~_ MAS DATOS, MAS CONTROL
Mas de 100 puntos de datos
disponibles, con puesta
en marcha y optimizacion
completas OFF-SITE

LISTO PARA CONECTARSE
Solucion de monitorizacion
gratuita incluida y Fieldbus
incorporado

FACIL PUESTA EN
MARCHA

Asistentes de
configuracion disponible
a través de GO Remote

ALTO RENDIMIENTO
Buena interaccion entre
los componentes del
sistemay el sensor de
caudal incorporado
cnunoFos
FACIL CONFIGURACION
Acceso a ajustes —_—
adicionales en
Grundfos GO

: gir‘J.?hf:-l:!Im:' -



GRUNDFOS MIXIT

Grundfos MIXIT es una solucién todo en uno para bucles de mezcla en
instalaciones de calefaccion y climatizacion en edificios residenciales.

Reduce significativamente la complejidad de instalar un circuito de mezcla
tradicional gracias a:

« su funcionamiento y la capacidad de comunicacién inaldmbrica con la
circuladora MAGNA3;

« su valvula de regulacién configurable a 2 o 3 vias, su servomotor y sus
sensores integrados de caudal y temperatura;

« su unidad de control configurable a partir de una interfaz facil de usar o
a través de la aplicacion Grundfos GO.

MIXIT puede funcionar de forma auténoma o como subsistema en
instalaciones controladas por un BMS.

MODELO
CODIGO
RACORES
LONGITUD

derecha

Bypass a laBypass ala
izquierda | derecha

CALEFACCION
& CLIMATIZACION

SOLUCION PARA BUCLES DE MEZCLA JUNTO A UNA
CIRCULADORA MAGNA3 (D)

FUNCIONES

Funciones estandar (MIXIT y MIXIT DYNAMIC)

@ Control de temperatura

@ Proteccion cotra sobrecalentamiento del piso en viviendas con
calefaccion.

@ Proteccion contra heladas, precalentamiento de baterias para
instalaciones de tratamiento de aire.

® Modos de control del circulador : AUTOAdapt, presion proporcional,
presion constante, caudal constante, velocidad fija/curva constante.

@® Compensacién de la temperatura exterior; Programa eco y de parada
por altas temperaturas.

@ Controly supervision a través de Grundfos Building Connect.

Funciones adicionales (MIXIT DYNAMIC)

@ Independencia de la presién mediante un sensor de caudal integrado.

@ Contador de energia.

@ Funciones de optimizacion con limitadores de alimentacion del caudal,
temperatura de retorno, potencia térmica y temperatura diferencial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x230V-+10 %, 50 Hz, PE

Temperatura del liquido 0°Ca 90 °C (TFN0)

0°Ca 50°C
1B5W

Temperatura ambiente

Potencia max.

Tipo de vélvula Valvula de bola

Integrada Unicamente en
versiones roscadas (consultar)

X4D

Valvula anti-retorno

Grado de proteccion

MIXIT 25-6.3 99508816 99508818 G1"% 240 63 10 Consultar Consultar
MIXIT 25-10 99508819 99508820 G1"% 240 10 10 Consultar Consultar
00 EN-Uy,
MIXIT 32-16 99508822 99508834 G2" 240 16 10 Consultar Consultar 0 O*
MIXIT DYNAMIC 2563 99524563 99524667 GT"% 240 63 10 Consultar Consultar * Regulador
. » Valvula anti-retorno
MIXITDYNAMIC 2510 99524668 99524669 G1'% 240 10 10 Consultar Consultar « Valvula de control
MIXIT DYNAMIC32-16 99524670 99524671 G2" 240 16 10 Consultar Consultar * Servomotor
» Regulador de presion
diferencial
RENDIMIENTO e Vavula reguladora
* Sensores
Caudal Dp 5-50 KPa
AT 20°C
112501/h
7000 1/h
160 kW

45001/h

100 kW
800

I/h

3001/h
7kwW
MIXIT 25-6.3

Kvs 0.63-6.3

MIXIT 32-16
Kvs 1.6 - 16

MIXIT 25-10
Kvs1.0-10

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referenci

18 kW

*MIXIT combina las funcionalidades de muchos componentes
en una instalacion cldsica.

as en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508816?productnumber=99508816&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508819?productnumber=99508819&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508822?productnumber=99508822&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?productnumber=99524563&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524668?productnumber=99524668&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524670?productnumber=99524670&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508816?productnumber=99508816&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508819?productnumber=99508819&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508822?productnumber=99508822&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?productnumber=99524563&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524668?productnumber=99524668&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524670?productnumber=99524670&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508818?productnumber=99508818&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508820?productnumber=99508820&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-99508834?productnumber=99508834&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524667?productnumber=99524667&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524669?productnumber=99524669&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524671?productnumber=99524671&tab=variant-specifications

Z
‘O

CALEFACCION, CLIMATIZAC

SELECCION DE ACCESORIOS PARA MAGNAT - MAGNA3

KIT DE ADAPTACION - ESPACIADOR MPG AD
pINcE & Alargamiento

: MODELO CODIGO PRECIO
posible (mm)

Descripcién / Funcion circuladora
seleccionada

40 30 KIT A40/30 96608515  Consultar
Permite alargar el espacio de la circuladora en el caso de
una sustitucion sin necesidad de cambiar las tuberias
existentes. El kit de adaptacion incluye un espaciador,
juntasy pernos.
40 70 KIT A40/70 539721 Consultar
BRIDA CIEGA MPG AD
Descripcion / Funcion MODELO CODIGO PRECIO
Utilizada normalmente en los modelos dobles, |a brida ciega se coloca en el BF LM1/3 98159372  Consultar
ite a MAGNA1&:3
lugar donde va colocado el motor y permite a uno de los cabezales de la bomba
funcionar mientras el otro esté en reparacion.
BF LM1/3: Valido para todos los modelos grandes de MAGNAT & MAGNA3 BF SM1/3
BF SM1/3: Vélido para MAGNAT/MAGNA3 32-40/60/80/100 (F) y 40-40/60 F MACNAIR3 08159373 Consultar
JUEGO DE RACORES Y BRIDAS OVALADAS MPG AD
Descripcion / Funcion Tipo | Conexion | Material MODELO CODIGO PRECIO
] ] ] B Rp 3/4 RU 3/4"H 99888844  Consultar
° o Juego de 2 racores con juntas para la instalacion Rp1  Fundicion G11/2xRp1CIFZG 99672022  Consultar
° de circuladoras en tuberias roscadas (Rp o R). 25- R11/4 RU1"1/4 M 99888849  Consultar
O Estos racores pueden fabricarse en fundiciéon o xx Rp1 RUT"H 529972 Consultar
O latén. Algunos modelos incorporan una valvula de __Rp1 __ laton RUV 1"H 519806 Consultar
aislamiento (RUV). Rp11/4 RUV1"1/4H 519807 Consultar

32-xx__Rp11/4 Fundicion G2xRp11/4 CIFZG 99672033  Consultar

o8

CONTRABRIDAS PARA SOLDAR MPG AD
DN dela Conexion
Descripcion / Funcion circuladora nominal Material MODELO CODIGO PRECIO
DN 25 25 25 CFW 25/ 25 96569192 Consultar
Contrabrida para soldar en acero o en
acero inoxidable, disponible con junta y DN 32 32 16 CFW 32/16 96569183  Consultar
pernos. Se suministra 1 pieza. DN 32 32 Acero 25  CFW32/25 96569193  Consultar
Tenga en cuenta que se necesitan 2
;‘;rr‘:rab”das para equipar una circula- DN 40 40 16 CFW40/16 96569184  Consultar
DN 40 40 25 CFW 40/25 96569194 Consultar
CONTRABRIDAS PARA ROSCAR MPG AD
DN dela PN
Descripcion / Funcion circuladora | Conexion | Material (bar) MODELO cODIGO PRECIO
seleccionada
g Contrabrida para roscar en acero o acero DN 25 Rp 1" CFTY 96569175 Consultar
N inoxidable disponible con juntay pernos. Se
\ suministra 1 pieza. DN 32 Rp1"% Acero 16 CFT1"1/4 96569159  Consultar
0 '\ Tenga en cuenta que se necesitan 2 contrabri-
das para equipar una circuladora. DN 40 Rp1"% CFT1M/2 96569170  Consultar

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/adapter-96608515?productnumber=96608515&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/adapter-539721?productnumber=539721&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/blanking-flanges/blanking-flange-98159372?productnumber=98159372&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/blanking-flanges/blanking-flange-98159373?productnumber=98159373&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/union-set-99672022?productnumber=99672022&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/union-set-529972?productnumber=529972&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/connecting-piece-with-ball-valve-519806?productnumber=519806&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/connecting-piece-with-ball-valve-519807?productnumber=519807&tab=variant-specifications

KIT DE AISLAMIENTO TERMICO PARA AIRE ACONDICIONADO (méax -10 C°) MPG AD

Tipo de carcasa Precio de carcasa

Descripcion / Funcion Tipo de bomba

MAGNAT (N) | MAGNA3 (N)| MIN | M3N

Las circuladoras sencillas MAGNA3 & MAGNAT se suminis- 25-xx 180 98538852 98354534  Consultar Consultar
tran con carcasa de aislamiento disefiadas Gnicamente para

aplicaciones de calefaccién. Para instalaciones con agua fria es
obllgatorlq utilizar carcasas adaptadgs a temperaturgs bajo cero. 32-40/60/80/100 F 98538854 98354536
Estas coquillas son adecuadas para circuladoras sencillas (con 1

32-xx 180 98538853 98354535  Consultar Consultar

Consultar Consultar

cabezal) y para temperaturas maximas de utilizacién de -10°C 40-40/60 F 220 98538855 98354537  Consultar Consultar

TARJETAS DE COMUNICACION MPG AD
Descripcion / Funcion Protocolo MODELO CODIGO PRECIO
GENIbus CIM 050 96824631  Consultar
Sélo para MAGNA3 LonWorks CIM 100 96824797  Consultar
Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de Profibus DP CIM 150 96824793  Consultar

conexiones de la circuladora donde tiene un espacio reser-
vado. Estas tarjetas permiten la transmisién/recepcién de  Modbus RTU/COMLI  CIM 200 96824796  Consultar
datos entre la bomba y un sistema de gestién centralizado

(por ejemplo, BMS) y se deben seleccionar en funcién del GSM/ GPRS €M 250 96824795 Rl
protocolo de comunicacién que se vaya a utilizar. GRM CIM 270 96898815  Consultar
BACnet MS/TP CIM 300 96893770  Consultar
SENSOR DE PRESION Y TEMPERATURA PARA MAGNA3 MPG AD

Descripcion / Funcién MODELO CODIGO PRECIO

En aquellos casos en los que se dé una

regulacion de temperatura constante y

haya instalada una bomba MAGNA3* en

la tuberia de descarga, se puede instalar

un sensor de temperatura externo sobre
la tuberia de retorno, lo mas cerca posible del aparato
emisor de calor (radiador, intercambiador de calor, etc.).
Del mismo modo, para obtener una indicacién de la ener-
gia térmica producida por el sistema, especialmente para
mejorar su equilibrado, sera necesario instalar un sensor
de temperatura en la tuberia de retorno.

Sensor de presién y temperatura

110 °Ca+120 °C / 0-16 bar / 4-20 mA RPIT2 98355521  Consultar

(*) Las circuladoras MAGNA3 incluyen un sensor de temperatura interna y un indicador ("contador") de energia térmica con una precision de entre
+1%y+10%.

CONTROL REMOTO GRUNDFOS GO MPG AD

Descripcion / Funcion MODELO CcODIGO PRECIO

Sélo para MAGNA3 Dongle Grundfos GO para moévil, com-
Una vez que se establece la comunicaciéon  patible con iPod Touch 4G, iPhone 4, 45 MI 202 98046376  Consultar

con la bomba, Grundfos GO* permite las  con funda de proteccion.
siguientes funcionalidades: descripcion
general del producto y sus datos, configu-
racion y puesta en marcha, notificaciones y
descripcién de avisos y alarmas, generacion
de un informe sobre la instalacion en for-

mato pdf, duplicacion de la configuracion
- en otra circuladora, etc.

MAGNAT-NUEVO (08/2017): comunicacién

IR posible para los mensajes de error .
basicos, la lectura de los parametros Dongle con Bluetooth compatible con

(*) El control remoto Grundfos GO sustituye al antiguo mando a distancia por infrarrojos R100. Para su utilizacidn, es necesario descargarse la aplica-

cién GO Remote, disponible de forma gratuita en Apple Store y Google Play.

Dongle Grundfos GO para moévil, com-
patible con iPod Touch 5G, iPhone 5 con MI 204 98424092  Consultar
funda de proteccion.

basicos y la generacién de informes en Android 0 iOS, con funda de proteccion, M1 301 98046408  Consultar
formato PDF. bateria (autonomia de 8 h) y cargador.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538852?productnumber=98538852&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538853?productnumber=98538853&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538854?productnumber=98538854&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538852?productnumber=98538852&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538853?productnumber=98538853&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538854?productnumber=98538854&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538852?productnumber=98538852&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354535?productnumber=98354535&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354536?productnumber=98354536&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98538852?productnumber=98538852&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354535?productnumber=98354535&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354536?productnumber=98354536&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354537?productnumber=98354537&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/insulation-kits/insulation-cooling-98354537?productnumber=98354537&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cim-050-rs485-genibus/cim-050-rs485-genibus-interface-module-96824631?productnumber=96824631&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cimciu-100-110-lon/cim-100-lon-interface-module-for-pumps-96824797?productnumber=96824797&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cimciu-150-profibus-dp/cim-150-profibus-interface-module-96824793?productnumber=96824793&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cimciu-200-modbus-rtu/cim-200-modbus-interface-module-96824796?productnumber=96824796&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cimciu-270-grm/cim-270-grm-interface-module-96898815?productnumber=96898815&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/cimciu/cimciu-300-bacnet-mstp/cim-300-bacnet-interface-module-96893770?productnumber=96893770&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-electrical/sensors/rpi-0-16b2fm200-xeg6--98355521?productnumber=98355521&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/remote-controls/grundfos-go-mi202-98046376?productnumber=98046376&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/remote-controls/grundfos-go-mi204-98424092?productnumber=98424092&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/remote-controls/mi-301-98046408?productnumber=98046408&tab=variant-specifications

2 CALCULO... METODO RAPIDO

Este método permite realizar una seleccion rapida para instalaciones domésticas.
Para sistemas mas grandes y complejos, sera necesario que un especialista realice un estudio.

DETERMINA EL CAUDAL Q = m3/h

El caudal depende de:
> el diametro de la tuberia de recirculacién,
>y de la velocidad del caudal que no debe superar 1 m/s para evitar ruidos en la instalacion.

Elegimos preferentemente una velocidad de 0,5 m/s.

Determinacion del caudal ErEedhl
a partir del gréﬁco: tuberia de recircu-

1. Consulta sobre el eje ver- ~ #@on(enmm gl .
tical el valor del didametro 2 = y=thi
de la tuberia: 20 mm © / L — | CAUDAL
(3/4") /, m*/h
2. Traza una linea horizon- —20 A
tal hasta la curva de velo- / R
cidad V=0,5 m/s y max. 10/
V=1m/s. .
3. A partir del punto A o Lol 2 3 4 Qm/h)
desciende en vertical A A
hasta el eje del caudal Q
(m3/h). Para una velocidad de 1 m/s, el caudal Q es de 1,13 m3/h; con una velocidad de 0,5

m/s, el caudal es de 0,57 m3/h - Tuberia con un didmetro de 20 mm.

|J DETERMINA LA PRESION O ALTURA MANOMETRICA TOTAL HMT = mca

Es la suma total de las pérdidas de carga (J en mca) de la tuberia de SALIDA + RETORNO.

Nota: en una instalacién pequeiia, el calculo puede efectuarse sélamente sobre la tuberia de RETORNO; por lo tanto,
en el calculo se deben tener en cuenta, tanto el didmetro como la distancia que existe desde el punto de utilizacion
mas alejado hasta la fuente de produccién de ACS.

2. Traza una linea horizon-
tal hasta el eje de pérdi-
das de carga J.

3. Multiplica este nimero

por la Ionglltud totalenm Para una tuberia de recirculaciéon formada por 20 m de tuberia de RETORNO de ¢ 14
de la tuberia. (14-16), y para una velocidad de caudal min. de 0,5 m/s, el total de las pérdidas de
carga para 0,3 m*/h estara en torno a: 20 x 40 = 800 mm si HMT = 0,80 mca.

20

Determinacion de las pér- HMT
du!as de carga a partir del bérdidas de carga ruberiaencobre
graﬁco: en mm ca/m /] -aguaa 602 C mca
1. Partiendo del caudal 120 ]
resultante, vuelve a la 100 . /
. >
Im:ea que representa’el % of X P
didmetro de la tuberia de / 'y “,\“ o
. s a a0
reg.rculacnon que se haya 60 / / /// o I
utilizado. 40 / /// - 20
/4
v L
-

0

0 0,25 05 0,75 1 1,25 Q(m3/h)

H SELECCIONA LA RECIRCULADORA CIRCULADORA
Selecciona la bomba cuya curva CAUDAL - PRESION se acerque mas al punto de trabajo Presion
calculado. H(m) A
Caudal
»Q (m/h)
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¢POR QUE Y COMO REALIZAR UNA RECIRCULACION DE ACS? PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

> ¢Por qué?
Ademas de la comodidad que supone disponer de agua caliente al instante,
debemos tener en cuenta que la distancia del punto de utilizacion (ducha,
bafiera,...) al punto de produccién del ACS puede tener una consecuencia
inevitable: se pueden perder hasta 15 | de agua mientras se espera a que
salga caliente...

Circuladoras / Tipos

Rangos de
funcionamiento

Temperatura
Hmt max del liquido
sin caudal (mca) y (°c)
caudal max (m3/h)

» §Como?
1. Instalando un sistema de recirculacion (en verde en los gréficos) a partir ~ COMFORT PM
del (o los) punto(s) mas alejado(s) hasta la fuente de produccién de ACS
(caldera o depdsito). 1,2 mca
2. Instalando una recirculadora sobre el retorno. 0,6 m’/h
La recirculacion de ACS debe aumentar el confort y los ahorros:
> rangos de funcionamiento de las circuladoras adaptables Minimo consumo
> funcionamiento silencioso (sin ruidos en la tuberia de recirculacién). energético (7 W)
= valvula a»ntiiremmo Ejemplo de recirculacion de ACS ha
::gﬂ: ;ra,'!ente a partir de un calentador eléctrico huneion AUTOAEAPT +2a+95°C
== Recirculacion en el @5 arranqL}e' / [PELELE)
retorno automaticos en
Calentador eléctrico o funcién de las
acumulador necesidades de agua
ﬁ_rl caliente (version A).
| Version COMFORT S
@, con 3 curvas
v
ﬁT] UPN
—»>
Tuberia de conexion 4
Ent:;da de agua :I”Or:l;:
Comfort B, BX -25a+M0°C
+temporizador . . o
Grupo de seguridad ;'empo'rtljador +2 2 +110°C
@D Valvulaanti-retomno Ejemplo de recirculacién de ACS sponible como
— hgua Ca,l'ente a partir del depésito de la caldera accesorio
. Aguafria %
—  Recirculacion en el retorno
Depdsito de ALPHA2 N
agua caliente E‘F
6 mca
% 3m3/h
» Funcién AUTOADAPT
A I?Stalac'on + 3 velocidades fijas
* sin valvula + 3 configuraciones | +2a +110°C
Entrada de j_iB de Contrf’l, posibles en
agua termostatica presion constante
+ 3 configuraciones
proporcional
» Riesgos asociados a la Legionella
Infeccidon respiratoria provocada por la bacteria de la
A Legionella que se desarrolla en entornos acuaticos ALPHA SOLAR
naturales o artificiales entre 25y 42°C'y se transmite por el aire Inctalacion
(aerosol). solar térmica
> Existe toda una serie de textos y decretos publicados 145 mca
en relacion a instituciones sociales, médico-sanitarias, 3mi/h
residencias de la tercera edad o comunidades vecinales.
. . . +2a+130°C
» Sin embargo, no hay una legislacion especifica para 4 velocidades de
instalaciones domésticas de ACS. funcionamiento o
PWM signal
Por eso, deben adoptarse las siguientes precauciones para
evitar/limitar el desarrollo de la Legionella:
> evitar el estancamiento de agua y garantizar una correcta circulacion;
> luchar contra la cal y la corrosion;
> la produccion de agua caliente en el punto de salida debe permanecer
siempre por encima de los 55°C (y la recirculacion entre 45°Cy 65°C).
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RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTALACION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

ALPHA2-N

SELECCION
RECOMENDADA

_ RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE
Carcasa de aistamientodeete, Y ALTO RENDIMIENTO ENERGETICO

" wenchufary
listo para "enc alas
C‘.Jne\doZon t:audaxlimetroyadaPtalbha R X . . .. .
Dlszxades del sistema. - instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
nec . . . .
« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,

« pequeiios sistemas de calefaccion.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Eje y cojinetes radiales ceramicos.

Soporte del cojinete en acero inoxidable.
Rotor y camisa del rotor en acero inoxidable.
Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.
Clavija de conexién 'enchufar y bombear'.

Visualizacién instantanea del consumo energético (W)

GRUNDFOS ALPHA2 N y el caudal (m?/h).

@ Proteccion contra falta de agua integrada.

El disefio innovador de Grundfos ALPHA2 N la convierte en una recircula-
dora particularmente compacta. El variador de frecuencia incorporado, la
tecnologia del motor con iman permanente y el disefio del estator, sitian 2 p
ala gama ALPHA2 N en lo mas alto de la escala de eficiencia energética. CARACTERISTICAS TECNICAS
Descripcion completa, en pagina 34.

MPG DF Tension de alimentacion 1x 230V -10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
S ‘(zJ g o Proteccion del motor EFFa circuladora no necesita protec-
O = EE Y cién externa del motor
=) [C] .,
o) z zE | 9= Grado de proteccién IP X4D
() o @) w
(&) — o
Clase de aislamiento F
ALPHA2 25-40 N 99411272 G11/2 130 2,01 Consultar
ALPHA2 25-60 N 99411287 G11/2 130 2,01 Consultar Presion maxima de trabajo 10 bar
ALPHA2 25-40 N 99411365 G11/2 180 2,18 Consultar Nivel de decibelios <43dB(a)
ALPHA2 25-60 N 99411424  G11/2 180 2,18 Consultar
ALPHA232-40N 99411432 G2 180 2,33 Consultar  'emperaturaambiente 0°Ca+40°C
ALPHA232-60N 99411448 G2 180 233 Consultar  Temperatura del liquido +2°C a+110 °C

Versiones 5my 8m, consultanos. Funcion AUTOADAPT

Presién proporcional

CARACTERISTICAS ELECTRICAS Modos de control Presion constante
Curva constante (velocidad fija)
MODELO ‘ ‘ P (W) ‘ I (A) Funcidn de ajuste nocturno
Min 3 0,04 . fa VDE, GS, CE
ALPHA2 xx-40 N e 8 o8 Certificacion / Marcado Clase TF: 110
Min 3 0,04

ALPHA2 xx-60 N

Méx. 34 0,32 DIMENSIONES Y ESQUEMAS

DIMENSIONES en mm

MODELO
o[ w e
CURVAS DE RENDIMIENTO ALPHAZ N 61 61 45 45 37 104 52
ALPHA2 XX-40 N (1x230 V) ALPHA2 XX-60 N (1x230 V)
7
F"IHJS En]
6

0 05 1 15 2 25 Qmi/hl 0 05 1 15 2 25 3 Qi

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-25-40-n-130-99411272?productnumber=99411272&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567245913
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-25-60-n-130-99411287?productnumber=99411287&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567246063
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-25-40-n-180-99411365?productnumber=99411365&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559581221
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-25-60-n-180-99411424?productnumber=99411424&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567246397
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-32-40-n-180-99411432?productnumber=99411432&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567246680
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha2-n/alpha2-32-60-n-180-99411448?productnumber=99411448&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567246892

ALPHA1T-N

amiento incluida
ético , en panta“a
Altura hasta 8m

Carcasa de ais|

Consumo energ

GRUNDFOS ALPHATN

ALPHA1 N es una circuladora compacta disefiada como una versién
mas sencilla de la gama ALPHA2 N sin la funcion AUTOADAPT ni ajuste
nocturno. Consumo energético instantaneo visible en el display de la
bomba: Minimo de 3 W.

INSTALACION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE
Y ALTO RENDIMIENTO ENERGETICO

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
« pequeiios sistemas de calefaccion.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Eje y cojinetes radiales ceramicos.

Soporte del cojinete en acero inoxidable.

Rotor,camisa del rotor y cuerpo de la bomba, en acero inoxidable
Conector eléctrico externo para enchufar

Visualizacién instantanea del consumo energético en el display (W)

Carcasa de aislamiento incluida excepto para versiones 20-xx 150.

Tension de alimentacion 1x 230V -10 %/+10 %, 50 Hz, PE

Esta circuladora no necesita protec-

Proteccion del motor 9
cion externa del motor

MPG DF
9 S_ |
2 E'e Z®
o O e o X
‘O zZ= N
(V] o L
— o
ALPHA120-40 N 99452178 G11/4 150 2,4 Consultar
ALPHA120-60 N 99452182 G11/4 150 2,4 Consultar
ALPHA1 25-60 N 99199593 G11/2 180 2,3 Consultar
ALPHA1T 25-80 N 99199594 G11/2 180 2,3 Consultar

Para otros modelos, consultanos

DATOS ELECTRICOS

Grado de proteccion IP X4D (IP 42 versién 20-xx 150 N)
Clase de aislamiento F

Presion maxima de trabajo 10 bars

Nivel de decibelios <43 dB(A)

Temperatura ambiente 0°Ca+40°C

Temperatura del liquido +2°Ca+110°C

Presion proporcional (3 curvas)*
Presidn constante (3 curvas)®

Curvas constantes (3 velocidades fijas)
* 2 curvas para version 20-xx 150

Modos de control

MODELO Coew |
- . Certificacion / Marcado VDE, G5, CE
ALPHA120-40 N Min./méx. 5/22 0,05/0,19 End Clase TF : 110
ALPHA120-60 N Min./max. 5/45 0,05/0,38
ALPHAT125-60 N Min./max. 3/34 0,04/0,32
ALPHA1 25-80 N Min./max. 3/50 0,04/0,44
DIMENSIONES
DIMENSIONES en mm
MODEL
BREES B3 B4 H1 H2
ALPHA120-40/60 N 49 49 27 129
ALPHA125-60/80 N 44 44 37 104
" ALPHA120-40 150 N (1x230 V) ALPHA120-60 150 N (1x230 V)
iml H
" [m]
4= N
™~
3 3
2 S e
= poe ™~ 2 =
Py iy, NI _— ~ q
1 —] i 1 = ~
\\\l I | ™~
o +———————————— 0 T
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Qm¥h 0001 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 Q[mYhl
H
H_ _
[m] [m; 1
. ™. ALPHA125-60180 N (1x230V) TN ALPHAT 25-80 180 N (1x230 V)
5 ]
6
4 IS NS
3 — \\ i | N
[ ///><\\\\ 5] N~ \\ \\
2 — e R S 1 ~ ~~ ~
= T 'ﬁ i : = S . ]
0 I — . 0 l
00 02 04 06 08 1.0 12 14 16 1.8 20 22 24 26 28 30 Q[mh] 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36  Q[mh]
Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-n/alpha1-20-40-n-150-99452178?productnumber=99452178&tab=variant-curves&pumpsystemid=1560575683
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-n/alpha1-20-60-n-150-99452182?productnumber=99452182&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567247306
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha1-n/alpha1-25-80-n-180-99199594?productnumber=99199594&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567247664

RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

UPS-N

SELECCION
RECOMENDADA

INSTALACION
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMESTICA DE TRES VELOCIDADES
PARA ACS

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,

« pequeiios sistemas de calefaccion,

« sistemas de refrigeracion y aire acondicionado.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

caja de

e Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.
o UP-

Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable.
Eje y cojinetes radiales ceramicos.

Impulsor en composite (PES/PP) resistente a la corrosion.
Cojinete axial en carbono.

3 velocidades de funcionamiento posibles.

Version 8m.
pornes com

GRUNDFOS UPS-N

Las bombas Grundfos UPS-N han sido disefiadas principalmente para ins-
talaciones de agua caliente sanitaria.

wecvpe  CARACTERISTICAS TECNICAS

% - Tension de alimentacion 1x230V-10%/+ 6 %, 50 Hz, PE
E'e
e
9 Grado de proteccion IP 44
UPS 25-40 N 96913060 G1"1/2 180 2,6  Consultar o
UPS 2555 N 95906772 G1'1/2 180 47 | Consultar  Clasedeaislamiento F
UPS 25-60 N 96913085 G1'1/2 180 2,8  Consultar
UPS 25-80 N 95906439 G1'1/2 180 4,4  Consultar Presion maxima de trabajo 10 bar
UPS 32-80 N 95906448  G2" 180 4,9 Consultar
UPS 32-100 N 95906489  G2" 180 6,4 Consultar Caudal Hasta 11 m3/h
UPS 40-50 F N 98057242 DN40 250 8,0 Consultar

Consultanos para otros modelos. .. . X
- Liquidos limpios, no agresivos y

no explosivos sin particulas
solidas ni fibras

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Liquidos bombeados - Refrigerantes que no contengan
MODELO |Ne DE VELOCIDADES| (W) | I (A) aceites minerales
1 25 0,20 - Agua caliente sanitaria
UPS 25-40 N 2 35 0,16 - Aguas blandas
3 45 0,20
1 65 0,30
UPS 25-55 N 2 80 0,36 _ o
3 85 0,38 Siempre inferior a la temperatura
1 50 0,21 Temperatura ambiente del liquido para evitar condensa-
UPS 25-60 N 2 55 0,25 ciones en el cuerpo del estator
3 60 0,28
1 10 0,50
7 A g :Zg 8:;8 Temperatura del liquido -25°Ca+110°C
1 135 0,60
UPS 32-80 N 2 200 0,90
3 220 0,98
1 280 1,30
UPS 32-100 N 2 340 1,50
3 345 1,52
1 75 0,32
UPS 40-50 F N 2 100 0,44
3 105 0,46

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

SRS DIMENSIONES en mm
L | B | B2 | W | H2 | G|
5 51 32 102

UPS 25-40 N 180 1"1/2

UPS 25-55 N 180 82 62 46 121 1"1/2

UPS 25-60 N 180 75 51 32 102 1"1/2 § BRIDA

UPS 25-80 N 180 82 62 46 121 1"1/2 UPS 40-50 FN
UPS 32-80 N 180 82 62 48 121 2"

UPS 32-100 N 180 90 68 47 150 2"

UPS40-50 FN 250 82 62 67 121 DN 40

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-25-40-n-180-96913060?productnumber=96913060&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567247844
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-25-55-n-180-95906772?productnumber=95906772&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567248059
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-25-60-n-180-96913085?productnumber=96913085&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567248226
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-25-80-n-180-95906439?productnumber=95906439&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567248375
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-32-80-n-180-95906448?productnumber=95906448&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567248697
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-32-100-n-180-95906489?productnumber=95906489&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567248887
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/ups-40-50-fn-250-98057242?productnumber=98057242&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566915192

CURVAS DE RENDIMIENTO

- UPS 25-40 N o H UPS 25-55 N . UPS 25-60 N
[kPa]{ [m] [kPa] § [m] H / [kPa]d [m] ]
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o H UPS 25-80 N 0 H UPS 32-80 N H UPS 32-100 N
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40; 4 / ] ‘/ %0 5 \1 / >< 604 6 A 7(\( ><
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104 1 o /\’/ 10 1 / Ag §<>< 20 2 ~]
1 ] — - L— 7
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I R RN Rl R AR AR AR RS RAN AR ERN I B L I I I I I I B L I I I
00 04 08 12 16 20QJs] 00 05 10 15 20 25 Q] 00 05 10 15 20 25 Q[is]
o H UPS40-50F N
[kPa] { [m] / VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO
07 5 QWL ® Tecnologia probaday contrastada
407 4 / %\/ Hidraulica y motor forman una unidad compacta sin cierres mecanicos.
304 3 ?\/ y \<>< El liquido bombeado lubrica los cojinetes.
2094 2 ©® Fiabilidad y garantia total: Construccion robusta y especifica para
NSRS s yespecicap
104 1 ~— | recirculacion de ACS
od o / &§§/>‘/“/ (Véase Fabricacion & Materiales en la pagina anterior).
0 1 2 3 4 5 6 7 Qlmh ® Facil instalacién y puesta en marcha
L B B L B B
0.0 0.5 1.0 15 2.0 QIl/s] Luz indicadora de potencia y conexién eléctrica externa.

® Flexible: 3 velocidades

SELECCION DE ACCESORIOS

Tuberia roscada

Diametro de la tuberia its d
G3/4 (20/27) G11/4 (33/42) Kits de
adaptacion

RU3/4"F RUV 3/4"F RUT'F RUVT"F RUV1"1/4 F

Uz 22 529971 519805 529972 519806 519807 (‘,’eag‘;
UPS 32-xx N RUT/4F pag.87)
96568019

°5o

RU = racor de unién (lat6n) RUV = racor de unién con valvula (latén)
Incluye 2 unidades Incluye 2 unidades
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RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

GRUNDFOS UP-N

Las bombas Grundfos UP-N han sido disefiadas principalmente para ins-
talaciones de agua caliente sanitaria. Son de tipo rotor humedo y mueven

INSTALACION

DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMESTICA DE UNA VELOCIDAD
PARA ACS

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
« instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
« pequeiios sistemas de calefaccion.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.

@ Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable.
@ Ejey cojinetes radiales ceramicos.

@ Impulsor en composite (PES/PP) resistente a la corrosion.

@ Cojinete axial en carbono.

CARACTERISTICAS TECNICAS

hasta 4 m3/h de caudal.
MPG DF Tensién de alimentacién 1x 230V —10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
[a] (@]
o = = fa
S} EE Z Grado de proteccion IP42
c JE | o2
‘0 zE | 2
= S a Clase de aislamiento F
UP 20-15N 59641500 G1"1/4 150 2,1 Consultar Presién maxima de trabajo 10 bar
UP 20-15N TRI 59641800 G1"1/4 150 2,2 Consultar
UP 20-30 N 59643500 G1'1/4 150 2,1 Consultar Caudal Hasta 4 m3/h
UP 20-30 N TRI 59643800 G1"1/4 150 2,0 Consultar
UP 20-45N 95906472 G1'1/4 150 3,6  Consultar L o .
- Liquidos limpios, no agresivos y
no explosivos sin particulas
sélidas ni fibras
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Liquidos bombeados - Refrigerantes que no contengan
aceites minerales
MODELO ) I () - ﬁgua czllie:(;ce sanitaria
UP 20-15 N 65 0,28 guas blandas
UP 20-30 N 75 0,31
UP 20-45N 120 0,52
Siempre inferior a la temperatura
Temperatura ambiente del liquido para evitar condensa-
ciones en el cuerpo del estator
DIMENSIONES Y ESQUEMAS
DIMENSIONES en mm o +2°Ca+110°C
MODELO Temperatura del liquido (UP 20-45 N -25°C a +110°C)
L B1 B2 H1 H2 G +60 °C max. para ACS
UP 20-15 N - 20-30 N MONO 150 75 43 28 100 1"1/4
UP 20-15N - 20-30 N TRI 150 75 43 28 100 1'1/4
UP 20-45N 150 85 53,5 25 126 1"1/4

UP 20-15N /UP 20-30 N

G
© ©
iyl @
i 1 - @,77
© S —
B1, B2 H1 H2
UP 20-45N

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/up-20-15-n-150-59641500?productnumber=59641500&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567249470
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/up-20-30-n-150-59643500?productnumber=59643500&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567249795
https://product-selection.grundfos.com/es/products/up-ups-series-100/up-ups-n/up-20-45-n-150-95906472?productnumber=95906472&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567250176

CURVAS DE RENDIMIENTO
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VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO INSTALACION: POSICIONES POSIBLES

® Tecnologia probaday contrastada
Hidraulicay motor forman una unidad compacta sin cierres mecanicos.
El liquido bombeado lubrica los cojinetes.

©® Fiabilidad y garantia total T
Construccion robusta y especifica para recirculacién de ACS.
(Véase Fabricacion & Materiales en la pagina anterior).

t—>

La bomba debe instalarse sobre la tuberia de
RETORNO, en las posiciones mas alejadas.

SELECCION DE ACCESORIOS

Tuberia roscada
G 3/4(20/27)

RU 3/4"
529982

°S

RU = racores de unién (latén)
Incluye 2 unidades

Diametro de la tuberia

Tuberia roscada
Diario
TS3/T
96406992

Kits
de adaptacion
(véase pag. 87)

(Modelo / Cédigo) Semanal

TS3/W
96406993

UP-N

TS2N/T Temporizador
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RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

COMFORT PM

1
NOVEDAD!

COMFORT 15-14 BDT PM

COMFORT 15-14 BX PM
COMFORT 15-14 BA PM

GRUNDFOS COMFORT PM

Las recirculadoras Grundfos COMFORT PM estan especialmente disefiadas
para instalaciones de agua caliente sanitaria. Estadn equipadas con un motor
esférico al contrario que lo motores tradicionales con rotor de camisa; esta
particularidad facilita el mantenimiento de este tipo de bombas: sobre todo
a la hora de limpiar depésitos calcareos.

La gama se compone de 6 modelos con un minimo consumo eléctrico que
cubren todas las posibles instalaciones, desde la mas basica a la mas compli-
cada. Como novedad, la versién DT dispone de temporizador digital.

Por ejemplo, las versiones A -con AUTOADAPT- miden continuamente las varia-
ciones de la instalacion con el objetivo de optimizar el niimero de arranques/
paradas de la bomba y garantizar periédicamente ciclos de "alta tempera-
tura™ en el circuito (contra la Legionella).

(*) Temperatura max. proporcionada para la produccion de ACS.

INSTALACION

()
\ DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMESTICA PARA ACS

« instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
« pequeiios sistemas de calefaccion.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Cuerpo de la bomba en latén.

Se suministra con kit de aislamiento en polipropileno EPP.

Motor esférico con el estator separado herméticamente del rotor.
Motor monofasico de iman permanente con un minimo consumo
eléctrico (PM: Motor de Iman Permanente, por sus siglas en
inglés).

Indicador LED de funcionamiento.

@ Cable eléctrico de 1,5 m con conector.

COMFORT

Diametro nominal (DN)
entrada/salidaen mm /Rp1/2

1514 B (X) (DT) (A) PM

Presién max. sin caudal (dm)

Cuerpo de la bomba en latén

Valvula de aislamiento + valvula anti-retorno

MPG DF entregadas no montadas /2x30 mm G 1
Temporizador digital (Digital Timer)
AUTOADAPT Version automatica,
ningln ajuste es necesario
"Iman permanente - Permanent Magnet"
COMFORT 15-14 B PM 97916771 Rp1/2" 80 1.00 Consultar
COMFORT 15-14 BDT PM 99812350 Rp1/2" 80 093 Consultar
COMFORT 15-14 BA PM 97916757 Rp1/2" 80 1.00 Consultar . .
COMFORT 15-14 BX PM 97916772 G1 140 135 Consultar CARACTERISTICAS TECNICAS
COMFORT 15-14 BXDT PM 99831281 G1 140 113 Consultar
COMFORT 15-14 BXA PM 97916749 G1 140 135 Consultar Tension de alimentacion 1x230V-10%/+ 6 %, 50 Hz, PE
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Grado de proteccién IP 44
Clase de aislamiento F
COMFORT 15-14 B PM 7,0 0,07
COMFORT 15-14 BDT PM 70 0,07 Presion maxima de trabajo 10 bar
COMFORT 15-14 BA PM 70 0,07 3/h
COMFORT 15-14 BX PM 70 0,07 Caleel Hasta 0,6 m’/
COMFORT 15-14 BXDT PM 70 0,07 Liquido bombeado Agua caliente sanitaria
COMFORT 15-14 BXA PM 70 0,07
Siempre inferior a la temperatura
DIMENSIONES Y ESQUEMAS Temperatura ambiente del liquido para evitar condensa-
ciones en el cuerpo del estator.
Temperatura del liquido +2°Ca+95°C/+60 °C max.
COMFORT 15-14 B PM 80 25 135 119 795 84 Rpl/2"
COMFORT 15-14 BDT PM 80 25 135 119 795 84 Rpl/2"
COMFORT 15-14 BA PM 80 25 135 129 795 84 Rpl1/2"
COMFORT 15-14 BX PM 140 25 21 119 795 84 G1
COMFORT 15-14 BXDT PM 140 25 21 129 795 84 G1
COMFORT 15-14 BXA PM 140 25 21 119 795 84 G1

&

L

H1

H3

B1
B2 H1 H3

COMFORT 15-14 B(X)(S) PM

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock,

COMFORT 15-14 B(X)DT PM

COMFORT 15-14 B(X)A

56 GRUNDFOS‘X
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-basic/comfort-15-14-b-pm-97916771?productnumber=97916771&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567250333
https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-digital-timer/comfort-15-14-bdt-pm-99812350?productnumber=99812350&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561145227
https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-autoadapt/comfort-15-14-ba-pm-97916757?productnumber=97916757&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567250751
https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-basic/comfort-15-14-bx-pm-97916772?productnumber=97916772&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567250952
https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-digital-timer/comfort-15-14-bxdt-pm-99831281?productnumber=99831281&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567251164
https://product-selection.grundfos.com/es/products/comfort/comfort-autoadapt/comfort-15-14-bxa-pm-97916749?productnumber=97916749&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567251435

CURVAS DE RENDIMIENTO

COMFORT 15-14 B(A) PM

COMFORT 15-14 BX(A) PM COMFORT 15-14 BDT PM

COMFORT 15-14 BXDT PM

p H p H p H P H
[kPa]d [m] ] } / / [kPa]{ [m] ] f / / [kPal| [m] ] [kPa] ] [m]
12 12 1212 12412
10 A= 10 ~L 10 — 10
8 08 / / 7\ 8 08 / / N 8 | = 8 ™
8 -8 08 0.8
06 / / 0.6 / / X 1 \
=] / =] / /\ 06 0.6
4 04 4 04 |
17 17 4404 404
0.2 02 1
od ool =1 0 00 | 2] 02
.00‘01‘02‘03‘04‘ "h '00‘0‘02‘03‘0‘ ‘fh 0— 00 r r T T T T 0-0.0
X . . . y Q[me/h] . 1 . - 4 Q[m/h] 00 01 02 03 04 Q [meh] 00 01 02 03 04 Q meh]
A e e o LA T T T T T T T
0.00 0.04 0.08 0.12 Qfll/s] 0.00 0.04 0.08 0.12 Qll/s] 0.00 0.04 0.08 0.12 Qliis] 0.00 0.04 0.08 0.12 Qs

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO
® Confort: ® Version A: 3 bombas en 1
El suministro de agua caliente de forma inmediata al abrir los grifos -
puede llegar a suponer un ahorro de agua de hasta 15 1. por persona al dia. -

® Ahorro energético y econémico:
Consumo energético reducido: 2,5 W (UPS vel.l) a7 W max.

©® Facil de desmontar y mantener -

Funcionamiento continuo

o en funcioén de la variacion de temperatura medida en el circuito
Marcha: (temp. mdx. -36°C) x 0,25 + 36°C
Parada: (temp. mdx. -36°C) x 0,50 + 36°C

o funcién AUTOADAPT. La circuladora se adapta ella sola a los rangos de

Los depositos calcareos pueden eliminarse rapidamente gracias al
facil desmontaje de la bomba.

funcionamiento de las variaciones diarias y semanales y a las necesi-
dades de ACS. De hecho, esta version tiene en cuenta la modificacion de
los habitos de consumo y pautas de comportamiento de los usuarios.

Cuerpo de la bomba en en latén (anti-corro-
sion). Versiones X con vélvula de aislamiento y

Versién DT con temporiza-
dor digital integrado que

anti-retorno no montadas

permite seleccionar un
periodo de funcionamiento

especifico
Kit de aislamiento:

evita las pérdidas
calorificas

Version A: 1sélo toque para
3 modos de funcionamiento
posibles:

Motor esférico con el estator separado
herméticamente del rotor. Rotor facilmente
desmontable para eliminar posibles depdsitos
calcareos. Motor de 2,5W a méax. 7 W

Cable eléctrico de 1,5 m
con conector.

Versién A con sensor de
temperatura en la salida -
Calderaa2,5m

SELECCION DE ACCESORIOS

COMFORT|COMFORT/COMFORT|COMFORT
15-14 15-14 15-14 15-14
B(S)PM | BAPM |BX(S)PM | BXAPM

97916771 | 97916757 | 97916772 | 97916749

Modelo / Descripcion Sustitucion / Conexién

Permite alargar la longitud de la
bomba 70 mm e instalarla sobre una [} [} - -
tuberia de 1"1/4

. A25G: Juego de 2 racores de latén con
@ una extensién de 2x35 mm -
Rp1/2"/G1'/4

96433911

A26W: Juego de 2 racores de latén Permite alargar la longitud de la

96433913 con una extension de 2x30 mm - bomba 60 mm e instalarla sobre una [ ) [ J - -
Rp1/2"/G1" tuberia de 1"
NRV: ° ° i )

Valvula anti-retorno y de retencion

B
96433904 I{ -»>

Juego de 2 racores de latén con

00ID8748 valvulas anti-retornoy de aislamiento - = [ J ([ ] 'ggﬁ:ﬁ? 'SELSL;L?E"
G1xRp1/2"int.
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RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

DE AGUA CALIENTE SANITARIA

MAGNA3 N - MAGNATN :-j INSTALACION

n
2
¢
Z
0
m
0
i
X

MAGNA3-N

Circuladoras 1x230 V sencillas.

Temperatura maxima del liquido -10°C a +110°C.

Presion maxima de trabajo 10 bar.

Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.

Motor sincrono de 4 polos e iman permanente.

La velocidad de la bomba se controla a través de un variador de
frecuencia integrado.

Rotor en neodimio.

Sensor de temperatura y de presion diferencial integrados.
Proteccidn térmica integrada - No necesitan proteccion externa
del motor.

Interfaz de control intuitivo y facil de usar con pantalla TFT.
Funcién de comunicacién BMS con tarjeta CIM (disponible como
accesorio) para instalarla en la caja de conexiones.
Revestimiento por cataforesis (anti-corrosion) del cabezal y
cuerpo de la bomba.

Grado de proteccion: X4D - Clase de aislamiento F.

Bombas sencillas con carcasa de aislamiento de serie.

Véase descripcion de producto, medidas y curvas, en las paginas 38 a 43.

TSROSO

MAGNA1-N

® Circuladoras 1x230 V sencillas.

® Temperatura méaxima del liquido -10°C a +110°C.

® Presion maxima de trabajo 10 bar.

® Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.

©® Motor sincrono de 4 polos e iman permanente.

® La velocidad de la bomba se controla a través de un variador de
frecuencia integrado.

® Rotor en neodimio.

® Proteccion térmica integrada - No necesitan proteccion externa del
motor.

® Revestimiento por cataforesis (anti-corrosion) del cabezal y cuerpo
de la bomba.

® Grado de proteccién: X4D - Clase de aislamiento F.

® Bombas sencillas con carcasa de aislamiento de serie.

® Control remoto y monitorizacién: 1salida de relé, 1 entrada digital y
comunicacién Grundfos GO basica

MAGNA3 Ed. Doméstica MPG BB
MAGNA3 25-40 N 97924336  G1'1/2 180 6/10  1x230V 9 0,09 56 046 019 48 Consultar
MAGNA3 25-60 N 97924337  G1'/2 180 6/10  1x230V 9 0,09 91 0,75 019 48 Consultar
MAGNA332-40N 97924341 G2" 180 6/10  1x230V 9 0,09 74 0,61 019 48 Consultar
MAGNA332-60N 97924342 G2" 180 6/10  1x230V 9 0,09 1[0] 091 019 48 Consultar
MAGNA332-40FN 98333836 DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 74 0,61 019 78 Consultar
MAGNA332-60F N 98333856  DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 10 091 019 78 Consultar
MAGCNA340-40FN 97924347  DN40O 220 6/10  1x230V 12 on 97 08 0]19 98 Consultar
MAGNAT1Ed. Doméstica MPG BA
99221223  G1'/2 180 10 X230V 9 0,09 56 0.45 0,20 44 Consultar
99221224  G1'/2 180 10 X230V 9 0,09 92 0,74 0,20 44 Consultar
99221253 G2" 180 10 x230V 9 0,09 73 0,59 0,20 44 Consultar
99221254 G2" 180 10 x230V 9 0,09 m 09 0,20 44 Consultar
99221265 DN32 220 6/10  1x230V 9 0,09 3 0,59 0,20 74 Consultar
99221271 DN32 220 6/10 1x230V 9 0.09 m 09 0,20 74 Consultar
99221299  DN40 220 6/10 1x230V 12 on 90 072 0,20 95 Consultar
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-25-40-n-97924336?productnumber=97924336&tab=variant-curves&pumpsystemid=1563089477
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-25-60-n-97924337?productnumber=97924337&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559490738
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-32-40-n-97924341?productnumber=97924341&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567252133
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-32-60-n-97924342?productnumber=97924342&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567252318
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-32-40-f-n-98333836?productnumber=98333836&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567252558
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-32-60-f-n-98333856?productnumber=98333856&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567252770
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna3-n/magna3-40-40-f-n-97924347?productnumber=97924347&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567252958
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-25-40-n-99221223?productnumber=99221223&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567253145
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-25-60-n-99221224?productnumber=99221224&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567253327
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-32-40-n-99221253?productnumber=99221253&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559990514
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-32-60-n-99221254?productnumber=99221254&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567253750
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-32-40-f-n-99221265?productnumber=99221265&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567253872
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-32-60-f-n-99221271?productnumber=99221271&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567254092
https://product-selection.grundfos.com/es/products/magna/magna1-n/magna1-40-40-f-n-99221299?productnumber=99221299&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567254255

SOLUCIONES PARA VIVIENDAS RESIDENCIALES

GRUNDFOS, el proveedor para todas las aplicaciones

SOLUCIONES _
DE AUMENTO DE PRESION

HYDRO SOLO-E | CMBETWIN | CMBE | SCALA1 TWIN

: - _ "ﬁ < ;;:\ —
SOLUCIONES
DE CALEFACCION

\r’ MAGNA1T | MAGNA3 | MIXIT

®@d wbY

SOLUCIONES SOLUCIONES SOLUCIONES
DE RIEGO PARA JARDINES DE ACHIQUE PARA AGUAS RESIDUALES

SCALA1 JP3/4/5 UNILIFTAP(B) SOLOLIFT2 | MULTILIFT | DUOLIFT

w > Lait|s=

¥

SOLUCIONES
DE AGUA CALIENTE SANITARIA

COMFORTPM | MAGNA1 & 3N | ALPHA2N
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ALPHA SOLAR

Ewp
GRUNDFOS ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR es una circuladora de alto rendimiento -IEE < 0,20- concebido
para integrarse en sistemas solares térmicos.

Sin regulacion externa, 4 velocidades fijas seleccionables.

Con regulacion externa, ALPHA SOLAR ofrece igualmente la posibilidad
de hacer variar su caudal y aumentar, asi, su rendimiento energético
mediante una sefial de baja tension PWM ("Pulse Width Modulation" o
modulacién por ancho de impulsos) dirigida por un regulador solar.

En caso de sustitucion de una circuladora solar de 230 V de una generacion
anterior regulada por secciones de fase o modulaciéon por bloques, sera
necesario anadir un variador entre el regulador solar y ALPHA SOLAR para
generar una sefial de salida PWM.

MPG DD
ALPHA SOLAR15-75 98989298 a1 130 1,8  Consultar
ALPHA SOLAR 25-75 98989299 G1"1/2 130 1,9  Consultar
ALPHA SOLAR 25-75 98989300 G1"1/2 180 2,0  Consultar

ALPHA SOLAR 25-145 98989297 G1"1/2 180 2,0  Consultar
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Min. 20 0,40
ALPHA SOLAR XX-75 Max. 45 0,48

Min. 20 0,40
ALPHA SOLAR 25-145 Max. 60 0,58

DIMENSIONES

INSTALACION
SOLAR TERMICA

CIRCULADORA TERMICA DE ALTO RENDIMIENTO
ENERGETICO Y 4 VELOCIDADES PARA LA
CIRCULACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

« Instalaciones para agua caliente producida por paneles solares

térmicos.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

® Cuerpo y voluta de la circuladora en fundiciéon tratados mediante

cataforesis.

Tope axial en carbono.
Proteccion térmica integrada.

Camisa del rotor y soportes de cojinete en acero inoxidable.
Eje y cojinetes radiales en ceramica.
Impulsor en composite/PES 30 % GF resistente a la corrosion.

Compuestos resistentes a la presencia de glicol.
Posibilidad de desbloqueo manual mediante tornillo en el panel frontal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion

1x 230V +10/-15 %, 50 Hz

Grado de proteccion

IPX4D

Presion maxima de
funcionamiento

10 bar

Presién de entrada minima

0,5 bar para una temperatura del
liquido de 95 °C

Caudal

hasta 3 m3/h

Liquidos bombeados

- Liquidos claros, limpios, no
agresivos y no explosivos, sin
particulas sélidas ni fibras.

- Liquidos de refrigeracién que no
contengan aceites minerales.

Indice de mezcla de agua/
propilenglicol

Maximo 50 %
Viscosidad max. 10 mm?2/s

Nivel de presion sonora

<43dB (A).

Temperatura del liquido

de+2°Ca+110°C,a70°C
temperatura ambiente
de +2°Ca+130°C,a 60 °C
temperatura ambiente.

ALPHA SOLAR 15-75 72 45 36 92 128 130 90
ALPHA SOLAR 25-75 72 45 36 92 128 130 90
ALPHA SOLAR 25-75 72 45 36 92 128 180 90
ALPHA SOLAR 25-145 72 45 25 103 128 180 90

Proteccion del motor

El circulador no necesita
proteccidn externa del motor.

Certificacion / Marcado

CE, VDE

INSTALACION

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha-solar/alpha-solar-15-75-130-98989298?productnumber=98989298&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567254449
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha-solar/alpha-solar-25-75-130-98989299?productnumber=98989299&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567254636
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha-solar/alpha-solar-25-75-180-98989300?productnumber=98989300&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566373762
https://product-selection.grundfos.com/es/products/alpha/alpha-solar/alpha-solar-25-145-180-98989297?productnumber=98989297&tab=variant-curves

CURVAS DE RENDIMIENTO
ALPHA SOLAR XX-75130/180

p H
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E 8
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od o+t 1 ——
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T [ e
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La circuladora funciona conforme a
una curva constante, con potencia

y velocidad constantes. El punto de
funcionamiento de la circuladora
varia a lo largo de dicha curva segtin
las variaciones de la demanda de la
instalacion. La curva se selecciona con
un solo botén.

En caso de funcionamiento regulado
mediante PWM (Perfil C), la circuladora
funciona conforme al conjunto de 4

PERFILPWM C

P
[kPa]_;

120—f
100—f
so—f
eo—f
I

20

CURVA CONSTANTE 1

CURVA CONSTANTE 2

CURVA CONSTANTE 3

CURVA CONSTANTE 4

ALPHA SOLAR 25-145 180

E \\\

] e

] —

] ————

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Q [m3/h]
o s
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Q [|/S]

=
o
o
o

MODO DE CONTROL xx-75 xx-145

& 45m 6,5m
ﬁ 55m 85m
& 65m 105m
S 75m  145m

curvas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

® Circuladora conforme a los requisitos de la Directiva EUP/ERP, que
garantiza un consumo eléctrico 6ptimo.

® Polivalente y ajustable, 4 curvas constantes para elegir o posibilidad
de regulacién externa mediante una seiial de PWM.

Facilidad de mantenimiento: desbloqueo mediante tornillo en panel
frontal.

Silenciosa.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS MODELOS ANTIGUOS Y NUEVOS

CONFORMES A EUP/ERP UPS SOLAR
96817710 | UPS SOLAR 15-45 130
96705819 ' UPS SOLAR 15-60 130
96817649 = UPS SOLAR 15-65 130
59508500 | UPS SOLAR 15-80 130
96817722 | UPS SOLAR 25-45130
96817652 | UPS SOLAR 25-65 130
59544183 | UPS SOLAR 25-40 180
96817725 | UPS SOLAR 25-45180
59546639 UPS SOLAR 25-60 180
96817707 | UPS SOLAR 25-65180
52588352 |UPS SOLAR 25-120 180

98989298 ALPHA SOLAR 15-75130

98989299 ALPHA SOLAR 25-75130

98989300 ALPHA SOLAR 25-75180

98989297 ALPHA SOLAR 25-145180

SELECCION DE ACCESORIOS

Diametro de tuberia

.‘.,.
ALPHA SOLAR

Ejemplo de instalacion de calefaccion solar

COMFORT PM

COMFORT PM

Tuberia roscada interior

G3/4 (20/27) G1(26/34) G11/4 (33/42)
~ RU3/4"F RU1T"F RUVT"F RUV1"/4 F
ALPHA SOLAR 25-xx 529982 529972 519806 519807
RU = racor de unién (latén) RUV = racor de unién vélvula
embalaje: 2 piezas (Iaton) embalaje: 2 piezas
Extraido de la tarifa de precios de 2022 GRUNDFOS »\ 61




2 CALCULO... seLecciONE BOMBAS, DEPGSITOS, ESTACIONES ELEVADORAS, ETC.

SELECCIONE EL TIPO DE SOLUCION A CONSIDERAR EN FUNCION DEL LIQUIDO QUE SE
VAYA A DESCARGAR O ACHICAR.

. . Presion
Aguas grises, residuales, fecales... H (m)
Elija la bomba cuya curva CAUDAL/PRESION 1

se acerque mas al punto de trabajo a calcular.

Caudal
> Q (m3/h)

DETERMINE EL CAUDAL

Caudal TOTAL (m3/h)

= Ejemplo de caudales resultantes para una vivienda con el siguiente n2 de aparatos
Suma de los caudales salientes (Normativa UNE-EN 12056 y Coeficiente de simultaneidad aplicados en el calculo)

de aguas residuales, fecales (1)
3000

©
w| 3
Pued ot Tipos de aparatos ° o | = | S8
uede que sea necesario tener en utilizados / Cantidad | 8 | o © c| S| 85§
cuenta las pequeiias infiltraciones, &l 8| w g Gl B & ==
s R XS 8| )| 5| > +
N s;;::l:;'::tlas, etc. en estos primeros Sleslg| S 2| 8| & ° §
Ejemplo: La suma de pequefias infiltra- 15 aparatos como... 2 4 0 1 3 3 1 1 25mi/h
ciones, aguas residuales y fecales de 10 aparatos como... 1 2 1 1 1 2 1 1 20m?/h
una vivienda de 4 a 8 personas pueden g aparatos como... 1 1 0o 0 1 1 1 1 15mi/h

llegar a alcanzar los 4 0 6 m*/h.

Caudal OPTIMO =
Es la velocidad minima de autoeva- Caudal min (m?/h) Caudal méx. (m?/h)

cuacion de la tuberia de descarga

ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES, RESIDUALES O FECALES

vertical de 0,7 m/s DN'32 2 7.5

y horizontal de 1,0 m/s NG 35 12

Esta velocidad no debe DN 50 55 19
superar los 2,5 m/s. DN 65 9 33

DN 80 14 50

A CAUDAL OPTIMO > CAUDALTOTAL  DN100 21 80

l’DETERMINE LA PRESION (HMT)

Altura Manométrica Total = Hgeo +J + 0,5 (mca)

Hgeo
Altura geométrica (m) Total de pérdidas de cargas (mca) Pérdida de carga minima
o de descarga (m) asociada a unavalvula
anti-retorno (mca)
Diferencia de altura entre Debido a las fricciones del agua evacuada Datos susceptibles
el nivel del agua bombeada dentro de las tuberias y canalizaciones. de ser modificados
hasta el punto de descarga en funcién de las
(ERCMEREEIELIEEL BN Total de pérdidas de carga en mca en funcion del caudal especificaciones
Longitud (m) @ interior 2 4 6 8 10 15 del fabricante
8 (mm)  m?/h m*/h m*/h m*/h m*/h m?/h Ejemplos :
6 33 1 4 8 _ _ _ Pérdidas de carga
de una valvula anti-
<20 m o 53 0 1 1 2 2 4 |retornode1"1/4pralos
v 9 63 0 0 0 0 1 2 siguientes caudales:
z 0 33 2 7 B B B -3m3/h—0,2mca
) -5m3/h—>0,5mca
1| 50a100m o 53 0 1 2 3 4 8 -8m3/h— 0,8 mca
8 9 63 0o 0o 1 2 2 4
S
= ¢ 33 3 n - - -
1002150 m o 53 0 2 3 4 6 12
¢ 63 0 0 1 2 3 6
Bomba de elevacién y achique
150 2 200 m o 53 1 2 4 6 8 =
¢ 63 0 0 2 3 4 8 = HMT
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LA NORMATIVA

AGUA POTABLE Y CONFORMIDAD DE LA INSTALACION

Tras un ensayo de homologacion y en funcion de

su aplicacion, las estaciones de bombeo deben

cumplir los requisitos de la norma EN 12050.
Ademas, la instalacion de una estacién en el interior de
un edificio debe realizarse conforme a la norma EN 12056.

A continuacion se exponen los principales extractos:

EN 12050-1:
> Estas estaciones garantizan el ACHIQUE sin retorno de los puntos
de caudal de las aguas residuales que contienen materias fecales.

¥ Deben ser capaces de triturar trapos y ser resistentes a los productos
quimicos y a las altas temperaturas (paso libre de al menos 40 mm).

¥ "La estacion debe estar equipada con un dispositivo de control que
permita el control automatico de la estacién, asi como con un dis-
positivo de sefializacién de fallos. Ademas, la estacion debe poder
controlarse de forma manual”.

EN 12050-2
? Estas estaciones garantizan el ACHIQUE sin retorno de los puntos de
caudal de las aguas residuales que no contienen materias fecales.

? "La estacién elevadora para aguas residuales que no contienen
materias fecales debe estar equipada con un dispositivo que
permita el control automatico. Ademas, la estacion debe permitir
el control manual, al menos por medio de un dispositivo de control

automatico".

2 Los aparatos eléctricos instalados en lugares ventilados y no inun-
dables deben tener un grado de proteccién minimo IP 44.

EN 12050-3

¥ Estas estaciones elevadoras para elementos sanitarios utilizados en
interiores garantizan el ACHIQUE sin retorno de un nimero limitado
de puntos de caudal de las aguas residuales que contienen materias
fecales.

2 No esta permitido conectar bafieras al aparato previsto para recoger
materias fecales; si esta permitido conectar lavabos, duchas o bidés.

¥ Pueden conectarse 4 elementos sanitarios como maximo.

¥ Las estaciones elevadoras para W.C. deben ser capaces de triturar los
distintos tipos de papel higiénico, toallitas y tampones higiénicos.

PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

UNILIFT CC

> Solucion

ligera pero robusta
para aspirar hasta
3 mm al nivel

del suelo. Nuevo
disefio con des-
carga lateral adi-
cional.

SOLOLIFT2
- » Gama de esta-
> X ciones elevadoras
™, = sanitarias domésti-
| \ cas, modernas y
g ""‘x.,__; con calidades
: g profesionales.
- 1

EN 12056-4
¥ La instalacion de estaciones para interior debe obligatoriamente
contar con un sistema de seguridad anti-retorno, como un cuello s Bomb
de cisne, instalado por encima del nivel del suelo segun el siguiente ombas
sumergibles
esquema.
para bombeo
¥ No obstante, podria ser suficiente un dispositivo de cierre contra el de ?dguals
retorno (vélvula) en casos excepcionales (véase la norma). e
5 2
vz )
Z ~Y
7 7
z ||
‘ N2
7 g
) #
el A, [
- z
:
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ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES, RESIDUALES O FECALES

UNILIFT CC & UNILIFT KP

B o
B o

No tener en cuenta a la hora de

Valvula . .
. dimensionar (se debe restar 0,2 Max. 18 m
anti-retorno y 20mh
m verticalmente) g
Di 2 25m¥h Max. 40 m ——
iametro 3

max. de 10 mm

particulas

UNILIFT AP12

(1 EIITEELT N Vertical | Horizontal Cau’dal

min.
AP12.40.xx 1"1/2 2" 41m3/h
e [T

No tener en cuenta a la hora de
dimensionar (se debe restar 0,2
m verticalmente)

Valvula
anti-retorno

Diametro
max. de
particulas

12mm

UNILIFT AP35/AP35B

(& EIITEELT 8 Vertical Horizontal Cau'dal

min.
W - = o
AP35B 2" 2"1/2 7,3 m3/h

No tener en cuenta a la hora de
dimensionar (se debe restar 0,2
m verticalmente)

Valvula
anti-retorno

35mm
particulas

UNILIFT AP50/AP50B

99mh > -

Canalizacion 'lgi<ll Caudal

Horizontal s 123 mh
min.
14.7 m*h
2" 2M/2  73m3/h :
17.2mh
a No tener en cuenta a la hora de
Valvula a a 20.2m¥h
" dimensionar (se debe restar 0,2
anti-retorno .
m verticalmente) -
.3 m?/

Diametro
max. de
particulas

50 mm

SELECCION DE BOMBAS DE ACHIQUE

2.7 mh

3
Max. 28 m Max. 125 m
3.1 mh —=  55mh
3 B 2
E E E
Max. 70m Max. 160 m
41 mih —=  66mh 34 M. 25m
3 g 2
Max. 110 m Max. 215 m
5.3 mh —— 8.0 mh —== 4.7 m*h
3 g

10.7 mh
137 mih

15.6 m'h

Max. 35m

Max. 140 m
—

Max. 240 m

Max. 350 m

Max. 450 m

Max. 550 m
—

AP50.50.08

7.0m*h

Max. 20 m

3.3m%h —-

65m

Max. 42 m
3.8 m¥h —-
g

6

Max. 85 m
-

Max. 7 m

—=  46m¥%h
g]

Max. 10 m
—= 2.5 mijh ~

——

Max. 60 m

Max. 150 m
—= 102m%h

g
Max. 250 m Max. 100 m
—== 6.5m’%h —-
g

g

Max. 10 m
24m¥h

-

om

Max. 40 m
3.4 m’h
g

s

Max. 80 m
43m¥h -
g

Max. 120 m
5.3 m¥h —-
g
Max. 160 m
6.6 m¥h ——
E
Max. 200 m
8.3 m’h —-
g

—= 43m’h

Max. 16 m
PR Bee——
g

7

Max. 50 m
3.3mh —-

om

Max. 90 m

g
Max. 135 m
53mih
g

—-
—

Max. 176 m
6.5m’h —-

g
Max. 220 m
8.1m¥h —-

g

Max. 250 m
10.2m%h —-

g

50mih

7.8mih

Max. 60 m

Max. 220 m
-

£
o|

Max. 370 m
—-
i
<
Max. 520 m
-

g
«

Max. 600 m

i

AP12.40.04

Max. 20 m
ER T e —

1.0 m S Mex 120m
E|

<

12.5min MK 220m

=

Max. 330 m
14.1 mh

Max. 430 m
15.9 mh ——

s
AP35B.50.06

Max. 75 m
NOmIh > -

m

o
Max. 180 m
134 moh —-

5

1111

Max. 280 m
153 m’h

Max. 380 m

17.8mh —

lax. 490 m

20.7 moh —_

AP50B 50.08

Max. 50 m
50mih -
E|
€|

Max. 210 m

7.6 m'h -
Max. 360 m

10.1 mih -

E
o

Max. 510 m

128 m’h —-

Max. 660 m

-

€|
<
15.9 mi/h

E|

Max. 740 m

17.8mih —-

g
V.

AP12.40.06

Max. 30 m
62mh > — =
o

Max. 110m
7.8mh ——

w

9.4y A M2X180M

<

1.0 meh 1M 260m

g

Max. 330 m

13.1 mh —_
=i
o

Max. 410 m
15.6 mh

AP35.40.06

Max. 20 m
102mh -

lax. 120 m

124 mih ——

Max. 330 m

11

159 mh -

lax. 530 m
19.9 mh

11
-

lax. 740 m

24.9mb/h —-

lax. 850 m

25.9 mih —

1im 2m
=

1m 2m
=

N

AP50B.50.11

Max. 10m

45mh > -

2m

Max. 150 m
7.0mh —-

111

Max. 310 m

95mih —-

Max. 460 m

121 mh -

Max. 610 m

14.8 mih —

11

Max. 760 m

18.1 mh —-

-

Max. 830 m
20.0 mh —-
E|
%ﬁﬁ/
AP12.40.08

Max. 20 m
95mIh > -

7m

Max. 120 m
1.1 m%h ——

6m

Max. 220 m

12.6 moh -

j[
144 i L M2x 330 m

Max. 430 m

5

-

15.6 moh -

Max. 540 m

11

17.4 mh ——

1m 2m

Max. 640 m
20.1 m¥h ——
7
AP35B.50.08
Max. 20 m

104mh > -

12m

111

Max. 220 m
136 mh —

m

7| [Max. 430 m

17.0mh —-

Max. 640 m

20.5 mh -

o|

1

tax. 850 m

243 me/h —-

tax. 1060 m

28.0 mh -

tax. 1160 m

29.0 mh —-

N

AP50B.50.15

£
Max. 410 m
12.9mh —-

16.2m¥h
19.7 m/h
E
o
23.4 mih -
£
<

27.5mh

AP12.50.11

Max. 15 m

59 mh

8m

Max. 90 m
7.5 mih

m

Max. 160 m
8.9 mh ——

g
o
Max. 240 m
105mth -
E
w
12.1 mopn X 310m
E
<
14,0 o AMB390m__
g
=
Max. 470 m
16.1 m*h ——

o

-

=i

Max. 540 m
18.6 m/h
i

AP35.40.08

Max. 35 m
10.0m%h —-

€|
«
Max. 140 m
124 m%h -

E|
~

Max. 240 m

14.6m¥h -
€|
o

Max. 350 m

17.0m%h -
E|

Max. 450 m

19.4m/h -
g
<

Max. 550 m

220 m¥h -
€l
B

Max. 660 m

24.9 moh -
€|
o

Max. 760 m

27.0 m'h —-
E

AP50.50.11
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ACHIQUEY
DRENAJE
Usa la siguiente tabla para seleccionar la bomba Grundfos mas adecuada para cada tipo de tarea

con aguas residuales. Una vez determinado el modelo de bomba que necesita, utiliza la guia de
dimensionamiento correspondiente para conocer el tamano perfecto de la bomba.

ACHIQUE Y DRENAJE

UNILIFT CC

0-40°C
10 mm

Tareas ligeras
UNILIFT KP

0-50°C
Achique y drenaje 10 mm
Instalacion permanente o uso

portatil con agua limpia o aguas
grises y agua salada™*

UNILIFT AP12
. 0-50°C
Tareas exigentes 12 mm
UNILIFT AP35
0-55°C
35mm
UNILIFT AP35B**

Aguas de superficie o pluviales, asi como 35 mm
aguas grises de equipos sanitarios

/| Efluentes 0.40°C i

UNILIFT AP50
0-55°C
50 mm
L
UNILIFT AP50 (B)**

Aguas residuales domésticas y
fecales e
Aguas residuales domésticas con descargas de 50 mm
inodoros = =

*Sélo version especial de UNILIFT CC7y 9
**Debera estar completamente sumergida

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aqui proporcionadas. No dudes en ponerte en
contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestion relacionada con la seleccién o el dimensionamiento.
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UAS GRISES, RESIDUALES O FECALES '

L<.E') GRUNDFOS UNILIFT CC

L Lagama UNILIFT CC son bombas sumergibles de una sola etapa disefiadas
(O para achicar, en un sitio fijo o mvil, aguas limpias, no agresivas y aguas
~ grises. La combinacién de materiales en composite y acero permite evitar
O la corrosidn y ofrecer una mejor resistencia a los impactos. UNILIFT CC
U esta equipada con filtro de aspiracion extraible (versiones A), para una
<L total seguridad y sin necesidad de herramientas, permitiendo un bom-

a beo fiable y nivel de aspiraciéon muy bajo (3 mm). Estan disponibles con 2
b3 posibilidades de descarga, valvula anti-retorno, adaptador de conexiéon de
~ descarga 3 en 1, cable con enchufey boya de nivel ajustable.
Ll
o3 MPG DC
L .
- E| 23 e
o = | g2¢ Y
= e X < z
I [} 23 (e}
<< Z 1 o
2 o 8 (=) o
UNILIFT CC5 A1 96280966 5 G3/4",1",1"1/4 4,5 Consultar
UNILIFTCC7A1 96280968 10 G3/4",1",1"1/4 4,6 (Consultar

UNILIFT CC9 A1 96280970 10

Consultanos para otros modelos.
Versiones sin interruptor de nivel disponibles.

G3/4",1",1"1/4 6,5 Consultar

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

BOMBAS DE ACHIQUE
PARA AGUAS GRISES

BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL
PARA AGUAS GRISES

« para vaciar o llenar piscinas, depdsitos, fuentes, etc.,

- para la recuperacion de agua de lluvia,

« para achicar agua en sétanos inundados, sumideros,etc.,

« para bombear agua en pozos poco profundos,

« para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras,
duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalizacién principal.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Cuerpo de la bomba e impulsor semi-abierto en composite.

@ Filtro de aspiracién extraible en acero inoxidable.

@ Sellado del eje garantizado por anillo ceramico y juntas de obtura-
cion y deflectores suplementarios para UNILIFT CC7y CC9.

® Funcion de desaireacion autom. y descarga opcional lateral.

@ Valvula anti-retorno incluida.

@ Longitud del cable suministrado: 5010 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensién de alimentacion 1 X240V, 50 Hz

Tension de tolerancia -10% / +6%
Grado de proteccion IP 68
Clase de aislamiento F (B para CC9)

25 mm con filtro de aspiracion,
5 mm sin filtro de aspiracion

Auto-aspiracion
(nivel de agua min. requerido)

Nivel de decibelios <a55dB(A)

0° Ca+40° C (max. 70° C durante

Vi e e e el 2 min. a intervalos de 30 min.)

Tamafio max. de particulas 10 mm

Temperatura ambiente -10° Ca +50° C

Adaptador de conex. de descarga G 3/4",G1“0 G1"1/4

MODELO P1(W) In (A) RENDIMIENTO  ver pagina siguiente
UNILIFT CC5 A1 240 1,1
UNILIFT CC 7 A1 380 1,7 Lmin :100 mm
Lmax: 200 mm
UNILIFT CC 9 Al 780 3,7
EN
DIMENSIONES FUNCIONA
MODELD Altura en marcha (mm) | Altura parada (mm)
(L=100 mm) | (L=200 mm)| (L=100 mm) |(L=200 mm) Profundidad de la
UNILIFT CC5 A1l 350 400 15 55 PARADA instalacién: méx. 10 m por
UNILIFT CC7 A1 350 400 15 55 debajo del nivel del agua
UNILIFT CC9 AT 385 435 150 90
105 133
l 4
€
~ € E
£ o £
S @
1"1/4 GAS & 50
L So
E i 8 YR
9 g = Z
&5 8 t i N TTTTTT]
g i S o P o A e
IO ARARI (NI THENY CC5.CC7:400 mm
2160 CC9:500 mm
238
66 GRUNDFOs %X
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-cc/unilift-cc5-96280966?productnumber=96280966&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566111788
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-cc/unilift-cc7-a1-96280968?productnumber=96280968&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567255508
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UNILIFT CC con guia de flotador

GRUNDFOS UNILIFT CC CON GUIA DE FLOTADOR

Los sistemas UNILIFT CC con asa de transporte y guia del flotador son
bombas sumergibles monocelulares disefiadas para la absorcion de aguas
limpias no agresivas y aguas pluviales. Esta version esta especificamente
concebida para espacios reducidos. El brazo guia de flotador permite un
funcionamiento con arranque/parada sin riesgo de bloqueo.

La combinacidn de materiales de composite y acero evita la corrosiéon y
ofrece mejor resistencia contra los impactos.

Como en las versiones estandar, aparte del asa de transporte, incluyen:
2 salidas de impulsion para elegir, 1 valvula antirretorno, 1 adaptador de
impulsion 3 en 1, 1 racor de codo, 1tapa ciega, 1flotador y 1 cable de 10 m
con clavija.

MPG DC

£
L
=
[24]
<<
(9]

RACORES DE
PESO NETO
()

SALIDA REF.

UNILIFT CC5 - A1GUIADEFLOTADOR 98624419 5 G 3/4"
UNILIFT CC7 - A1GUIADEFLOTADOR 98624463 10 G1"
UNILIFT CC9 - A1GUIADEFLOTADOR 98624465 10 G1'1/4 6,9 Consultar

4,7 Consultar

5,0 Consultar

CURVA DE RENDIMIENTO

H
[m] T
! Unilift CC
10 ! 50 Hz
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Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

R

BOMBAS DE ACHIQUE
(J

PARA AGUAS GRISES

BOMBA SUMERGIBLE DE "ESPACIO REDUCIDO" PARA

AGUAS GRISES

« para la recuperacion de agua de lluvia,

« para achicar agua en bodegas o sdtanos inundados,

« para bombeo de agua en pozos poco profundos,

« para achicar aguas residuales domésticas (lavadora, ducha, lavabo) que no
pueden llegar normalmente al alcantarillado,

« para pozos reducidos: didmetro min. 350 mm.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@® Con brazo guia flotador.

Cuerpo de bomba e impulsor semiabierto en composite.

Filtro de aspiracién desmontable en acero inoxidable.

Estanqueidad del eje asegurada mediante cojinete ceramico, juntas
toricas y deflectores suplementarios para UNILIFT CC7y CC9.
Funcién automatica de purgado.

2 salidas de impulsion para elegir.
Valvula antirretorno incluida.
Longitud del cable eléctrico: 5 010 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensidn de alimentacion 1X 240V, 50 Hz

Tolerancia de tension -10 %/+6 %
Grado de proteccion IP 68
Clase de aislamiento F (B para CC9)

Descarga automatica (necesario

, S 25 mm con filtro, 5 mm sin filtro
un minimo de agua)

<55dB (A)

de0°Ca+40°C
(max. 70 °C durante
2 min por intervalos de 30 min.)

Nivel de presion sonora

Temperatura del liquido

Tamafno maximo de las

particulas 10mm

Temperatura ambiente de-10°Ca +50 °C

Adaptador de racor de G3/4",G1“0G1"1/4 o salida
impulsion acodada
DIMENSIONES

L

300 mm

350 mm

M43s informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-cc/unilift-cc5-ag1-98624419?productnumber=98624419&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567255966
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-cc/unilift-cc7-ag1-98624463?productnumber=98624463&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567256259
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-cc/unilift-cc9-ag1-98624465?productnumber=98624465&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567256486

, RESIDUALES O FECALES'

ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

MULTIBOX B-CC/

INSTALACION DE EVACUACION
//' DE AGUAS LIMPIAS

SOLUCION COMPLETA PERFECTA PARA ABSORCION
Y TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS LIMPIOS

- drenaje de espacios en caso de inundacién,
« transferencia rapida de liquidos no agresivos (consulta la lista),
« llenado o vaciado de piscinas, cuencas, depdsitos, estanques...

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

® Bomba Unilift CC7 con flotador de nivel arranque/parada.

@ Cable eléctrico de 10 m con clavija.
@ Tubo flexible de 15 m de longitud con racores rapidos tipo Storz.
@® Manguito de proteccion de acero inoxidable para evitar el estran-
GRUNDFOS MULTIBOX B-CC7 gulamiento del tubo flexible.
@ Racor Storz-C premontado para la impulsion de la bomba.
MULTIBOX B-CC7 es una solucion completa, sin requisitos especiales para la ® Otros adaptadores de impulsion G3/4", G1" 0 G1"1/4 con vélvula
puestaen march.a, lo que permite l{na intervencion répid.a en caso.de inundacion antirretorno.
cfde Fareas relacionadas con necesidades de transferencia de liquidos ® Caja de doble funcion:
||mp|f)s. ) ) L » - para el transporte y organizacién del material gracias a las asas
La caja con cubierta no solo sirve para el transporte y la organizacion, también ya su robustez
puede utlllzars.e como prott?cFlon exter?a de labombaen fun.aonamlent.o. 3 - para la proteccién de la bomba de las particulas en suspension
La bom})a Unilift CC7 (ver paginas antenorgs) posee una capacidad Qe aspiracion gracias a sus paredes perforadas.
de particulas muy finas al tiempo que evactia automaticamente el aire, causante
de bloqueos. CARACTERISTICAS TECNICAS
MPG DC
|C_) Tension de alimentacion 1X240V, 50 Hz
zZG Tensién de tolerancia -10% / +6%
~
g — Grado de proteccion IP 68
= Clase de aislamiento F
MULTIBOX CC7 - Al 97519841 12,0 Consultar Auto-aspiracién 25 mm con filtro de aspiracion,
- _ (nivel de agua min. requerido) 5 mm sin filtro de aspiracion
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Nivel de decibelios <55dB (A).
A 0° Ca+40° C (max. 70° C durante
MODELO ‘ P1(W) In (A) Temperatura del liquido 2 min. a intervalos de 30 min.)
SOl S G 380 18 Tamarfio max. de particulas 10 mm
RENDIMIENTOS 27 min—Max.7m_ Temperatura ambiente . -10° Ca +50° C
(tipo de canalizacion DN32 - restar g Caudal y altura manométrica 3
; B @ ., 14m3/h-7Tm
0,2 m con valvula antirretorno) 31 mih LIMax. 28 m total (Hm) max.
g Dimensiones alto : 35 - ancho: 30 - largo: 41cm
4.1 moh ~Max.70m Falta de agua
g Protecciones integradas Sobrecarga, sobrecalentamiento del
53 mh Max. 110 m motor
E| Py
& INSTALACION
7.0 meyh -UMax- 150 m
E|
CC7

TIPOS DE LIQUIDOS AUTORIZADOS PARA LA BOMBA UNILIFT CC7

CLORADA DE PISCINAS CLORURO DE CALCIO (<0 °C)* CACL2 BICARBONATO DEAMONIO NH4HCO3  ACIDO ACETICO CH3COOH
DESMINERALIZADA ETILENGLICOL C2H4(0H)2 SULFATO DE COBRE CUso4 ACIDO CITRICO HOC(COOH)

CON DETERGENTES(4<PH>12) GLICERINA (GLICEROL) C3H5(0H)3 SULFATO FERRICO_ FE2(S04)3 (CH2CO0H)2

DE LAVAVAJILLAS/LAVADORAS PROPILENGLICOL CH3CHOHCH20H  BICARBONATO DEPOTASIO___ KHCO3 ACIDO FORMICO HCOOH

GRIS, RESIDUAL (SIN MATERIA FECAL) CLORURO DE SODIO (<0 °C) NACL CARBONATO DE SODIO_ NA2€03  ACIDO OXALICO (COOH)2
REBAJADA DE DUREZA NITRATO DE SODIO NANO3 ACIDO FOSFORICO H3PO4
RESIDUAL, ACIDA (PH> 4) _ NITRITO DE SODIO NANO2 ACIDO SULFURICO H2504

RESIDUAL, ALCALINA (PH <12) AGENTE DESENGRASANTE ALCALINO FOSFATO DE SODIO _
SUBTERRANEA (<300 PPM DE CLORURO)  JABON (SALES DE ACIDOS GRASOS) SULFATO DE SODIO NA2504

RIS b e e no
CON SULFURO DE HIDROGENO . "

(<5 PPM) ALCOHOL ETlLlFO (ETANOL) CH3CH20H HIDROXIDO DE POTASIO  KOH
ALCOHOL METILICO (METANOL) CH30H HIDROXIDO DE SODIO NAOH

(*) Para evitar la corrosion, el liquido no debe contener oxigeno.
(**) Liquido inflamable o combustible. Deben tenerse en cuenta todas las precauciones de seguridad.
(***) Se aceptan concentraciones superiores durante cortos periodos.

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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ESTACIONES DE BOMBEO
PARA BOMBAS SUMERGIBLES

LIFTAWAY C 40-1

ESTACION ELEVADORA PARA AGUAS DE USO
DOMESTICO

Este depdsito se utiliza generalmente:

« como dispositivo de evacuacion de aguas procedentes de lavabos,
duchas, lava-vajillas, etc.,

- como sistema de evacuacién en reformas de edificios e instalaciones
en las que el sistema esta lejos de la canalizacién y en las que una
evacuacion por gravedad natural es imposible.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Deposito en ABS.

@ Ventilacion de aire y filtro de carbdn vegetal.

@ Conexiones de alimentacion y de descarga.

@ Vilvula anti-retorno sobre el colector de descarga.

GRUNDFOS LIFTAWAY C 40-1

Grundfos LIFTAWAY C 40-1es una estacion elevadora compacta para equi-
par a las bombas UNILIFT KP 150, 250 o 350 versién Al (bomba no incluida).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Liquidos bombeados Aguas grises sin particulas solidas

No se debe utilizar la estacion LIFTAWAY C 40-1 para aguas negras o resi- ofibras
duales.
MPG DB 70°C max. en intervalos cortos de
> = Temperatura del liquido tiempo (funcionamiento normal
e} o ‘0 S g 50°C)
w O (U} o =
e =) = S o
s S & E ﬁ Capacidad del depésito 13 litros
<
LIFTAWAY C 40-1 96003985 3x DN40 2xDN40 32 C It
1xDN40/50 <% LR LT Nivel de decibelios < 65dB (A)

.4 entradas (3 laterales / 1sobre la

VENTAJAS DE PRODUCTO Conexiones tapa)

. . : . . . 2 descargas laterales posibles
@ Eleccion de la bomba en funcion de las necesidades de la instalacion: g P

economia y confort.
@ Facil puesta en marcha (posicién de las conexiones a elegir)
@ Para bombas tipo: UNILIFT KP AT.

Certificacién / marcado CE

EJEMPLO DE INSTALACION

ESQUEMAS DIMENSIONALES
enmm
_ /A —
[ ]
o/
min. 180 mm f—‘ g =
405
Montaje mural o en el suelo _ _
7 PR o Q
b: accesorios para montaje incluidos T b © B
1k &
O o o
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-prefabricated-pumping-systems/liftaway/liftaway-c40-1-96003985?productnumber=96003985&tab=variant-specifications

, RESIDUALES O FECALES '

ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

UN

LIFT KP

SELECCION
RECOMENDADA

GRUNDFOS UNILIFT KP

La gama UNILIFT KP son bombas sumergibles para multiples usos, portatiles,
en acero inoxidable y disefiadas para mover aguas limpias no agresivas y aguas
grises. Pueden funcionar tanto de forma automéatica como manual y estan
disefiadas para instalaciones fijas y usos moviles.

MPG DC

CODIGO

DESCARGA

PESO NETO
(Kg)

UNILIFT KP 150.A1 011H1600
UNILIFT KP 150.AV1  011H1400
UNILIFT KP 250.A1 012H1600
UNILIFT KP 250.AV1  012H1400
UNILIFT KP 350.A1 013N1600
UNILIFT KP 350.AV1  013N1400
Consultanos para otros modelos.

Rp1"1/4 6,5 Consultar
Rp11/4 6,7 Consultar
Rp1"1/4 6,5 Consultar
Rp1"1/4 7,3 Consultar
Rp1"1/4 7,3 Consultar
Rp1"1/4 73 Consultar

Vi o

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

| /.‘ BOMBAS DE ACHIQUE
W@/ pARA AGUAS LIMPIAS & GRISES

BOMBA SUBMERGIBLE PORTATIL

« para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras,
duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalizacidn principal.

- para achicar agua en sétanos inundados, sumideros, etc.,

« para bombear agua en pozos poco profundos,

« para trasiego de liquidos en agricultura, horticultura e industria,

- para vaciar o llenar piscinas, depésitos, etc.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
@ Impulsor semi-abierto tipo vortex.

@® Modelo Al: con interruptor de nivel.

@ Modelo AV1: con interruptor de nivel vertical.

® Modelo M: sin interruptor de nivel (consultar).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1X 240V, 50 Hz

Tension de tolerancia -10% / +6%

Grado de proteccion IP 68

Clase de aislamiento F

Numero de arranques / hora 20 max.

Tipo de liquido pH 4-10

Temperatura del liquido g;g,?: ;rz(:.oa(i:ntewalos de 30 min)
Tamafio max. de las particulas 10 mm

Profundidad maxima Hasta 10 m

Falta de agua gracias al

Proteccion integrada interruptor de nivel

Certificacién / Marcado CE

MODELO P1 (kW) In (A)
UNILIFT KP 150.A1 0,3 13
UNILIFT KP 150.AV1 0,3 13
UNILIFT KP 250.A1 0,5 23
UNILIFT KP 250.AV1 0,5 23
UNILIFT KP 350.A1 0,7 3,2
UNILIFT KP 350.AV1 0,7 3,2

CURVAS DE RENDIMIENTO

H
(m)
9 g KP
8 1T AP N
,%. 25O\
2 T [0 \\\
i N
Z \/(il 3o N
TSRO\
2 AN A\ N
1 N \ —
0 ‘

T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q (m3/h)

MODELO m3/h| 0 2 4 6 8 |10 | 12 | 14

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

SRS DIMENSIONES en mm

e | u ] u ]G]
UNILIFT KP 150.A1 225 149 350 400 70
UNILIFT KP 150.AV1 225 149 250 400

UNILIFT KP 250.A1 225 149 350 400 70
UNILIFT KP 250.AV1 225 149 250 400
UNILIFT KP 350.A1 235 149 350 400 70

UNILIFT KP 350.AV1 235 149 250 400

min. L2

Nivel min. del liquido:

- funcionamiento
manual: 14 mm

- funcionamiento

UNILIFT KP 150.A1 52 42 34 26 13 automatico: 100 mm
UNILIFT KP 150.AV1 52 42 34 26 13
UNILIFT KP 250.A1 75 69 62 49 36 17
UNILIFT KP 250.AV1 mea 75 69 62 49 36 17
UNILIFT KP 350.A1 90 83 75 66 57 44 29
UNILIFT KP 350.AV1 90 83 75 66 57 44 29 "
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp150-a-1-011H1600?productnumber=011H1600&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567256983
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp150-av-1-011H1400?productnumber=011H1400&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567257076
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp250-a-1-012H1600?productnumber=012H1600&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567257233
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp250-av-1-012H1400?productnumber=012H1400&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559481957
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-prefabricated-pumping-systems/liftaway/liftaway-c40-1-96003985?productnumber=96003985&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp350-a-1-013N1600?productnumber=013N1600&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567257685
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-kp/unilift-kp350-av-1-013N1400?productnumber=013N1400&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559855468

UNILIFT AP 12

SELECCION
RECOMENDADA

GRUNDFOS UNILIFT AP 12

La gama UNILIFT AP 12 son bombas sumergibles para multiples usos, portatiles,
en acero inoxidable y disefiadas para mover aguas limpias no agresivas, ligera-
mente cargadas y aguas grises. Pueden funcionar tanto de forma automatica
como manual y estan disefiadas para instalaciones fijas y usos moéviles.

BOMBAS DE ACHIQUE
PARA AGUAS LIMPIAS Y GRISES
(LIGERAMENTE CARGADAS)

i

BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL

- para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras,
duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalizacion principal,

« para achicar agua en sétanos inundados, sumideros, etc.,

« para bombear agua en pozos poco profundos,

- para trasiego de liquidos en agricultura, horticultura e industria,

« para vaciar o llenar piscinas, depdsitos, etc.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

@ Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.

@ Impulsor semi-abierto tipo vortex.

@ |Interruptor de nivel.

@ Longitud del cable de alimentacién suministrado con la bomba: 10 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MPG DC

» o Tension de alimentacion 1 X240V, 50 Hz

g E = Tensién de tolerancia -10% / +6%

J oX ..

a a Grado de proteccion IP 68

= = Clase de aislamiento F
UNILIFT AP 12.40.04 A1 96011018 10 Rp1"1/2 11,0 Consultar Niimero de arranques / hora 20 méx
UNILIFT AP 12.40.06 A1 96010979 10 Rp1"1/2 11,0 Consultar 9 :
UNILIFT AP 12.40.08 A1 96010980 10 Rp1'1/2 13,4 Consultar Tipo de liquido pH 4-10
UNILIFT AP 12.50.11A1 96010981 10 Rp 2" 159 Consultar 0°Ca+50°C

UNILIFT AP 12.40.04 1
UNILIFT AP 12.40.06 1

96011016 10 Rp1"1/2 11,6 Consultar
96001720 10 Rp1"1/2 12,0  Consultar
UNILIFT AP 12.40.081 96001869 10 Rp1"1/2 13,2 Consultar

UNILIFT AP 12.50.11 1 96001958 10 Rp 2" 15,7 Consultar

Consultanos para otros modelos.
Versiones trifasicas disponibles - Version A: Con interruptor de nivel.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

MODELO | P1 (kW) | In (A)
UNILIFT AP 12.40.04 07 3,0
UNILIFT AP 12.40.06 0,9 44
UNILIFT AP 12.40.08 13 5,9
UNILIFT AP 12.50.11 19 8,5

CURVAS DE RENDIMIENTO

H
(m] AP12
1 50 Hz
1SO 9906 +/-10%
14 -5
\["1(
12 ’7900
7
10 05

[ 5 10 15 20 25 30 35 Q[m?/h]
MODELO m2/n| 0 | 25
UNILIFT AP 12.40.04
UNILIFT AP 12.40.06
UNILIFT AP 12.40.08

UNILIFT AP 12.50.11

5 10 ]15]20] 25|30
108 98 90 65 35

12,8 12,0 1,0 87 55 3,8
a
14,5 135 12,8 105 7,8 42
16,0 152 14,5 13,0 11,0 9,0 6,0 3,5

Temperatura del I|qU|do (+70° C 2 min. a intervalos de 30 min.)

Tamaiio max. de las particulas 12mm

Profundidad maxima Hasta10 m

Falta de agua gracias al

Proteccion integrada interruptor de nivel

Certificacién / marcado CE

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

DIMENSIONES en mm

MODELO
H B1 L1 L2 L3

UNILIFT AP 12.40.04 321 216 550 600 100
UNILIFT AP 12.40.06 321 216 550 600 100
UNILIFT AP 12.40.08 346 216 550 600 100
UNILIFT AP 12.50.11 357 241 550 600 100

'

| min. 12

T J

Y

g min. LI ————»=

B Nivel min. del liquido:
- funcionamiento
Bl A manual: 14 mm

- funcionamiento
automatico: 100 mm
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap124004a1-96011018?productnumber=96011018&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567258060
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap124006a1-96010979?productnumber=96010979&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567258221
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap124008a1-96010980?productnumber=96010980&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567258374
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap125011a1-96010981?productnumber=96010981&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561064202
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap1240041-96011016?productnumber=96011016&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567258739
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap1240061-96001720?productnumber=96001720&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567258904
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap1240081-96001869?productnumber=96001869&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259108
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap12/unilift-ap1250111-96001958?productnumber=96001958&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259249

, RESIDUALES O FECALES'

ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

UNILIFT AP35/
UNILIFT AP 50

GRUNDFOS UNILIFT AP35 & UNILIFT AP50

La gama UNILIFT AP 35y UNILIFT AP 50 son bombas sumergibles especial-
mente disefiadas para el bombeo de aguas grises, residuales o de cual-
quier otro liquido no agresivo con particulas sélidas. Se pueden utilizar
en aplicaciones fijas o méviles asi como en instalaciones verticales u hori-
zontales (orificio de descarga colocado hacia arriba). Todas las bombas se
suministran con cable de 10 m.

MPG DC

CcODIGO

(@} pARA AGUAS G

BOMBA SUMERGIBLE PORTATIL

- evacuacion de aguas grises procedentes

BOMBAS DE ACHIQUE

RISES

de lavadoras, duchas, lavabos,

etc. situados por debajo del nivel del alcantarillado,

« achique de sumideros,

» bombeo de liquidos en agricultura, horticultura e industria,

» bombeo en pozos poco profundos.

FABRICACION & MATERIALES DE

LA BOMBA

Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.

([ ]
@ Impulsor semi-abierto tipo vértex.
[ ]

Cierre mecanico en carburo de silicio/carburo de silicio

(UNILIFT AP 35).

@ Cierre mecanico en carburo de tungsteno/carburo de tungsteno

(UNILIFT AP 50).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensién de alimentacion

Modelos monofasicos suministrados con interruptor de nivel.
Longitud del cable de alimentacién: 10 m.

1 X240V, 50 Hz
3 X400V, 50 Hz

Tension de tolerancia -10% / +6%
Grado de proteccion IP 68
Clase de aislamiento F

UNILIFT AP 35: hasta 5 1/s

<
(@] ]
o 4 PRECIO Caudales
8 g UNILIFT AP 50: hasta 9 1/s
= w
MONO e % MONO Numero de arranques/hora 20 max.
UNILIFT AP 35.40.06 A 96010982 - Rp1"1/2 11,1  Consultar = Tipo de liquido pH 4-10
UNILIFT AP 35.40.08 A 96010983 Rp1"1/2 11,1  Consultar =
" o 0°Ca+55°C
UNILIFTAP35.40.06 96001796 96000169 Rp1'1/2 12,0 Consultar Consultar Temperatura del liquido (+70° C 2 min. a intervalos de 50 min.)
UNILIFT AP 35.40.08 96001672 96001718 Rp1'1/2 13,3 Consultar Consultar
UNILIFT AP 50.50.08 A 96010984 Rp2" 15,9 Consultar = ~ p P 35 mm (UNILIFT AP 35)
Tamafo max. de las particulas 50 UNILIFT AP 50
UNILIFT AP505011A 96010985 Rp2" 159 Consultar - mm ( )
UNILIFT AP50.50.08 96010595 96010563 Rp2" 15,7 Consultar Consultar . ah [
Profundidad maxima 10 m max.
UNILIFT AP 50.50.11 96010577 96010562 Rp2" 15,7 Consultar Consultar
Version A: Con interruptor de nivel L Falta de agua por interruptor
Proteccién integrada de nivel (versiones
monofasicas)
CARACTERISTICAS ELECTRICAS Certificacion / Marcado cE
MODELO P1 (kW) In (A)
Min.
MONO MONO i
UNILIFT AP 35.40.06 0,9 0,9 4,0 1,6 B [ Max.
UNILIFT AP 354008 12 1 55 2,0 350 mm
UNILIFT AP 50.50.08 13 1,2 59 2,0
UNILIFT AP 50.50.11 1,8 1,8 8,0 3,0 Cable Cable
min. max.
o
s ’i j}: Marcha
N ——
DIMENSIONES Y ESQUEMAS ‘// 250 mm 550 mm
DIMENSIONES en mm
MODELO P = Parada
A | B =\
UNILIFT AP 35.40.06 376 216 A —
UNILIFT AP 35.40.08 410 216 230, mm 100, mm
UNILIFT AP 50.50.08 436 241 )
UNILIFT AP 50.50.11 436 241
Profundidad de la instalacién: max. 10 m por debajo del nivel del agua.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap354006a1v-96010982?productnumber=96010982&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259444
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap354008a1v-96010983?productnumber=96010983&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259608
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540061v-96001796?productnumber=96001796&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259790
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540081v-96001672?productnumber=96001672&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259924
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap505008a1v-96010984?productnumber=96010984&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260033
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap505011a1v-96010985?productnumber=96010985&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260344
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050081v-96010595?productnumber=96010595&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260503
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050111v-96010577?productnumber=96010577&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260732
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap354006a1v-96010982?productnumber=96010982&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259444
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap354008a1v-96010983?productnumber=96010983&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259608
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540061v-96001796?productnumber=96001796&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259790
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540081v-96001672?productnumber=96001672&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567259924
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap505008a1v-96010984?productnumber=96010984&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260033
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap505011a1v-96010985?productnumber=96010985&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260344
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050081v-96010595?productnumber=96010595&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260503
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050111v-96010577?productnumber=96010577&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260732
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540063v-96000169?productnumber=96000169&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260892
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540083v-96001718?productnumber=96001718&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567261019
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050083v-96010563?productnumber=96010563&tab=variant-curves&pumpsystemid=1563067379
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050113v-96010562?productnumber=96010562&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567261589
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540063v-96000169?productnumber=96000169&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567260892
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35/unilift-ap3540083v-96001718?productnumber=96001718&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567261019
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050083v-96010563?productnumber=96010563&tab=variant-curves&pumpsystemid=1563067379
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50/unilift-ap5050113v-96010562?productnumber=96010562&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567261589

CURVAS DE RENDIMIENTO VENTAJAS DE PRODUCTO
® Equipamiento completo: preparadas para ser instaladas.

® Proteccion de la bomba a través de su interruptor de nivel:

(:) AP35 funcionamiento arranque/parada automatico y proteccién contra
AP50 marcha en seco.
M \\ - iy y
- \ 7o ® Resistencia a la corrosion y a la abrasion.
So ©® Flexibilidad de utilizacion y de instalacion: en aplicaciones fijas o
9 “‘0. moviles, en instalaciones verticales u horizontales.

® Bombas recomendadas para un uso doméstico continuo.

(o)
S/ A/
el
AR/
/5

7 5N
6 7, I\
(@]
s AR \'EA N
N\ AN
4 7, - MODELO m/hl o | 4|79 mn|14l1e]22]25
\S To | Y
3 \+ S, UNILIFT AP 35.40.06 97 81 65 57 49 32 23
\\’?o o N UNILIFT AP 35.40.08 14101 86 79 7,1 55 45
. . mca
2 \%' \\od’ \\ UNILIFT AP 50.50.08 91 85 75 7,0 64 52 46 2,8 18
N,
1 UNILIFT AP 50.50.11 18108 9,8 93 87 75 69 50 37
0_

0 246 81012141618 2022 2426283032 Q (m>/h)

SELECCION DE ACCESORIOS

s / //D —_—
2
13
7
|l
15 15
AN ¥4
=) =)
VERSION MONOFASICA VERSION TRIFASICA
-1  Bomba -1 Bomba
-13  Valvula anti-retorno -13  Vdlvula anti-retorno
-17 Cadena elevadora -15 Interruptores de nivel / nivel alto, nivel bajo (2 uds.)
-18 Alarma APA (se suministra con el interruptor de -15 Interruptor de nivel / regulador de alarma (2 uds.)
nivel) -16 Cuadro eléctrico con proteccidn térmica GCM

-22 Vdlvula de esfera -17 Cadena elevadora
-c  Barra guia (opcional) -18 Alarma CAN (debe conectarse con el cuadro eléctrico)

-22 Vdlvula de esfera
-c¢  Barraguia (opcional)

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mds informacién sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

UNILIFT AP 35B /
UNILIFT AP 50B

GRUNDFOS UNILIFT AP 35B & UNILIFT AP 50B

La gama UNILIFT AP 35B y UNILIFT AP 50B son bombas sumergibles para
instalaciones fijas especialmente disefiadas para el bombeo de aguas
grises, residuales o de cualquier otro liquido no agresivo que contenga
particulas sélidas. Autoacoplamiento disponible como accesorio para
instalaciones sobre barras guia que permitan el montaje/desmontaje de la
bomba desde el exterior de la fosa.

ACHIQUE DE AGUAS GRISES,
RESIDUALES Y FECALES

BOMBAS SUMERGIBLES DE SANEAMIENTO

« saneamiento individual o semi-colectivo,

« elevacion de aguas residuales domésticas procedentes de lavadoras,
inodoros, etc.,

» bombeo de liquidos en agricultura, horticultura e industria.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
Impulsor semi-abierto tipo vortex.

Cierre mecanico en carburo de silicio/carburo de silicio.

Modelos monofasicos con (A1) o sin (.1) interruptor de nivel.
Modelos trifasicos sin interruptor de nivel.

Sistema de montaje por “clips": acceso inmediato al impulsor sin
necesidad de usar herramientas.

Longitud del cable de alimentacién: 10 m (monofasicas sin interrup-
tor de nivel) o 5 m (monofasicas con interruptor de nivel y versiones
trifasicas).

CARACTERISTICAS TECNICAS

1 X240V, 50 Hz

MPG DC Tension de alimentacion 3X 400 V. 50 Hz
< (@]
9 T Tension de tolerancia -10% / +6%
I |22
J |oX
i Grado de proteccion IP 68
(=] a
UNILIFT AP 358.50.06.A1mono 96004562 5  R2" 9,4 Consultar Clase de aislamiento F
UNILIFT AP 35B.50.06.1 mono 96004563 10 R2" 9,8 [Consultar Caudal Hasta8l/s
UNILIFT AP 35B.50.06.3 tri 96004565 5 R2" 8,2 Consultar
UNILIFT AP 35B.50.08.Almono 96004574 5  R2" 1,0 Consultar Numero de arranques/hora Max. 20
UNILIFT AP 35B.50.08.1 mono 96004575 10 R2" 1,4 |[Consultar Tipo de quuido pH 4-10
UNILIFT AP 35B.50.08.3 tri 96004577 5 R2" 9,2 |Consultar
UNILIFT AP 50B.50.08.A1mono 96004586 5 R2" 10,9 Consultar Temperatura del liquido 0°Ca+40°C

UNILIFT AP 50B.50.08.1mono 96004587 10 R2" 1,3 |Consultar
UNILIFT AP 50B.50.08.3 tri 96004589 5 R2" 9,2 |Consultar
UNILIFT AP 50B.50.11.ATmono 96004598 5 R2" 11,1 [Consultar
UNILIFT AP 50B.50.11.1mono 96004599 10 R2" M5 |Consultar
UNILIFT AP 50B.50.11.3 tri 96004601 5 R2" 10,6 |Consultar
UNILIFT AP 50B.50.15.3 tri 96004609 5 R2" 10,8 [Consultar

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

MODELO P1 (kW) In (A)
AP 35B.50.06 1,0 1,0 4,6 1,6
AP 35B.50.08 1,0 1,2 4.6 2,0
AP 50B.50.08 1,2 1,2 5,4 2,0
AP 50B.50.11 1,8 1,8 8,0 2,8
AP 50B.50.15 2,2 3,7

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

Dimensiones en mm

*AP35B.50.06 : 430 mm

35 mm (UNILIFT AP 35B)

Tamafo max. de las particulas 50 mm (UNILIFT AP 50B)

Profundidad maxima max. 7 m

Falta de agua por interruptor
Proteccion integrada de nivel (versiones
monofasicas)

Certificacién / Marcado CE
l«—— 600—»]
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b5006a1v-96004562?productnumber=96004562&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567261982
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b50061v-96004563?productnumber=96004563&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262135
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b50063v-96004565?productnumber=96004565&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262386
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b5008a1v-96004574?productnumber=96004574&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262561
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b50081v-96004575?productnumber=96004575&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262635
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap35b/unilift-ap35b50083v-96004577?productnumber=96004577&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262766
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b5008a1v-96004586?productnumber=96004586&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567262960
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b50081v-96004587?productnumber=96004587&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567263150
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b50083v-96004589?productnumber=96004589&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567263280
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b5011a1v-96004598?productnumber=96004598&tab=variant-curves&pumpsystemid=1561042520
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b50113v-96004601?productnumber=96004601&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567263728
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b50113v-96004601?productnumber=96004601&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567263728
https://product-selection.grundfos.com/es/products/unilift-ap/unilift-ap50b/unilift-ap50b50153v-96004609?productnumber=96004609&tab=variant-curves&pumpsystemid=1559847882

CURVAS DE RENDIMIENTO VENTAJAS DE PRODUCTO

® Proteccion de la bomba a través del interruptor de nivel: funciona-

(rl;ll) miento arranque/parada automatico y proteccién contra marcha
18 N UNILIFT AP 35B en seco.
UNILIFT AP 50B L. X X L. L. .
® Mantenimiento y funcionamiento rapidos y faciles: montaje por

sistema de “clips” para un acceso inmediato al impulsor.

® Resistencia a la corrosion y a la abrasion.

® Montaje, desmontaje y mantenimiento de la instalacion faciles

para los usuarios: autoacoplamiento disponible para instalaciones
en barras guia.

MODELO |mi/h| O | 4 | 7 | 9 | 11 |14 | 16 | 18 | 22

o \
‘%1\\\\ \ \ AP 35B.50.06 10,6 83 69 60 51 32 22
4 Ly N \

6;,0\ NS AP 35B.50.08 25 103 89 82 74 54 44 33
, N\ N\l AP50B50.08 mca 10,9 97 84 77 71 58 51 45 34
AP 50B.50.11 13,9 124 11 105 98 86 79 72 57
0 AP 50B.50.15 18,0 16,4 14,8 14,0 133 1,8 1,1 103 87
0 5 10 15 20 25 30 Q (m3/h)

SELECCION DE ACCESORIOS

%]/18
757’ / A

22
13
17
| — |l
15
15
[
N v -

11—
. S
20
VERSION MONOFASICA VERSION MONOFASICA O TRIFASICA
CON INTERRUPTOR DE NIVEL SIN INTERRUPTOR DE NIVEL
-1 Bomba -1 Bomba
-13  Valvula anti-retorno -13  Valvula anti-retorno
-17 Cadena elevadora -15 Interruptores de nivel / nivel alto, nivel bajo (2 uds)
-18 Alarma APA (se suministra con interruptor de -15 Interruptores de nivel / regulador de alarma (1ud.)
nivel) -16 Cuadro eléctrico con proteccion térmica LC231

-20 Autoacoplamiento -17 Cadena elevadora
-22 Vavula de esfera -18 Alarma CAN (debe conectarse con el cuadro eléctrico)
-b Barraguiade1” (opcional) -20 Autoacoplamiento

-22 Valvula de esfera

-b  Barra guiade 3/4” (opcional)

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

SOLOLIFT2

CWC-3
D-2

GRUNDFOS SOLOLIFT2

Inspiradas por profesionales, y disefiadas y dirigidas a profesionales, estas esta-
ciones elevadoras y trituradoras sanitarias domésticas son una combinacion de
innovacion técnica, modernidad y confort.

Modernidad y confort para el usuario que por fin dispone de una solucién
para realizar un proyecto de renovacion/instalacion de una ducha, un WC,
una lavadero, una cocina, etc. sin que la distancia a la canalizacion principal sea
un problema.

Y confort e innovacion para el profesional que puede sustituir los principales
modelos existentes ya instalados por la nueva gama SOLOLIFT2 sin necesidad
de modificar la instalacion. Del mismo modo que puede trabajar sobre ellos sin
ensuciarse gracias a sus piezas extraibles en seco (motor, bomba, cuchilla, etc.).

MPG DB

CcODIGO
ENTRADAS/
DIAMETRO
(mm)
SALIDA
(mm)
(Kg)

o
'—
[
=2
o
(%]
L
o

MODELO

DIAMETRO DE

1x100 (WC) 22/25/28/

/

ﬁ ACHIQUE DE AGUAS GRISES,
@/ RESIDUALES Y FECALES

ESTACION ELEVADORA Y TRITURADORA SANITARIA

DOMESTICA

- evacuaciony eliminacién de residuos domésticos en instalaciones fijas
interiores,

« renovacion o instalacién de un nuevo bafio, aseo, cocina o lavadero
lejos de la canalizacion principal.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA

Fabricacion europea.

Estaciones compactas resistentes a una presion de 2,5 m (x 4 en relacién
con las exigencias de la normativa). Forma de la base del depdsito disefiada
para evitar la sedimentacion.

Bloque compactoy tinico formado por motor/bomba/cuchilla/interruptor
de nivel de facil accesibilidad, extraible en secoy sin necesidad de desmon-
tar la instalacion. Unidad intercambiable entre las 3 versiones para WC.
Posibilidad de desbloquear manualmente el eje, desde fuera, sin necesidad
de desmontar el equipo y con total seguridad.

Conexion de descarga ajustable en la parte superior o lateral en funcion de
las necesidades de la instalacion.

Versiones para WC: cuchillla profesional en acero inoxidable disefiada
para triturar facilmente cualquier objeto, que no sea papel higiénico y
que pueda caer accidentalmente, como toallitas, tampones, compresas o
condones.

Version C-3: liquidos hasta 90°C durante 30 min, posible modificacion del
nivel de arranque/parada. Adaptado para un uso colectivo (lavadero) y
para liquidos corrosivos con los principales componentes en acero inox.
AISI 316. Impulsor de la bomba tipo vortex con 20 mm de paso libre.
Valvulas anti-retorno integradas en la entrada y la descarga.

Se suministran con adaptadores, manguitos y codos de entrada y salida
(véase la tabla anterior) y clips de fijacién al suelo.

Potente motor con alto par de arranque. Proteccién térmica del motor inte-
grada.

Deposito equipado con salida de ventilacién y filtro de carbono activo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacién

1X220-240 V —10%/+6% 50 HZ

R o773 1x32/36/40 32/36/40 B Clase aislamiento / Grado proteccion  F / IP 44
1x100 (WC) 22/25/28/ 50°C - Hasta 90°C / 30 min
SOLOLIFT2WC-3 = 97775315 73  Consultar iqui
3x32/36(/40/)50 32//36//4(} Temperatura del liquido (versién C-3)
1x100 (WC 22/25/28 Ui i
SOLOLIFT2CWC-3 97775316 81 Consultar 4-10 (liquidos de manteni-
3x32/36/40/50 2322//2356//2480/ pH miento sanitarios estandar)
SOLOLIFT2C-3 97775317 3x32/36/40/50 32/36/40 76 Consultar Nivel de decibelios < 2:. :dB é?)cgc;t rz g max. durante
SOLOLIFT2 D-2 97775318 2x36/40 22/32 45 Consultar P

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

NIVEL DE
ARRANQUE/
PARADA (mm) DESDE LA
BASE DEL DEPOSITO

CABLE
(m) CON

ENCHUFE

SOLOLIFT2ZWC-1 /CWC 620 30 1,2 72/52
SOLOLIFT2C-3 640 3] 1,2 650115/35
SOLOLIFT2 D-2 280 13 1,2 58/35

Certificacién / Marcado

CE

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

SOLOLIFT2 | SOLOLIFT2 | SOLOLIFT2 | SOLOLIFT2
WC-1& WC-3 CWC-3 (&) D-2
PRESION max 8,5mca 8,5mca 8,8 mca 5,5mca
CAUDAL max 241/ 241/ 3l/s 171/s

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/sololift2/sololift2-wc-1-97775314?productnumber=97775314&tab=variant-curves
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sololift2/sololift2-wc-3-97775315?productnumber=97775315&tab=variant-curves&pumpsystemid=1562754793
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sololift2/sololift2-cwc-3-97775316?productnumber=97775316&tab=variant-curves&pumpsystemid=1565181270
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sololift2/sololift2-c-3-97775317?productnumber=97775317&tab=variant-curves&pumpsystemid=1566241414
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sololift2/sololift2-d-2-97775318?productnumber=97775318&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567061805

SOLOLIFT2 WC-1 0 WC-3 (WC +10 3 conexiones posibles) SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 conexiones posibles)

1 e = ::.I— Tom

flgl:' =k

o e Em e
Em s Om s s e O e

ACCESORIOS
MPG AD

MODELO <
SOLOLIFT2 DESCRIPCION PRECIO

97772316  Todas las versiones  Tubo flexible de PVC 50 cm ¢ int. 32 mm con adaptador de salida y 2 abrazaderas
97772315  WC1/WC3/CWC3  Alarma acustica de mal funcionamiento para conectar sobre la unidad/motor
97789093 WC1/WQC3 Tubo flexible de PVC 50 cm ¢ int. 12 mm con enchufe/racor y 2 abrazaderas
97775334 D2 Kit de entrada ¢ 40/32

97775335 WC3/cwa3/c3 Kit de entrada ¢ 50/40

ACCESORIO ‘ cODIGO ‘

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

Todos los detalles sobre esquemas dimensionales en grundfos.es.

PROF. PROF. VOLU-
MODELO A(Lr-:-]l;]R)A TOTAL WC © E\Irr?g)UD MEN

(mm) (mm) (litros) - 5

3 |=>

g5

2|

2|

g8

o

g
Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad. Mds informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

SOLOLIFT2

VENTAJAS DE PRODUCTO

©® Gama profesional completa para responder a todas las necesidades de evacuacion y
eliminacion de residuos domésticos.

® Forma compacta y discreta.

® Disefiada para una sustitucion practica de los principales modelos existentes sobre la
marcha y sin modificar la instalacion.

©® Mantenimiento y servicio faciles para el usuario: funcion manual segura para el des-
bloqueo del eje (y cuchilla) en caso de necesidad. No es necesario el uso de liquidos
de mantenimiento contra la sedimentacion. Cuchilla fiable, eficiente y altamente
resistente.

©® Mantenimiento y servicio faciles para el profesional: acceso directo, y sin necesidad de
ensuciarse, a la unidad extraible formada por motor, bomba, cuchilla e interruptor de
nivel, sin necesidad de vaciar el depésito. Unidad compatible para los 3 modelos WC.
Producto diseiiado para instaladores profesionales.

® Una tecnologia innovadora, fiable, fabricada en Europa, diseiiada con materiales de
gran calidad. Productos distribuidos unicamente por nuestra red profesional.

APLICACIONES POSIBLES

ESTACIONES ELEVADORAS . Entrada fija O Entrada adicional opcional

..IJ .-.J

' -
- > S = 5
SOLOLIFT2 WC-1 SOLOLIFT2 WC-3 SOLOLIFT2 D-2 SOLOLIFT2 C-3 SOLOLIFT2 CWC-3

we O O

wWcC
de pared

Urinario O
Lavabo O

Bidé

O O O O
O

Ducha

Banera

Lavadora

Fregadero

Lava-
vajillas

OO OO0 e

OO OO0OO0OO0O0
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INSTALA UN BANO
EN CUALQUIER
HABITACION

SOLOLIFT2

La gama de estaciones elevadoras SOLOLIFT2 permite instalar un inodoro o

un bano, incluso en lugares donde no hay acceso a una tuberia de drenaje por
gravedad. Los cinco modelos de la gama SOLOLIFT2 facilitan el mantenimientoy
la reparacion.

SOLOLIFT2 WC-3 SOLOLIFT2 WC-1

Un bafioy tres aparatos sanitarios adicionales Un inodoro y un aparato sanitario adicional

SOLOLIFT2 C-3 SOLOLIFT D-2 SOLOLIFT2 CWC-3
Aguas residuales grises prcedentes Variante ultracompacta para Variante estrecha para instalacion
de lavavajillas, lavabos, duchas, desagtlie de duchas, lavabos, etc. mural: un inodoro y tres aparatos

baneras, etc. sanitarios adicionales.




B CONLIFTT

EVACUACION DE CONDENSADOS

EVACUACION
DE CONDENSADOS

pRODUCTO ms:ﬂA::F\; .
r;smcmo pOR GRU!

BOMBAS DE EVACUACION DE CONDENSADOS

« para evacuacion en calderas de condensacion de gasdleo o gas,

- para evacuacion en congeladores,

* para evacuacion en sistemas de climatizacion y aire acondicionado,
« para evacuacion de deshumidificadores de aire y evaporadores.

FABRICACION & MATERIALES DE LA BOMBA
@® Materiales:

CONLIFT1LS

CONLIFT1

GRUNDFOS CONLIFT1

Grundfos CONLIFT1 son bombas profesionales, autométicas y
compactas de evacuacion de condensados, hasta 5 m, que no pueden
ser evacuados por gravedad a través de las alcantarillas.

Estos equipos son muy adecuados para calderas de condensacion a gas
hasta 200 Kw. Para calderas de condensacion de gasoleo con la misma
potencia, la acidez de la condensacién puede resultar elevada (pH
<2,5) o necesita neutralizacion antes de su evacuacion: debe utilizarse
siempre el accesorio PH+ BOX.

Grundfos CONLIFT1 esta disefiada para instalaciones murales o en el
suelo. Gracias a sus accesorios, la gama CONLIFT1 es 'evolutiva': por
ejemplo, para una condensacién con un pH < 2,5 se debe anadir la
PH+ BOXy tarjeta PCI (PCB card) para alarma acustica.

Con componentes de calidad y sin protecciones afiadidas, la version
CONLIFT1 LS esta disponible para responder a las necesidades esen-
ciales de transporte de condensados.

MPG DB
b=
o) ‘ 2
¥ g =
D <
) [ 2
v} 2 w
CONLIFT1 97936156 4 x28 mm 41 Consultar
CONLIFTT LS 98455601 4x28 mm 35 Consultar

ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARA GRUNDFOS CONLIFT1
& CONLIFTTLS

MPG AD
CcODIGO ‘ TIPO ‘ PRECIO
97936178 Granulado: 4x1,4 Kg + Indicador de pH Consultar
97936177 _ 6m de tubo ﬂex.lble de PvC . Consultar
incluyendo acoplamiento de tuberia
97936209 Tarjeta PCB: PCl para alarma CONLIFT Consultar
PH+ BOX: Unidad completa+ 1,2 Kg de
97936176  granulado de neutralizacion y accesorios ~ Consultar
montaje + indicador pH
PH+ BOX PCB CARD

a

o
\) \J .ﬁ

Tension de alimentacion

- Deposito, cubierta: PP Barite 15%

- Impulsor: ABS

- Modelo CONLIFT1: Protecciones reforzadas contra salpicaduras exter-
nas (cubierta adicional) y contra evaporaciones internas fuentes de
corrosién prematuras.

@ Equipamiento:

CONLIFT1: 4 entradas de @ 28 mm con adaptadores - Descarga de 8/10
mm con racores de bayoneta — Tuberia de descarga de 6 m — Test
manual de funcionalidad — Cable de salida 1,7 m con un extremo libre
para alarma "peligro - completo" o "sefial" para la caldera (fuente de
condensados). Cable de alimentacién de 1,7 m. con enchufe. Soporte
de pie regulable — Tornillos para montaje mural.

CONLIFT1 LS : version con 4 entradas de @ 28 mm sin adaptadores. -
Descarga de 8/10 mm con racores de bayoneta— Tuberia de descarga
de 5 m—Cable de salida 1,7 m con un extremo libre para alarma "peligro
- completo” o "sefial" para la caldera (fuente de condensados).-Cable de
alimentacion de 1,7 m. con enchufe—Tornillos para montaje mural.

EJEMPLO DE INSTALACION CON PH+ BOX

1x230 V=50 Hz

Grado de proteccion/

H N IP 24 - CONLIFT1LS: IP 20
clase de aislamiento

Potencia (intensidad) 75 W (0,65A)

NUmero de arranques max. 60 arranques/h

Valor del pH

> 2,5 CONLIFT1 & CONLIFT1LS
< 2,5 con accesorio PH+ BOX

Temperatura del liquido

50 °C/90 °C durante 5 min.

Volumen dtil del depdsito

0,91

Nivel de decibelios <47dB(A)

P165 x L258,5 x H183* mm

CUIELEIS0Es * H293 mm con PH+ BOX

EJEMPLO DE INSTALACION CON PH+ BOX
T

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/conlift/conlift-1/conlift1-97936156?productnumber=97936156&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567712831
https://product-selection.grundfos.com/es/products/conlift/conlift-1/conlift1-ls-98455601?productnumber=98455601&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567713193
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-prefabricated-pumping-systems/neutralisation-unit/granulate-refill-package-conlift-97936178?productnumber=97936178&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-electrical/alarm-pcb/alarm-pcb-conlift-97936209?productnumber=97936209&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/hose-extension-conlift-97936177?productnumber=97936177&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-prefabricated-pumping-systems/neutralisation-unit/ph-box-conlift-97936176?productnumber=97936176&tab=variant-specifications

CURVAS DE RENDIMIENTO

Himi]
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*No suministrado con la versién
CONLIFT1LS

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS

® Facilidad de instalacion, puesta en marcha rapida y adaptabilidad @ Protecciones reforzadas contra los efectos nocivos de las evaporaciones
de los depositos a las particularidades de la instalaciéon o de la de acido, causas de alteracion de las particulas metdlicas de los
sustitucion. depdsitos de absorcion de condensados (version CONLIFT1).

® Conexiones polivalentes y de seguridad: racor de impulsién con @ Estado de funcionamiento facilmente controlable: tecla manual de
valvula antirretorno integrada y fijacion de bayoneta. prueba de nivel (versién CONLIFT1)

©® Listas para responder a niveles maximos en materia de seguridad y de
forma adaptable.

IMPULSION DOBLE CUBIERTA TORNILLO DE EQUILIBRADO PRUEBA MANUAL DE FLOTADOR ~ ROTACION POSIBLE
DE BAYONETA (SALVO VERSION LS) (SALVO VERSION LS) (SALVO VERSION LS) A180°
CON VALVULA

ANTIRRETORNO

SELECCION DE UN DEPOSITO DE EVACUACION DE CONDENSADOS CONLIFT1

CONLIFTTLS CONLIFT1

98455601 97936156

Evacuacion de condensados hasta 10 |/min y hasta 5 m de altura

Evacuacién de condensados pH > 2,5

Relé de contacto de la alarma (cable)

Instalacién en suelo o pared

Proteccién del motor y del eje motor reforzada

Prueba de funcionamiento del flotador -

Equilibrado en pared (conjunto de equilibrado) -

Accesorios de empalmes de entradas modulables -

Alarma sonora Tarjeta PCB Consulta los accesorios Consulta los accesorios

Evacuacién de condensados pH > 2,5 con neutralizacién previa (PH+ BOX) Consulta los accesorios Consulta los accesorios
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UNOLIFT / DUOLIFT

Unolift 2701

Duolift 270 Duolift 540 |

GRUNDFOS UNOLIFT & DUOLIFT

Las estaciones Unolift (= 1 bomba) y Duolift (= 2 bombas) estan disefiadas
para la recogida y evacuacién de aguas residuales y fecales.

La gama consta de:

> tanques con cubierta de 270 | 0 540 | con tuberias y RACORES interiores
adaptados a una o dos bombas. Varias entradas posibles horizontales o
verticales (DN 100) y salida de descarga vertical (50/63 mm).

> Cajas de control con sensor de nivel y tubo de proteccion para el tipo de
bomba seleccionada.

> Amplio surtido de bombas, con (A1) o sin boyas de nivel, como Unilift CC,
Unilift KP, Unilift APB o trituradoras en el caso de las bombas SEG.

> Tuberia de descarga externa con llave(s) y valvula(s) antirretorno
combinadas en forma de kit que se monta in situ.

Debido al gran niimero de posibilidades, a continuacién solo se muestran

cuatro estaciones completas y dos soluciones flexibles.
MPG DB

DESCRIPCION/
COMPONENTES

CODIGO

(@]
=
L
o
(]
=

EN 12050-2
EN 12050-1

ESTACIONES CON TANQUE DE 270 L + 2 BOMBAS +1CAJA DE CONTROL

ACHIQUE DE AGUAS GRISES,
RESIDUALES Y FECALES

ESTACIONES ELEVADORAS COMPLETAS O FLEXIBLES*
Para viviendas individuales y pequefos inmuebles multifamiliares o
comerciales; en concreto, para:

- larecogida y elevacion de aguas residuales y fecales que no puedan
evacuarse mediante la gravedad hasta el sistema de alcantarillado;

- el reencauzamiento de las aguas residuales en los edificios debido al
alejamiento de los puestos de evacuacion;

« la proteccién contra descargas en zonas con riesgo de inundacion;

« laiinstalacion en interior, generalmente en sétano o en el exterior,
en fosa (sin enterramiento).

(*) Los principales componentes pueden seleccionarse y solicitarse por

separado.

FABRICACION & MATERIALES

@ Tanques de polietileno con cubierta de 270 0 540 I.

@ 8 estaciones completas entregadas con bomba(s), tuberia y
conexion interiores, alarma y/o caja de mando y control con sensor
de nivel y cable de 10 m.

® Amplio surtido de soluciones flexibles con bombas, depésitos y
cajas adaptados a las bombas seleccionadas.

270 | con
tuberia y
rdcores int. . -
102 bombas ot @
= Un//ft CC KP APB SEG Cajay
sensor analdgico
‘ de nivel
-,
o,
Y
rdcores int. ‘_'/'/_: . -
2 bombas \ L

CARACTERISTICAS TECNICAS

DUOLIFT.270. 2 x APB @35 3ph + LC 221 + sen-

Ap35850.083 V"% sordenivellom+tuboint. | *|  Consultar
DUOLIFT.270. 2 x APB @50 3ph +LC 221+ sen-

AP50B.50.15.3 990176l sor de nivel 10 m + tubo int. ol (ST
SOLUCION FLEXIBLE: TANQUES

UNOLIFT 270 Tanque 270 | + tubo int. 11/2"

cc/Kp 642385 arax1 Unilift CC o KP* (SeEic]
DUOLIFT 540 Tanque 540 | +tuboint. 2"

AP3s/50B - U'7%% parax2 Unilift AP35B 0 APSOB (=
SOLUCION FLEXIBLE: CAJA DE CONTROL + SENSOR ANALOGICO
PIEZORRESISTENTE + TUBO DE PVC

LC 221.1.400.3.4 98996794 Control 2 bombas Unilift APB 3ph Consultar
LC 221.1.230.1.8 98996793 Control 2 bombas Unilift APB 1ph Consultar

27005401

Aguas residuales:
@10 mm Unilift CC, KP
®35 mm Unilift AP35B

Volumen

Tipos de bomba

Consultar las caracteristicas de

Aguas fecales:

@50 mm Unilift APS0B
Trituradora: SEG

Principalmente: sensor analégico
piezorresistente, test automatico
de funcionamiento, indicacion de
funcionamientoy alarmas

230V, 50 Hz - Sefial de 97 dB/1m.

cada bomba.

Caja de control LC

Caja de alarma LC A1

CE / EN 12050-1tanque 270 | /

Certificacién / marcado EN 12050-2 tanque 540 |

SOLUCION FLEXIBLE: BOMBAS
Véanse capitulos sobre bombas Unilift CC, KP, APB -
Véase lista de precios general, bombas trituradoras SEG.

(*) Para las bombas con boya version Al, basta con una caja de alarma.
Para otros modelos, consultanos.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

IN | CABLE
MODELO TENSION -

UNOLIFT.270.AP50B.50.11.A1 1X 230V 1 80 8,00
DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3 3 X400V 1,25 1,98 5

ESQUEMAS DIMENSIONALES

690

TAyQUE270L
N# T 5100 r 1 ‘Di(]_\ /Qio 260 100
& O i
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700
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300

DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3 3X400V 1,60 2,80 5

690
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/duolift-systems/duolift270ap35b50083-99017762?productnumber=99017762&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567715426
https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/duolift-systems/duolift270ap50b50153-99017761?productnumber=99017761&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567715819
https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/uno-duolift-tanks/unolift27040cckp-97642385?productnumber=97642385&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/uno-duolift-tanks/duolift54050apb-99017735?productnumber=99017735&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/controllers/lc-221240034-98996794?productnumber=98996794&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/uno-duolift-lifting-stations/controllers/lc-221223018-98996793?productnumber=98996793&tab=variant-specifications

CURVAS DE RENDIMIENTO SEGUN LA BOMBA

RENDIMIENTOS DE LA SELECCION

Longitud horizontal y vertical max. para una descarga DN 50.

H Nota: la altura vertical debe medirse a partir del nivel de parada de |a
[m] bomba.
50 Max.5m  —e Max. 40 m —e
o T 9m——— 13m——
T Max. 15m _o T Max. 60 m —w T Max. 100 m—e
30 11m 8m 12m
SECG T Max. 130m o T Max. 120 m—w T Max. 220 m—w
10m 7m 10m
20 C { {
T Max. 200 m o T Max. 180m o T Max. 340m o
15 8m 6m 8m
™S T Max. 300 m _,. T 230m_ . T .450m_,.
0 T~ - 6m lax m 5m Max. 230 m om Max. 450 m
—
8 E— — T Max. 430 m __ T Max. 280 m_o T Max. 570 m_p
\ ™~ 4m 4m 4m
6 hson - [ hmsn s | e
Max. 540 m __ Max. 350 m_o. Max. 690 m_,.
Unilift CCIKP Unilft AP35B/AP50\ 2m 3m 2m
4
N
3 \\
2 2 g g
UNOLIFT.270. DUOLIFT.270. DUOLIFT.270.
AP50B.50.11.A1 AP35B.50.08.3 AP50B.50.15.3
(1 bomba) (2 bombas) (2 bombas)
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Qlis]
i B Em s B e
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q [m3/h]
VENTAIJAS
® Amplio surtido de bombas seguin el rendimiento y el tipo de aguas para
evitar un subdimensionado o sobredimensionado de la estacion.
® Facilidad de instalacién y puesta en marcha, sin necesidad de enterra-
miento ni movimiento de tierras.
® Depésito estable y sélido (tecnologia de rotomoldeo).
® Medicién del nivel mediante sensor analdgico piezorresistente: fiabili-
dad probada.
i

gl - ]

Iy

SELECCION DE ACCESORIOS

MODELO

oo [

12/

22

Valvula de aislamiento - Pos. 22

Kit descarga - Pos. 12

UNOLIFT.270.AP35B.50.11.A1

98997239

96615831

DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3

98997262

96615831

Kit de descarga Unolift 270 APB
Incluye una valvula de aislamiento y una vélvula
antirretorno. Se entrega sin montar. Racor: Rp 2 -
Altura montado: 400 mm - Material: PVC

Seleccion realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Kit de descarga Duolift 270 APB

Incluye una valvula de aislamiento y dos valvulas antirre-
torno. Se entrega sin montar. Racor: Rp 2 - Altura:

650 mm - Longitud: 500 mm - Material: PVC

Valvula de aislamiento con guillotina,
DN 100 Longitud: 130 mm
Altura: 375 mm
Racor: Z110 mm

Mas informacion sobre estos accesorios: paginas 88 a 93.
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, RESIDUALES O FECALES'

ACHIQUE & EVACUACION DE AGUAS GRISES

ﬁ ACHIQUE DE AGUAS GRISES,
7@} RESIDUALES Y FECALES

MULTILIFT MSS /M / MD
I
ESTACION ELEVADORA PREEQUIPADA
« Elevacion, evacuacion de efluentes domésticos que no pueden ser
transportados por la gravedad a la red de alcantarillado.

i B ey
: -j '\
-~
L - FABRICACION & MATERIALES

« Instalacién interior o fosa.
MULTILIFT M

MULTILIFT MD @ Tanque colector de polietileno (PE) con todos los puertos necesarios
para la conexion de las tuberias de admision, descarga y ventilacion:

SELECCION A - 1brida adaptadora de descarga DN 80, con conexién DN 100

RECOMENDAD - 1manguito flexible DN 100 y 2 abrazaderas para la tuberia de
descarga
- Tmanguito flexible DN 50 (MSS) o DN 70 (My MD) y 2 abrazaderas
para la tuberia de ventilacion
- Tornillos de fijacién del depdsito, manguitos DN100 y DN50, kit de
MULTILIFT MSS juntas (DN8O)
GRUNDFOS MULTILIFT - Disco rotatorio de seleccion de nivel de entrada en la estacion en

La gama MULTILIFT, disefiada de acuerdo con la norma EN 12050-1, ofrece Ia? ver5|one.s My MD (ver ms abajo)
una amplia seleccion de estaciones elevadoras compactas (de 44 a 1.350 - Valvula antirretorno I?NSO . o
litros) premontadas, para satisfacer las necesidades de recuperacion y ~ ® Cuerpo de bomba en hierro fundido o acero inoxidable (MSS) con

trasvase de aguas residuales o sucias situadas por debajo del nivel del impulsor Vortex. Version MD con 2 bombas para funcionamiento en
alcantarillado en edificios de cualquier tamafio. Estan equipadas con una paralelo o de emergencia.
o dos bombas, un tanque y una unidad de mando y control. @ Sensor de nivel piezorresistivo y caja de control y de mando tipo LC.

Estas estaciones estan disefiadas para ser instaladas rapidamente den- _ ,
tro de un edificio en proyectos de rehabilitacion o para equipar nuevas CARACTERISTICAS TECNICAS
construcciones. Su sistema antiolor y su disefio evitan la instalacién de

S - . . NP Tension de alimentacion 1x230V o 3x400V
una fosa séptica, lo que limita el impacto de los costes de ingenieria civil
y permite prever instalaciones sanitarias incluso en el sétano con un mi- Tolerancia +10/-14% (MSS +10/-6%)
nimo de molestias. T tura del liauid Max. 40 °C (hasta 60 °C en cortos
Esta seleccion a continuacion esta principalmente adaptada a las insta- CmPEETIIE & gD periodos de 5 mn/h)
Iacnopes domgstncas (m/ M.SS) o pequeiios edificios residenciales (MD) o R ST 0-40°C
para instalaciones que requieren una bomba de reserva (MD).
Conexion entrada/salida DN100 / DN8O
MPG DB Nivel de decibelios <70 dB(A)
o o Grado de proteccion IP68 estacion/IP56 cuadro
o zz |2 % =
-t 2o S=S|=_ = Clase de aislamiento F
8 59=/34|23| 2 N ix. d 60 por h
o == -2 5= 2 Uimero max. de arranques por hora
= Sv |33|=2 ) :
] @ g =% Sobrecarga, sobrecalentamiento del
= Protecciones integradas motor / Nivel alto, desbordamiento a
MSS.11.1.2 97901037 44 40 861  LC220  Consultar traves del cuadro
MSS.11.3.2 TRI 97901027 44 4 91 LC220 | Consultar Control de arranque-parada
M12.1.4 97901064 92 50 B9 L2211 Consultar nciones orincioales de | / Prueba de funcionamiento
M.12.1.4 -10M 97901076 92 50 139 L2211 | Consultar y REDCR automatico /Sealizacion de alarma
MD.12.1.4 97901084 130 50 139 LC221.2 | Consultar @rel© / Reinicializaciéon automética/
MD12.3.4 TRI 97901085 130 50 139 LC2212 | Consultar Indicaciones de funcionamiento...
MD.15.1.4 97901086 130 50 153 LC221.2 | Consultar . e
MD.15.3.4 TRI 97901087 130 50 153 L2212 | Consultar Certificacién / marcado CE conforme EN 12050-1
MD.22.3.4TRI 97901088 130 50 167 LC2212 | Consultar -
MD.24.3.2TRI 97901090 130 50 w44 222 Consutar ~ ~ELECCION DEL NIVEL DE ENTRADAY
MD.32.3.2TRI 97901092 130 50 167 LC2212 | Consultar VOLUMEN EFECTIVO
Para otros modelos, consultanos.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CABLE AMOLRLIFTMSS oL umen 201 281 -
> MULTILIFT M 341 49| 621
MODELO TENSION CUADRO- ] EFECTIVO
MULTILIFT MD 49| 691 86|

MOTOR (m)

MSS.11.1.2 1X230V 17/11 8 15 4 .
MSS11.3.2 TRI 3X400V 18/11 31 15 4 En las versiones MD y M, la
M121.4 X230V 19/14 9 15 4 entrada estd ubicada en la parte
M.12.1.4 -10M 1X230V 19/14 9 15 10 trasera del tanque y estd disefiada
MD.12.1.4 1X230V 19/14 9 1,5 4 como un disco giratorio DN100
MD.12.3.4 TRI 3X400V 18/15 36 15 4 (DN150 opcional), que debe
MD15.1.4 1X230V 22/16 105 15 4 colocarse segun se requiera entre
MD.15.3.4 TRI 3X400V 21/17 41 15 4 180 y 315 mm.
MD.22.3.4 TR 3X400V 30/25 61 15 4 .
MD.24.3.2TRI 3X400V 31/27 55 15 4 En las versiones MSS, hay
MD.32.3.2 TRI 3X400V 4,0/34 67 15 4 disponibles 5 posibilidades de
entradas.
84 Grunbpros ™
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/mss/mss1112-97901037?productnumber=97901037&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567717378
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/mss/mss1132-97901027?productnumber=97901027&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567717668
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/m/m1214-97901064?productnumber=97901064&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567717976
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/m/m1214-97901076?productnumber=97901076&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567718299
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md1214-97901084?productnumber=97901084&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567718672
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md1234-97901085?productnumber=97901085&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567719097
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md1514-97901086?productnumber=97901086&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567719602
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md1534-97901087?productnumber=97901087&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567719942
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md2234-97901088?productnumber=97901088&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567720349
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md2432-97901090?productnumber=97901090&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567720793
https://product-selection.grundfos.com/es/products/multilift/md/md3232-97901092?productnumber=97901092&tab=variant-curves&pumpsystemid=1567721295

SELECCION

maxi115m

13
Ejemplos de seleccién seglin longitudes maximas verticales y horizontales* de la tuberia de descarga, basados en un
caudal autolimpiante minimo de 0,7 m/s. *ligeramente inclinadas. 11m | LMaxi415
Seleccion dada a titulo indicativo, se debera realizar un estudio para tener en cuenta las especificidades de la instalacion —
Mmaxi Maxi 710
7m ’Szom/mastm om| —="
Maxi 107
m Om
Maxij Maxj
5m 170m 5m 'szom/maxi770m ?
X1 1310
o —
Maxi Maxi
3m | =20285m 3m | =M/ mayi 1070 3m | UMaxiz605 1,
Maxi 9¢ \
2m 5m/max41220 s
2 m | L19X1 1755
DN100
MSS M MD 12/ MD 15 MD 22 / MD 24 MD 32

maxi 1x230V / maxi 3x400V maxiMD12 / maxi MD15 maxi MD22 / maxi MD24

ACCESORIOS PARA MULTILIFT -> Consultanos

VENTAJAS DE PRODUCTO

@ Medicion de nivel mediante sensor de presion @ Disefio de tanque optimizado
piezorresistivo

« Sin componentes maviles, como flotador de

« Sedimentacion reducida, lo que evita la limpieza
regular del tanque.

nivel. « Bajo riesgo de obstrucciones.
« Vigilancia continua del sensor mediante caja de « Nivel bajo de efluente estancado cuando la
control. bomba esta parada.

« El funcionamiento del sensor no esta afectado
por la presencia de materias en suspension.

« Acceso y mantenimiento sencillos: sonda
accesible.

@ Sistema de entrada tnico y flexible.
« Sistema patentado que facilita la instalacion in situ.
« Entrada rotatoria de 360° para cualquier
conexion entre 180y 315 mm (desde el fondo del
tanque hasta la tuberia).
- Estanqueidad automatica entre la tuberia y el
sistema de aspiracion mediante un kit de sellado

especifico.
DIMENSIONES (mm)
DN70 / @75
MULTILIFT M Fron, 10
4 :l_ 7 N ;l
‘lepay
DN100 / 2110 \ /
DN100 / @110 DN50 / ©50 /] J
) % DN100 / 8110 a DN150 / 0160 /-\./—\/ g
3| \& a = el J &
| EE HoT . 3 0%
123 DNS50 / 50 2\ IF kD\ N ﬁl
708 208 DN80 / 140
 — 530
580
MULTILIFT MSS 185 _DN50/ 052
DNS50 / @50 175, r§_5_
DN50 / 052 o .?I N N
DN100/ 0110 A & /1
. DN100/ 0110 )
N N N DN100 / 0110
N )@ - EE 2 e
g D ° “ A
8 2 : ] N —— 8
S '—[ [——"_ & "T
115, DN50 / 250 DN100 / 0110 A 195 DN50 / 950

MULTILIFT MD

DN50 / 050
350 350 DN150 / 160
150 "
f DN100/ 0110 dg%ﬂ o ”gI/ \)& \/\gI
g+ // L
H ﬁ—ﬁ Soursore g D 7@97
ANl o) DN70 / 075 I~
i d 5
0 g+ = g
E| 7,
ST\ |
DN50 / ®50 434 DN50/ 050 |
418 DN80
818
868
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KITS DE SUSTITUCION
CALEFACCION

ACCESORIOS PARA
CALEFACCION

MPG AD
. a MODELO
COMPOSICION DESCRIPCION CODIGO PRECIO
El Kit R1 permite sustituir las circuladoras roscadas
G 2" por circuladoras roscadas G 1" 1/2. Kit R1
El Kit R1incluye: 00GF2775 Consultar
- 2 anillos adaptadores Rp1"1/2 - G 2"
- 2juntas
ElKit R2 bronce permite sustituir recirculadoras de ACS de
250 mm de distancia entre ejes y rosca G 2" por circulado-
ras de 180 mmy rosca G1"1/2. Kit R2
o El Kit R2 incluye: 00GF2546 Consultar
-lempalme G2"-Rp1"1/2
O -1anilloG2"-Rp1"1/2
- 3 juntas
- ) -
P El Kit B1 permite sustituir los circuladores con bridas
,I?o o s ovaladas por circuladoras roscadas G 1" 1/2. Kit B1
13 75 El Kit B1incluye: Consultar
o c ' | - 2 bridas ovaladas 00GF2776
L . ] - 2juntasy 4 pernos
El Kit B2 se atornilla a las circuladoras Grundfos con
conexion de rosca G 2" para sustituir sin modificacién
las circuladoras con bridas cuadradas Grundfos. Kit B2 Consultar
# o El Kit B2 incluye: 00GF2770
x -2bridas -2 juntas
/f - 8 pernos - 2 distanciadores
El Kit B32 se atornilla a las circuladoras Grundfos con
conector de rosca G 2" para sustituir sin modificacion las Kit B32
circuladoras con bridas DN 32, PN 10. 00GF2774 Consultar
/ ” El Kit B32 incluye:
”” -2 bridas -4 juntas - 8 pernos
B El Kit Universal 1" 1/2 permite agrandar la distancia
o =~ S o entre ejes de una circuladora con conexién de rosca Kit
o re_ L. = G1'1/2de+40a130 mm. Universal
‘“‘ Afada el Kit B1al Kit Universal G1'1/2 para obteneruna  1"1/2
@ < me circuladora con bridas ovaladas y aumentar la distancia 00GF2779
KIT UNIVERSAL 1"1/2 2 ian entre ejes.
& e
o I
Qv,’] D) El Kit Universal 2" transforma una circuladora con Kit
—1 ‘Z conexion de rosca G 1" 1/2 en una circuladora con Universal Consultar
ﬁ‘ = conexién de rosca G 2" y permite agrandar su dis- 2"
o @ & tancia entre ejes de + 40 a 130 mm. 00GF2780
KIT UNIVERSAL 2" S )
El Kit Enchufe es un conector que KIT
puede montarse sin tener que Conector ENCHUFE Consultar
desmontar la caja de bornes. sin cable 98284561
Para circuladoras ALPHA2,
ALPHA2 L, UPSxx-25, UPS40-50F,
UPS xx-55, UPS xx-80(F), KIT
UPS xx-100(F), UPSD serie 100 Conector ENCHUEFE
MAGNATy 3 SMALL de salida H con cable Consultar
(ed doméstica) horizontal 96884669
* Conector para la gama ALPHAT L +cable4m
paralag 99439948*
Kit HMT estandar Kit HMT
1tubo flexible, 1 manémetro, conectores y valvulas estandar Consultar
de conexion 00GF2545
KIT HMT EN COBRE Y LATON
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/r1-00GF2775?productnumber=00GF2775&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-electrical/plugs/alpha-plug-standard-plug-connection-98284561?productnumber=98284561&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-electrical/plugs/alpha-plug-90-degree-bend-including-4m-cable-96884669?productnumber=96884669&tab=variant-specifications
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GT

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

DEPOSITOS

« Para el suministro de agua y el drenaje en edificios, en la agricultura, en
la horticultura y en la industria.

DESCRIPCION GENERAL

GT-H/ GT-D

@ Depdsitos verticales con membrana de butilo no téxica simple
odoble.

@ Depositos horizontales con membrana EPDM no téxica.

Depésitos COMPOSITE GT-C @ Cuerpo en acero.

@ Uniones de acero inoxidable (galvanizado para los depdsitos
horizontales).

@ Presién maxima de funcionamiento: 8,6 bar.

@ Temperatura del liquido: 90 °C max. (70 °C max. para las versiones
horizontales).

@ Presion de precarga: 2,0 bar depésitos verticales/1,5 bar depdsitos

Depositos con DIAFRAGMA GT-H . . - . .
o D’:)BLE DIAFRAGMA GT-D horizontales. Ajuste de la presién: con aire o con nitrégeno.
GT-U

Depésitos verticales con valvula EPDM intercambiable no tdxica.
Cuerpoy pie en acero, uniones en acero galvanizado.

Presién maxima de funcionamiento: 10 bar (versiones 16 y 25 bar
disponibles, consultanos).

Temperatura del liquido: 70 °C max.

Presion de precarga: 4 bar.

Ajuste de la presidn: con aire o con nitrégeno.

Depositos con MEMBRANA GT-U
GRUNDFOS GT
Los depésitos Grundfos GT se utilizan para ajustar el arranque y parada
de una o varias bombas a la presion de impulsion. El depésito constituye
una reserva de agua bajo presion, disponible sin necesidad de recurrirala  GT-C

bomba. El aire comprimido, separado del agua por una membrana, hace @ Depésitos verticales con doble diafragma de butilo no téxico.
de acumulador, lo que permite minimizar las variaciones de presion. @ Cuerpo de fibra de vidrio y resina epoxi.
Se ofrecen 3 tecnologias de calidad: L4 Uniqrjes d? FTVC . )
> Depésitos de acero con diafragma sencillo o doble: GT-H o GT-D ® Presion maxima d,e fgnaona:men?o 8,6 bar.
@® Temperatura del liquido: 60 °C max.
> Depésitos de acero con membrana intercambiable: GT-U @ Presion de precarga: 2,6 bar.
> Depésito de composite con doble diafragma: GT-C Ajuste de la presion: con aire o con nitrégeno.
Para seleccionar un tanque rapidamente ve a la pagina 93. MPG AD
DIMENSIONES (mm) PRESION DE ==
TIPO DE DEPOSITO | REF. CAPACIDAD (l)] PRECARGA PRECIO
(bar) b
DEPOSITOS DE ACERO CON DIAFRAGMA SENCILLO O DOBLE
GT-H-8V 96528335 G3/4 303 202 - - - 8 15 Consultar  —
ﬁ GT-H-80V 96894291 G1 626 388 - - - 80 15 Consultar D=3
g GT-H-100V 97527968 Gl 804 430 - - - 100 15 Consultar D
E GT-D-130V 96528344 Gl 1086 406 - - - 130 15 Consultar S
g GT-D-240V 96528346 G11/4 1201 533 - - - 240 15 Consultar H
GT-D-300V 96528347 G11/4 1488 533 - - - 300 1,5 Consultar
= GT-H-24H 96528388 G1 444 289 447 - - 24 2 Consultar
3 § GT-H-60H 96528389 G1 528 414 532 - - 60 2 Consultar L
g < GT-H-80H 96528390 G1 724 414 730 - - 80 2 Consultar D
T GT-H-100H 97527981 G1 475 430 720 - - 100 2 Consultar i
DEPOSITOS DE ACERO CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE i
¥V GT-U-80V 96573266 G1 729 480 - 152 - 80 4 Consultar |
= GT-U-100V 96573267 G1 834 480 - 152 - 100 4 Consultar H
= GT-U-200V 96573268 GMN/4 967 634 - 144 - 200 4 Consultar =
& GT-U-300V 96573269 G11/4 1267 634 - 144 - 300 4 Consultar h S
> GT-U-500V 96573280 G1/4 1475 740 - 133 - 500 4 Consultar
DEPOSITO DE COMPOSITE CON DOBLE DIAFRAGMA
GT-C60 96733303 G1 649 418 - 45 2388 60 2,6 Consultar D ,
GT-C-80 96733304 Gl 852 418 - 45 2388 80 2,6 Consultar
¥ GT-C-100 96733305 Gl 967 418 - 45 2388 100 2,6 Consultar
= GT-C-130 96733306 G1 1227 418 - 45 2388 130 2,6 Consultar
r:’ GT-C-200 96733307 G11/4 1098 542 - 57 3023 200 2,6 Consultar K
& GT-C-250 96733308 G11/4 1303 542 - 57 3023 250 2,6 Consultar S
= GT-C-300 96733309 G11/4 1644 542 - 57 3023 300 2,6 Consultar s
GT-C-350 96733310 G11/4 1448 614 - 57 3404 350 2,6 Consultar hlop
GT-C-450 96733311 G11/4 1831 614 - 57 3404 450 2,6 Consultar

A La presion de aire del depésito debe ajustarse en el momento de la instalacién (aproximadamente 0,3 bar por debajo de la presion de arranque)
y debe comprobarse como minimo una vez al afio, con el depésito vacio de agua (prevé la instalacién de una valvula de aislamiento y otra de purga).

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-8-pn10-g-34-v-96528335?productnumber=96528335&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-80-pn10-g1-v-96894291?productnumber=96894291&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-100-pn10-g1-v-97527968?productnumber=97527968&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-d/gt-d-130-pn10-g1-96528344?productnumber=96528344&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-d/gt-d-240-pn10-g1-14-v-96528346?productnumber=96528346&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-d/gt-d-300-pn10-g1-14-v-96528347?productnumber=96528347&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-24-pn10-g1-h-w-feet-and-pstand-96528388?productnumber=96528388&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-60-pn10-g1-h-wfeet-and-pstand-96528389?productnumber=96528389&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-80-pn10-g1-h-wfeet-and-pstand-96528390?productnumber=96528390&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-h/gt-h-100-pn10-g1-h-wfeet-and-pstand-97527981?productnumber=97527981&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-u/gt-u-80-pn10-g1-v-coated-flange-96573266?productnumber=96573266&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-u/gt-u-100-pn10-g1-v-coated-flange-96573267?productnumber=96573267&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-u/gt-u-200-pn10-g114-v-coated-flange-96573268?productnumber=96573268&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-u/gt-u-300-pn10-g114-v-coated-flange-96573269?productnumber=96573269&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-u/gt-u-500-pn10-g114-v-coated-flange-96573280?productnumber=96573280&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-60-pn86-g1-v-96733303?productnumber=96733303&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-80-pn86-g1-v-96733304?productnumber=96733304&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-100-pn86-g1-v-96733305?productnumber=96733305&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-130-pn86-g1-v-96733306?productnumber=96733306&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-200-pn86-g1-14-v-96733307?productnumber=96733307&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-250-pn86-g1-14-v-96733308?productnumber=96733308&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-300-pn86-g1-14-v-96733309?productnumber=96733309&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-350-pn86-g1-14-v-96733310?productnumber=96733310&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-tanks/gt-c/gt-c-450-pn86-g1-14-v-96733311?productnumber=96733311&tab=variant-specifications

CUADROS ELECTRICOS

LC 231

crunoros 7

GRUNDFOS LC 231

+ Control LC de 16 2 bombas para aplicaciones de llenado y vaciado
« Pantalla LED intuitiva

+ Proteccion eficaz de las bombas y del pozo de aguas residuales

« Conexion directa con Grundfos GO a través de Bluetooth Smart

+ Facil configuracién a través del asistente de puesta en marcha (app GO o
de la pantalla del cuadro)

+ Conexién a SCADA o a Grundfos Cloud a través de médulos CIM

« Buzzer integrado como alarma sonora

« Compatible tanto para interruptor de nivel como sensor analégico
« Terminales IO configurables para una amplia gama de aplicaciones
« Equipado con USB para una ficil actualizacion del firmware

« Gama de producto con marcado CE

+ LC 231dispone de proteccién de motor aprobado por UL

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

CONTROL DE NIVEL

« Funciones de llenado y vaciado para una gran variedad de aplicaciones.

« Dos modelos que cubren instalaciones de 1 6 2 bombas tanto trifasicas
como monofasicas.

« Proteccién del motor integrada y certificada.
« Bluetooth SMART integrado para conexidn directa con la app Grundfos GO.
« Control y monitorizacién muy intuitivos a través de médulos CIM.

« Facil instalacién y puesta en marcha con el asistente de configuracion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tension de alimentacion 1x110-240V /3 x 200-460V + N

Tolerancia de tension +/-10%

Frecuencia 50 Hz,60 Hz

Potencia maxima 12A (1bomba) / 9A (2 bombas)

Temperatura ambiente -20°Ca45°C
Temperatura de almacenam. -30°Ca 60°C
Grado de proteccion IP 54

MPG AD
(%) o
< <
o = 8 g g
o) é a 2 E=
(@] oD @) w 5
= 2 O E =
LC 2311X 1-12 DOL 3X460 PI CE 1 99369644 1-12 1X110-240V/3X200-460V + N, 50 HZ Consultar
LC 2312X 1-9 DOL 3X460 Pl CE 2 99369650 1-9 1X110-240V/3X200-460V + N, 50 HZ Consultar
ACCESORIOS CcODIGO PRECIO
SONDA LH100 0-510M CABLE 98991645 Consultar
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA CONFIGURABLES DE DIMENSIONES
FORMA EXCLUSIVA E INTERFAZ DE USUARIO
SUMAMENTE INTUITIVO
Facil lectura del Conexién facil
nivel del pozo o y segura con
del depésito Grundfos GO
Estado de la Rapida modi- ol v ©
bomba para ficacién de los by ©
facil deteccién niveles durante
| funci .
de fallos el funcionam \r
Control Buzzer integra-
manual de la - do para alarma
bomba para un cruNDFos T sonora 255 115
facil manejo 280
duranteel
servicio

Los productos recogidos en este catalogo estan disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/lc/lc-231/lc-231-99369644?productnumber=99369644&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/lc/lc-231/lc-231-99369650?productnumber=99369650&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sensor-transmitter-and-switches/level-sensors/level-transmitter-98991645?productnumber=98991645&tab=variant-specifications

ACCESORIOS

TUBERIA DE ASPIRACION

para bombas de superficie L

& grupos de presion

FUNCION

Tubo ondulado que se enrosca a la aspiracién
de la bomba, equipado con una valvula de rejilla
para filtrar las particulas presentes en el agua y
con una valvula anti-retorno que retiene el agua
durante la parada de la bomba. Nota: en caso de
presencia de particulas no filtradas por la alca-
chofa, puede ser necesario instalar un filtro adi-
cional para evitar que la bomba se bloquee.

MPG AD

CcODIGO

DESCRIPCION

91199828

Kit de aspiracion

Posicién
KIT CONTACTOR 7

para bombas sumergibles
para bombas de superficie & grupos de presion

FUNCION
Pone en marcha o para la bomba en funcién de
los niveles de presion. Permite la conexion de
las bombas monofasicas instaladas con dep6-
sito vertical u horizontal.

Consultar

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

Posicion
6

DISPOSITIVO DE
CONTROL DE NIVELTS)
para bombas sumergibles
para bombas de superficie & grupos de presion

FUNCION

Permite proteger la bomba en caso de falta de
agua cortando la alimentacion eléctrica. La caja
esta equipada con un electrodo de nivel con 15
030 m de cable y un temporizador para el rear-
ranque. Esta unidad se conecta entre la bomba
y la red eléctrica.

MPG AD
cODIGO MODELO  DESCRIPCION PRECIO
TSJ15
C It.
96457903 (15 1) Tensién 1x 230V B
06457904 TSJ 30 Intensidad max. 12 A Consultar
(30m)

Posicién
PRESSURE MANAGER PM1/PM2 /

TWIN

para bombas sumergibles

para bombas de superficie & grupos de presion

FUNCION

Se utilizan para controlar la marcha/parada de
las bombas segtin niveles de presion preajusta-
dos (PM1) o ajustables (PM2 o Twin). También
protegen las bombas contra marchas en seco,
asi como contra microfugas y fugas impor-

MPG AD
= = tantes en la instalacién. Utilizado junto con
EOBIGOMN MODELO  DESCRIPCION un depésito, el modelo PM2 puede Jesarrollar
KIT H la funcién de contactor manométrico. Véase
00GF2801 (Horizontal) Se compone de 1conector 1" H, 1 pre- pagina 23.
sostato con interruptor, 1 manéme-  Consultar ] ] MPG DA
tro, 1 ficha eléctrica macho + 15 m CODIGO  MODELO  DESCRIPCION
de cable + ficha eléctrica hembra (se Presion de rearranque estandar
KITV conecta entre la bomba y la red eléc- 96848693 PM11,5 1,5 bar - Conexion 1" M - Consultar
JI080004 " ertical)  trica) + s6lo para kit vertical: 1tubo de Presion max. 10 bar-1x 230V
unién depésito vertical u horizontal, ~ Consultar Presion de rearranque estandar
96848722 PM12,2 2,2 bar - Conexién 1" M - Consultar
Presion max.10 bar-1x 230V
Presién de rearranque regulable
96848740 PM2 de1,5a5 bar - Conexion 1" M - Consultar
Presion max.10 bar-1x 230V
Presion de rearranque regulable
99370355 PMTWIN de15a5bar-Conexién1'M - Consultar
Presion max. 10 bar - 1x220-240V
CONTACTOR MANOMETRICO Posicién
para bombas sumergibles
para bombas de superficie & grupos de presion
FUNCION
Pone en marcha o para la bomba en funcién de niveles de presion controlables mediante un manéme-
tro (no incluido). El contactor manométrico invertido se utiliza como dispositivo de seguridad contra
la falta de agua. MPG AD
< CONEX. DN ENCHUFE INTERRUPTOR PRESION INTENSIDAD  AJUSTE DE
copico MODELO DN MANOMETRO M/A MAX (BAR) MAX (A) FABRICA (PA-Pc) N°POLOS
91110373 (invertido) XMX 06 1/4"H 1/4"H NO 10 4 2,54 2 Consultar
91080162 XMP A06 -1/4 1/4"H NO NO 6 20 2,2-33 2 Consultar
91080163 XMP CO6 MA-1/4  1/4"H 1/4"H Si 6 20 2,233 3 Consultar
91080164 XMPC12MA-1/4  1/4"H 1/4"H St 12 20 4-6 3 Consultar
91080196 XMP C06 MA-1/2 1/2"H 1/4"H N 6 20 2,2-33 3 Consultar
91080197 XMPCI2MA-1/2  1/2"H 1/4"H St 12 20 4-6 3 Consultar

PA: presion de activacion - PC: Presion de corte
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-1/pm-1-96848693?productnumber=96848693&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-1/pm-1-96848722?productnumber=96848722&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-2/pm-2-96848740?productnumber=96848740&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/pressure-manager/pm-twin/pm-twin-99370355?productnumber=99370355&tab=variant-specifications

ACCESORIOS

MANOMETRO S
para bombas sumergibles para bom- OS."(CJ'O"
bas de superficie & grupos de presion
FUNCION
Permite controlar visualmente la presion de
funcionamiento. MPG AD
cODIGO MODELO  DESCRIPCION PRECIO
Presion max. .
91185077  MS3RA0-6  de trabajo CajadeABS  Consultar
0-6 bar Conexién radial
1/4" M
o Didmetro 53 mm
Presion max. Temperatura -30
91185078  M53RA0-10 de trabajo ° o Consultar
C+70°C
0-10 bar
VALVULAS L
. para bombas de superficie & Posicién
Vélvula grupos de presion
de bola para bombas sumergibles
Valvula FUNC,ION .
antirretorno Las valvulas de bola y de pie se enroscan en
MVE el extremo del tubo de aspiracion y tienen la
funcién de filtrar las principales impurezas
del agua bombeada (véase tuberia de aspi-
. racién). Lleva una vélvula anti-retorno.
VaIvu!a Las valvulas antirretorno impiden el retorno
de pie del liquido bombeado (desactivacion de la
bomba).

MPG AD
cODIGO MODELO DESCRIPCION PRECIO
96023844 Valvula2"  Valvula de bola PVC2"H Consultar
96023843 Valvula1/2 Valvula de bola PVC11/2" H Consultar
957110 MVF1" Viélvula antirretorno F 1" Consultar
957112 MVF11/4 Valvula antirretorno 11/4" F Consultar
956010 BVF1" Valvula de pie en bronce 1" F Consultar
956012 BVF1'1/4 Valvula de pie 11/4" F Consultar

CUADROS DE CONTROL

& PROTECCION

para bombas de superficie &

grupos de presion

para bombas & estaciones de bombeo

Posicion
16

FUNCION

Cuadros eléctricos de control y monitorizacién
LC 231 para 16 2 bombas en aplicaciones de lle-
nado y vaciado en multitud

Véase pag. 90

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

L

4

ACOPLAMIENTOS & MACHONES Posicién
para bombas 12

FUNCION
Acoplamiento para bomba

MPG AD
cODIGO MODELO  DESCRIPCION PRECIO
Acoplam.  Acoplamlento para bomba KP -
001D3588 Kp 11/4 M x25 Consultar
INTERRUPTORES DE NIVEL
para bombas de superficie & Posicic
7 0sicién
grupos de presion 15
para bombas sumergibles
| para bombas & estaciones de bombeo
A FUNCION
MST IFP Reguladores de nivel sin mercurio en
forma de flotadores que se conectan
a los cuadros de control y de protec-
cion de las bombas.
MPG AD
CODIGO  MODELO  DESCRIPCION PRECIO
96003332 MS110 10 m cable Unipolar de bola Consultar
Polipropileno
96003695 MS120 20 m cable Temperatura max.: 85 °C Consultar
00GF2539 IFP 10 m cable Unipolar inversor de bola Consultar
Plastico
00GF2540 IFP

20 m cable Temperatura max. 50 °C Consultar

CADENA DE ELEVACION

Posicién
para bombas & estaciones de bombeo 17

FUNCION
Permite sacar una bomba elevadora instalada en
una fosa (sin tener que usar su tuberia). MPG AD

CODIGO  MODELO

DESCRIPCION

98989664 Cadena

Acero inoxidable,

longitud 3 m x 8 mm Consultar

98989668 Cadena

Acero inoxidable,

longitud 6 m x 8 mm Consultar
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/non-return-valve-ball-type-96023844?productnumber=96023844&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/non-return-valve-ball-type-96023843?productnumber=96023843&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/mvf-1-non-return-with-spring-957110?productnumber=957110&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/mvf-1-14-non-return-with-spring-957112?productnumber=957112&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/bv-1-foot-valve-without-spring-956010?productnumber=956010&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-mechanical/pipe-connections/bv-1-14-foot-valve-without-spring-956012?productnumber=956012&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sensor-transmitter-and-switches/level-switches/float-switch-96003332?productnumber=96003332&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/sensor-transmitter-and-switches/level-switches/float-switch-96003695?productnumber=96003695&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-waste-water/chains/lifting-chain-98989664?productnumber=98989664&tab=variant-specifications
https://product-selection.grundfos.com/es/products/accessories-waste-water/chains/lifting-chain-98989668?productnumber=98989668&tab=variant-specifications

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

ACCESORIOS

DRO DE ALARMA L
bombasy estaciones de bombeo P°S1'§'°"

FUNCION

Sefala una anomalia de funcionamiento (des-
bordamiento) de la fosa/depdsito de bombeo
con sefiales sonoras y luminosas.

! MPG AD

CODIGO  MODELO  DESCRIPCION PRECIO
Para bombas monofasicas -
Alarma sonora -1x horizontales

O e 230V - Se suministra con interrup- Eeltly
tor de nivel 5m.
Para bombas monofésicas o

96457906 CAN trifasicas - Alarma sonora y visual Consultar

- Bateria integrada - Instalar
interruptor de nivel

DEPOSITOS

para bombas de superficie & grupos de presion Posicin
para bombas sumergibles

FUNCION
El depésito constituye una reserva de agua para evitar las marchas/paradas intempes-
tivas de la bomba. El volumen del depésito esta directamente vinculado al caudal de la
bomba, a su potencia y a los niveles de presion de activacion y de corte del contactor
manométrico.

PARA SELECCIONAR UN TANQUE RAPIDAMENTE

TIPO DE BOMBA VOLUMEN DEL TANQUE

-
de0,5a1m?/h 20 a 50 litros
de1,2a2m?/h 80 a 100 litros

z de2,2a4m/h 120 a 200 litros
ded4a6m’/h 300 a 500 litros
Seleccién realizada a titulo indicativo. Grundfos se exime de toda

responsabilidad.

FILTRO DE ENTRADA P°52'g‘3"

FUNCION
Impedir que particulas nocivas

Ip

Véase pag. 89

SENSOR DE NIVEL Poszigién

@ para bombas SP4"
= FUNCION

— Para detectar el nivel de agua en la perfora- lleguen al sistema
cién
Calificacion micron
MPG AD 250
CODIGO MODELO PRECIO Eficiencia
80%

Cable electrodo (1x1,5 mm?).
001D8240 Precio por metro Consultar Presién de trabajo max.

8 bar (116 PSI)

Presion diferencial max.

0,8 bar (11.6 PSI)

Temperatura max.

45°C (13°F) MPG AD

coDIGO MODELO PRECIO

Filtro de entrada
ST 250 micron

Consultar
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https://product-selection.grundfos.com/es/products/scala/accessories-scala/inlet-filter-99725183?productnumber=99725183&tab=variant-specifications

ACCESORIOS PARA AGUA FRIA

PROTECCION CONTRA LA FALTA DE AGUA

Proteger las bombas contra la falta de agua es fundamental.

En ocasiones, la proteccion contra la falta de agua esta integrada en la bomba (ejemplos: MQ, CMBE, SQ, paquete SQE, SBA, etc.)
pero por lo general se debe prever e instalar correctamente accesorios externos adecuados.

A continuacion se exponen 3 tipos de soluciones a titulo indicativo.

Unidad de proteccion contra la falta de agua tipo TSJ
para bombas monofasicas

La caja simplemente se conecta a una toma de corriente
normalizada 2 fases + tierra. La bomba se conecta al frontal
de la caja. Este kit incluye un cable eléctrico y un electrodo
que basta con colocar por encima del nivel de aspiracion
de la bomba (minimo 1 m por encima de la alcachofa de
aspiracion).

La bomba se para automa-
ticamente cuando la sonda
Ts) se encuentra fuera del
il agua. Cuando la sonda
vuelve a estar en contacto
con el aguay tras un inter-
valo de 150 seg, la bomba ya
puede funcionar de nuevo.
Sujeta cable Ese intervalo evita que se
[ produzcan arranques y
paradas sucesivos, lo que
podria perjudicar el funcio-
namiento de la bomba.

Tuberia de aspi-
[ racion o vélvula
pie

Contactor manométrico invertido con cuadro tipo
CS101 para bomba en carga monofasica

El papel de un contactor manométrico es poner en marcha o
parar la bomba en funcién de los niveles de presion minimoy
maximo requeridos para la instalacion.

’@Oﬂ' + EEWHW 0 EE El ajuste en posicién baja del
H 12345678910 contactor manométrico inver-
= tido se realiza tras haber purgado
la instalacion mediante la llave
de purga situada en una de las
dos valvulas de aislamiento.

ey

. H

/ \ /
3 1 2 3

1-Contactor manométrico invertido

2-Contactor manométrico

3-Valvulas de aislamiento con llave de purga

| |
El uso de un contactor manométrico invertido adicional tipo
XMX 06 en la tuberia de aspiracion permite garantizar la
proteccion contra la falta de agua. La bomba se detendra
en caso de caida de la presién medida en la tuberia de
aspiracion; este principio de funcionamiento sélo es valido
en una instalacion en la que el agua extraida se encuentre
por encima o al nivel de la bomba. La reactivacion de la
bomba tendra lugar automaticamente una vez restablecida
la presién aguas abajo.

Nota: Para las versiones trifasicas, es posible utilizar un interruptor de nivel conectado a un cuadro con el fin de garantizar la proteccién de la bomba contra la

falta de agua.

Regulacion por electrodos (o sondas) de nivel

El principio es el siguiente: se instalan dos o tres electrodos en el pozo y se conectan a una placa electronica por medio de cables eléctricos
unifilares. El electrodo mas bajo (electrodo de referencia) emite una corriente eléctrica de baja intensidad que es capturada o no por el resto de

electrodos, en funcién de si se encuentran fuera o dentro del agua.

Con 3 electrodos

El electrodo de referencia se instala cerca
de la bombaj; un electrodo bajo, uno o dos
_~—FElectrodoalto metros por encima y un electrodo alto, por
encima del electrodo bajo.

La bomba se para cuando el electrodo bajo
queda fuera del agua y volverd a ponerse en
marcha cuando el electrodo alto quede su-
mergido de nuevo. Esto permite, si el nivel del
pozo es inestable, ajustando correctamente

—] i

Nivel funcionam.

— Electrodo base

#~ Nivel de parada

{— Con 2 electrodos

| — El electrodo de referencia se instala
cerca de la bomba y el otro electrodo
(electrodo alto), uno o dos metros por

— Electrodo alto encima.

' Cuando el nivel desciende y el elec-

trodo alto queda fuera del agua, la

bomba se para. Volvera a ponerse en

Ji¥—- Nivel de funciona- €
marcha cuando el electrodo esté de

miento / parada

L f;ggizi)ade la distancia entre los electrodos bajo y alto, nuevo dentro del agua.
= explotar un descenso de nivel importante >
y evitar arranques de la bomba demasiado “~___Electrodo de
frecuentes. referencia
94 GRUNDFOs %
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-

TABLA DE PERDIDA DE CARGAS

-

-

SELECCION DE CABLES ELECTRICOS

PERDIDAS DE CARGA EN TUBERIAS DE PLASTICO

Los valores que se presentan en negrita indican la velocidad del agua en metros por segundo. Los valores que se

presentan en letra normal indican las pérdidas de carga en metros, por cada 100 metros de tuberia recta.

Caudal de agua PELM / pEH pN 10

Litros / Litros / pELM pEH
m:/h os o5 25 32 40 50 63 75 920 110 125 140 160 180
min. seg. 204 26,2 32,6 40,8 51,4 61,4 73,6 90,0 102,2 114,6 130,8 147,2
0,49 0,30 0,19 0,12
06 10 0,16 1,8 0,66 0,27 0,085
0,76 0,46 0,3 0,19 0,12
09 15 025 4,0 1,14 0,6 0,18 0,63
1,0 0,61 0,39 0,25 0,16
12 20 033 6,4 22 0,9 0,28 0,11
13 0,78 0.5 0,32 0,2 0,14
L5 25 042 10,0 3,5 1,4 0,43 0,17 0,074
1,53 0,93 0,6 0,38 0,24 0,17
28 =0 020 13,0 46 19 0,57 022 0,092
1,77 1,08 0,69 0,44 0,28 0,2
21 35 058 16,0 6,0 20 0,70 0,27 0,12
2,05 1,24 0,80 0,51 0,32 0,23 0,16
24 &2 O 22,0 75 33 0,93 0,35 0,16 0,063
2,54 1,54 0,99 0,63 0,4 0,28 02
a0 0 OB 37,0 11,0 43 1,40 0,50 0,22 0,09
3,06 1,85 1,2 0,76 0,48 0,34 0,24 0,16
36 60 1,00 50 150 65 190 0,70 032 013 0,050
3,43 2,08 1,34 0,86 0,54 0,38 0,26 0,18
42 70 112 50,0 18,0 8,0 2,50 0,83 0,38 0,17 0,068
2,47 1,59 1,02 0,64 0,45 0,31 02
48 80 133 25,0 10,5 3,00 1,20 0,50 0,22 0,084 S
2,78 1,8 1,15 0,72 0,51 0,35 0,24 0,18
54 £ YD 30,0 12,0 3,50 1,30 0,57 0,26 0,092 0,05 E
S
3,1 2.0 1,28 0,8 0,56 0,39 0,26 0,2 .
60 00 Lol 39,0 16,0 46 1,80 0,73 0,30 0,12 0,07 I°|
3,86 2,49 1,59 1,00 0,70 0,49 0,33 0,25 0,20
s 125 2,08 50,0 24,0 6,6 2,50 1,10 0,50 0,18 0,10 0,055 ¥
o0 50 250 3,00 1,91 1,20 0,84 0,59 0,39 0,30 0,24 E
b o 33,0 86 35 1,40 0,63 0,24 0,13 0,075 S
w
s - 2R 35 2,23 1,41 0,99 0,69 0,46 0,36 0,28 3
38,0 11,0 43 1,80 1,78 0,30 0,18 0,09 S
S
- 0 o) 3,99 2,55 1,60 1,12 0,78 0,52 0,41 0,32 0,25 &=
50,0 14,0 55 2,40 1,0 0,40 0,22 0,12 0,065 )
15 250 417 3,19 2,01 141 0,98 0,66 051 0,40 031 025 =
g 21,0 8,0 3,70 1,50 0,57 0,34 0,18 0,105 0,06 ;
3,82 2,41 1,69 1,18 0,78 0,61 0,48 0,37 0,29 S
LE S00 200 28,0 10,5 4,60 1,95 0,77 0,45 0,25 0,13 0,085 E o
3,21 2,25 1,57 1,05 0,81 0,65 0,50 0,39 o
, , X ¥ k o
2 400 6,67 19,0 8,0 3,60 1,40 078 044 0723 015 RS
=
4,01 2,81 1,96 11 1,02 0,81 0,62 0,49 g .
30 500 833 28,0 11,5 5,0 2.0 1,20 0,63 0,33 0,21 3 g
4,82 3,38 2,35 1,57 1,22 0,97 0,74 0,59 )
36 e00 Ao 37,0 15,0 6,6 2,60 1,50 0,82 0,45 0,28 E E
5,64 3,95 2,75 1,84 1,43 1,13 0,87 0,69 S W
42 7 Ay 47,0 24,0 8,0 3,50 1,90 1,10 0,60 0,40 S :
Q2
4,49 3,13 2,09 1,62 1,29 0,99 0,78
& SO0 == 26,0 11,0 45 2,60 140 081 0,48 3 -E
5,07 3,53 2,36 1,83 1,45 1,12 0,08 S <
£ 200 220 33,0 135 5.5 3,20 1,70 0,95 0,58 ~§ g_
5,64 3,93 2,63 2,04 1,62 1,24 0,96 = g
60 1000 16,7 g X A k X
40,0 16,0 6,7 3,90 22 1,2 0,75 S
Cables

Los conductores y cables eléctricos se seleccionan de acuerdo con la
aplicacion y el tipo de instalacion a la que se destinan. Para seleccio-
nar el cable eléctrico para una determinada instalacién se deberan
tener presentes los siguientes factores:

« Lugary forma de instalacion (define el tipo de cable que se va a
utilizar)

« La intensidad de la corriente (debera ser inferior a la maxima admi
sible en el lugar en el que se va a instalar)

« Caida de tension producida en cualquier punto del cable (debera ser
inferior a la maxima permitida: para fuerza motriz se recomienda
del 3% al 5 %).

Tabla de seleccién de la dimensién de los cables eléctricos

Las siguientes tablas presentan la longitud maxima de los cables
eléctricos, expresada en metros, desde el motor de la bomba hasta
el arrancador de arranque directo (DOL) en la entrada de caudal para
cables de diferentes dimensiones.

En caso de que se utilice el arranque de estrella/triangulo, la corriente
se reducira en 3 (I x 0,50), por lo que la longitud del cable podra ser 3
(Cx1,73) mas largo de lo que se indica en la tabla.

Si, por ejemplo, la corriente de funcionamiento fuese un 10 % inferior
a la corriente a plena carga, el cable debera ser un 10 % mas largo de
lo que se indica en la tabla. El calculo de |a longitud del cable presu-
pone una caida de tensién maxima del 4 % de la tensién nominal y
una temperatura maxima de 302 C.

Los valores que se presentan en la tabla se calculan sobre la
base de la siguiente formula:
Longitud maxima del cable de una bomba monofasica:

L= U x Al [m]

IxZx100% 1|:|:|i1}:TF' + sl g x X1

Longitud maxima del cable de una bomba trifasica:

Ui AL
I2 1,70 10ikx (rosms

L=

=
=

T—!]rlnt'ﬂ:l

donde:
L =Tensién nominal (V)
a = Caida de tension (%)
1 = Intensidad nominal del motor (A)
a = Resistencia especifica: 0,02 (Q mm2/m)
q = Seccién de los cables (mm?2)
H = Resistencia inductora: 0,078 x 10-3 (QQ/m)

Dimensiones de cables 1x 230V, 50 Hz

kw In[A] Seccion| 2,5 mm?| 4mm? | 6 mm? | 10 mm?
0,37 4,0 185 295 440 723
0,55 5,8 133 201 315 518
0,75 7,5 ° 96 153 229 377
11 73 ‘3, 79 127 190 316
15 10,2 § 57 92 137 228
2,2 14 43 68 102 169

96
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TERMINOLOGIA HIDRAULICA

Altura de: aspiracion / succion / admision
Distancia vertical en metros, en la que se eleva el agua
desde su nivel hasta la entrada de la bomba

Altura de: compresion / descarga / elevacion
Distancia vertical en metros a la que se eleva el agua desde
la bomba hasta el punto de uso o depdsito

Altura manométrica total

Altura total desde el nivel del agua hasta el punto de uso,
incluida la altura de aspiraciéon y compresion, asi como las
pérdidas por friccion (o sea, es la altura necesaria a la que
una bomba tiene que elevar un determinado caudal, una
elevacion que incluye el desnivel de cota, longitud de las
tuberias y pérdidas por friccién)

Friccion

Depende del tipo de superficie en contacto y de su estado
(liquido, diametro de la tuberia y su rugosidad, debido al
tipo de material que se use)

Caudal / flujo
Cantidad de liquido bombeado en una determinada frac-
cion de tiempo medido en m3/h; I/min; 1/s

Longitud de las tuberias de aspiracion

Extension lineal, en metros, de los tubos o tuberias uti-
lizadas en la instalacidn, desde la valvula de pie hasta la
bomba, incluida la longitud de las curvas, valvulas y acce-
sorios de conexién

Longitud de las tuberias de compresion

Extension lineal, en metros, de los tubos utilizados en la
instalacion, desde la bomba hasta el punto de uso o depé-
sito, incluida la longitud de las curvas, valvulas y accesorios
de conexion

Densidad

Es la relacion entre el peso de un determinado volumen de
un cuerpoy el peso del mismo volumen de agua pura a una
temperatura de 42C

Fluidez
Es la facilidad con la que un liquido se desplaza por un
tubo, o se extiende en una superficie plana.

Hidraulica

Es la rama de la ciencia que tiene como objetivo el estudio
de los liquidos en movimiento o en reposo y tiene como
base la Mecanica de fluidos.

Manémetro
Es un aparato para medir la presion relativa en el circuito.
Se gradua en kg/cm2, Bar.

NpSH

Significa Net Positive Suction Head: caida de presion entre
la entrada de la aspiracion y el punto del impulsor en el que
se produce la presion mas baja (determina si se produce o
no cavitacién en la bomba).

Pérdida de carga por friccion

Presion o carga necesaria para superar la friccion ejercida
en las paredes internas de las tuberias, valvulas y acceso-
rios.

Peso especifico

Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la unidad de volumen
(el peso especifico del agua a una temperatura de 42 C es
de 1.000 kg/m3).

Tuberias / canalizacion / conduccion

Material por donde se desplaza el agua. Tubo, canalizacién;
su denominacion tiene que ver con la formay el lugar
donde se utiliza.

Valvula de: pie / fondo

Vélvula que se coloca en la extremidad de la tuberia de
aspiracion para impedir que el agua vuelva a la fuente al
pararse la bomba, evitando que quede sin agua (desherrar).

Valvula de: retenciéon / no retorno

Vélvula que se coloca en la tuberia de compresion para
evitar el retorno del agua bombeada, cuyo impacto dana la
tuberia, las uniones y la propia bomba (golpe de ariete)

Valvula de: corte / cuiia / regulacion

Vélvula que se puede colocar en la aspiraciéon y compresion
de la bomba y, como su nombre indica, sirve para seccionar,
cortary controlar el paso de agua en cualquier sentido.

También puede funcionar como llave. El tipo o denomina-
cion de la valvula tienen que ver con su forma de construc-
cion y uso, conociéndose por otros nombres diferentes
(almazara, pasador, esférica, mariposa, etc.).

Viscosidad
Se mide por la friccion interna del fluido, o sea, es la dificul-
tad o resistencia al fluir un liquido.
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SISTEMAS PARA AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDAS

APLICACIONES

DEFINICIONES EN TERMINOLOGIA GRUNDFOS
DRENAJE:

Aguas brutas, aguas de drenaje y aguas residuales no trata-

das, con particulas sélidas con dimensiones no superiores
a 12 mm, procedentes de viviendas, fincas y pequefias
industrias.

Para evitar obstrucciones, se recomiendan bombas que
permitan el paso libre de sélidos hasta 10-12 mm.

EFLUENTES:

Aguas sucias y aguas residuales no tratadas (excluidas
descargas de inodoros), que contienen fibras y particulas
solidas.Para evitar obstrucciones, se recomiendan bombas
que permitan el paso libre de sélidos hasta 35-50 mm.

TEORIA

CALCULO DEL CAUDAL DE ENTRADA

El caudal de entrada esta conformado por uno o mas de los
siguientes tipos de agua:

- Drenaje (Qd)

+ Pluvial (Qr)

« Residual (Qs)

El caudal de entrada total (Q) en sistemas de aguas resi-
duales se calcula asi:

Q=Qd+Qr+Qi(l/s)

AGUAS DE DRENAJE (Qd)

En términos de bombeo, |a cantidad nominal de aguas

de drenaje suele ser pequena. En caso de que solo lo que
rodea al sistema de drenaje sea poroso y el sistema de
drenaje esté por debajo del nivel de las aguas fredticas, la
cantidad nominal de aguas de drenaje debe basarse en un
estudio hidrogeoldgico.

Como sugerencia, se pueden usar los siguientes valores
cuando el suelo sea normal (o sea, sin estar en la proximi-
dad de rios, de otros canales o de pantanos) y esté situado
por encima del nivel del mar.

Suelo arenoso: Suelo arcilloso:

Qd =Lx 0,008 [l/s] Qd =Lx0,003[l/s]

L = longitud de las tuberias de drenaje

Drenaje

Mw,-f' Suelo arenoso
-

Suelo arcilloso

Caudal de entrada [m3/h]

o t =
Tuberias de drenaje [m]

AGUAS RESIDUALES:

Aguas residuales no tratadas y brutas, con fibras textiles y
otras particulas sélidas, incluidas descargas de inodoros, de
sistemas domésticos de aguas residuales, fincas e indus-
tria.

El paso libre minimo a través de la bomba tiene que ser,
como minimo, de 50 mm.

Para evitar obstrucciones en edificios comerciales, fincas,
industria, etc., recomendamos el paso libre de particulas
solidas hasta 65-80 mm. Presta atencidn al hecho de que
las descargas de los inodoros frecuentemente contienen
objetos extranos, como pafales, tampones, rollos de papel
higiénico, juguetes infantiles y cepillos de dientes.

AGUAS PLUVIALES (QR)

Calcula el area de la que se recogen las aguas pluviales.
El caudal nominal de aguas pluviales se calcula de la
siguiente forma:

Qr=ix®xA, donde

i = intensidad nominal de la precipitacion (I/s/m?2)
@ = coeficiente de descarga
A =drea de recogida, em m2

El cdlculo de la intensidad de la precipitacidn se debe basar
en la consideracion de las consecuencias de una inunda-
cion.

La intensidad nominal de la precipitacién varia de area a
area. Las directrices basicas son las siguientes:

- Areas planas: 0,014 1/s/m2

- Areas montafosas: 0,023 I/s/m?2

El coeficiente de descarga es una medicién del desaglie de
aguas pluviales del drea de recogida; el coeficiente varia de
acuerdo con el tipo de superficie, pudiendo observarse en
la tabla siguiente:

Coeficientes de descarga

SUPERFICIE
descarga @

Tejados y superficies impermeables, por ejemplo:

betln, hormigon o superficies con juntas apretadas 10
Superficies con grava o hierba 0,8
Revestimiento en grava 0,6 0,6
Areas ajardinadas o similares 0,1

El drea de recogida y el area desde donde el agua
circula hacia el sistema de descarga.
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SISTEMAS PARA AGUAS RESIDUALES EN VIVIENDAS

CAUDAL DE ENTRADA DE AGUAS RESIDUALES (QI)

TEORIA

El caudal de entrada de aguas residuales proviene de los usos domésticos/instalaciones conectadas que produzcan
aguas residuales en la vivienda y de su correspondiente simultaneidad de descarga.

Q=K+ VIDU+Q,

donde:
Qi = caudal de entrada de aguas residuales [l/s]
® = coeficiente de descarga
du = valor de conexion [l/s]
Qe = descarga continua [l/s], por e]., agua de refrigeracion, etc.

El coeficiente de descarga incluye ajustes para la frecuencia de uso de usos domésticos e instalaciones de descarga.

Coeficiente de descarga

Uso irregular, por ej., edificios residenciales, restaurantes, edificios de oficinas 0,5
Uso corriente, por ej., en hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles 0,7
Uso frecuente, por ej., aseos publicos y/o duchas 1

El valor de conexion de una medicion hacia el caudal de entrada de aguas de drenaje de un uso doméstico/instalacion
de descarga.

Unidades consideradas (valor de conexion)

Lavabo, bidet 0,5 DN 40
Ducha, bafera 0,8 DN 50
Lavadora hasta 6 kg 0,8 DN 50
Fregadero, lavavajillas 0,8 DN 50
Inodoro con depésito de agua de cisterna de 4,51 1,8 DN 80/90
Inodoro con depésito de agua de cisterna de 6 | 2,0 DN 80-100
Inodoro con depésito de agua de cisterna de 9 | 2,5 DN 100
Desaglie doméstico en el suelo DN 50 1,0 DN 50
Desaglie doméstico en el suelo DN 70 1,5 DN 70
Desaglie doméstico en el suelo DN 100 2,0 DN 100
Lavavajillas industrial 2" DN 50
Urinario (individual) 0,5 DN 50

*si estan disponibles, para el célculo se deben usar los valores de fabrica.
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GUIA DE
EQUIVALENCIAS

AGUA FRIA




GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS SUMERGIBLES 5"

Punto de Trabajo (m*/h + m.c.a.) | GRUNDFOS ESPA EBARA HASA LPEDA SACI LOWARA PENTAX

FAMILIA DE BOMBAS

e Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo
18m/haz0mea o ST Vlooe Cosm MPSM30s R scaoswa g R o
zsmmazemea. [EEEEE MCUURT P Soaw Mesmios 0 scaosur ggyy NO
26m*/ha32m.ca. i AT Do e Mesmsos VRS scaostar o No
24m*/ha3smca. i AT P foem mesm3os IR scaostar JRE o
2,0m*/ha28 m.ca. 5B 3-35 AW DR scaost27 DR NO
24miha32mca. SB 3-45 AW oo scaostzr 2V No

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE ACHIQUE

Punto de Trabajo (m3*/h + m.c.a.)] GRUNDFOS ESPA EBARA HASA CALPEDA SACI LOWARA PENTAX

FAMILIA DE BOMBAS ACHIQUE Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo | Modelo

UNILIFT
VIGILA DUPLEX NOVA 180 NOVA 180
3
1,45m*/ha35m.ca. CC5A1 100 MA OPTIMA MA 100 M GM10 MA DOC3 M-SV DP 40G
(10 mm)
UNILIFT
VIGILA DUPLEX NOVA NOVA 200
3
3,32m3/ha5,0m.ca. CC7A1 200 MA BEST ONE M 100 M GM10 300 MA DOC3 M-SV DP 60G
(10 mm)
UNILIFT
VIGILA DUPLEX NOVA NOVA 600
3
6,12m3*/ha7,0 m.ca. CC9 A1 350 MA BEST 2M 100 M GXRM 11 600 MA DOC7 M-T-SV DP 80G
(10 mm)
KP 150 A1 VIGILEX TURBO NOVA 200
3
3,96 m*/ha35m.ca. (10 mm) 300 MA BEST ONE M 100D GXRM 11 DRX 7 MA DOC3 M-SV DP 40G
KP 250 A1 VIGILEX TURBO NOVA 600
3
6,0 m3/ha50m.ca. (10 mm) 600 MA BEST ONE M 100D GXRM 11 DRX7 MA DOC3 M-T-SV DP 80G
KP 350 A1 VIGILA TURBO NOVA UP
3
54 m3/ha7,0m.ca. (10 mm) 500 MA BEST 2M 100D GXRM 11 DRX7 MA DOC7 600M DP 80G

* DRENAG 1000MA (INOX) de DAB - Vilida para todas las categorias anteriores)
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE ACHIQUE

Punto de Trabajo (m3*/h + m.c.a.) GRUNDFOS ESPA EBARA HASA | CALPEDA SACI LOWARA PENTAX

FAMILIA DE BOMBAS ACHIQUE Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo Modelo Modelo | Modelo | Modelo
somtharimcs ARG DRANEX DWYOXM sy guguipip EKAYS  DOMOFEKAVS o0
rsommatomas  |ABGHUCAN] DRANEX  DWVOXM gy iy FECAVS OO FEAVS g,
nammatomes  (AMEEIIN DRANGX  DWVOXM iy Gyuppag [EKAVS  DOMO - FEKAVS i
17,0 m3*/h a10 m.c.a. AP(1122.i10r:r11';.A1 Dféllf\'j\ix DWVOX200 IPX4A GXRM12-16 1;%'2?_'_ “E;L\\//x 12'352)(?/\\_/’3A DB 150 M
samthazomea  |ALTRSUEAN DRANEK  DWVOXM oy Gupao AV OO FEKAVS oy,
naomynaromea AU ORANOX  DWVOKM oy Gz FKAVS  DOMO  FEANS oy g0y
narnthacomea ORI ORANDC  DWVOKM oy guoyipry FEAVS  DOMO  FHANS oy gy,
o20mhatomes (WA ORANEX  DWVOXM gy Guyppas (KA DOMO | FEKAVS opigyy
romaromes  [AGIEEAN ORANDC DWVOKM gy gugyppio FEKAVS  DOMO  FEAVS oy
romnasomea.  [ALAIIN DRANEX  OWNOXM gy gy FEAVS DOMO FEKAVS ooy
Woamaromes  [AEILIN ORANEK  DWVOXM oy Gyup AV OO FEKAVS opigyy
13,40 m3*/ha 9,0 m.c.a. AP?;)bB;:?T;;]'A] D2R0A1|[\’>I\ZX DV\qs\i)O':(N\ IPX3A GXRM12-14 1F2E(;<OAI\\//\,§-\ DZgI\\;\)(() 1|;|(E)|§)AI\>\/—SA DB 150 M

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE SUPERFICIE DOMESTICAS

Punto de Trabajo (m3/h + m.c.a.) GRUNDFOS ESPA EBARA HASA | CALPEDA SACI LOWARA PENTAX

FAMILIA DE BOMBAS SUPERFICIE
DOMESTICO Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo Modelo Modelo | Modelo | Modelo

PRISMA15 ~ COMPACT MXHM u
3
2,58 m*/ha22m.ca. M AM/6 43M 203F SIGMA104M  3HMO04 KI30/90M 3-90/4
PRISMA15 ~ COMPACT NIZA MXHM U
3
2,86 m*/ha 27 m.ca. M AM/8 4.4M 204/A SIGMA 203M  3HMO5 Kl 30/90M 5-80/3
PRISMA15 ~ COMPACT NIZA MXHM U
3
2,60 m*/h a34 m.ca. 5M AM/10 45M 205/A SIGMA 204M  3HMO6 K 35/40 M 5-120/4
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - GRUPOS DE PRESION EN SUPERFICIE

Punto de Trabajo (m*/h + m.ca.)| G DFOS ESPA EBARA HASA CALPEDA SACI LOWARA

FAMILIA DE BOMBAS

SUPERFICIE G.P. Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo

KIT Electrénico PRE)SSSADS\'VE PRESSCONTROL LOGICPRESS SACI PRESS

GRUPOS DE PRESION AUTOASPIRANTES

2,86 m*/h a 27 m.ca. PRISMA 15 5M
PRISMA 15 5M
3
2,4Am3/ha34m.ca. WDOS BGMO9F22

2,2m3*/ha30m.ca. TEC;BS&ESS

23m/hasomea “ORss AWEG  aam owmiD3  20mee  BOWIF2 Soy
245m°/ha 35 mca CeRss AW e aoyaiDs  20mme M2 Goion
2:85m'/ha 40 ma Corisa ampG 4w aonips  s0mer P2 o
3nt/ha40mea Corasa A 4w aonips  s0mer PO o
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - GRUPOS DE PRESION CON VARIADOR FRECUENCIA

P“"tf/’hd::“rcba) GRUNDFOS ESPA EBARA HASA | CALPEDA SACI LOWARA PENTAX

GRUPQOS DE PRESION CON
VARIADOR DE FRECUENCIA Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo
DOMESTICO

NIZA 4.5T
TECNOPLUS TKSBG9 / ESYBOX
3,0m3/ha30m.ca. + SPEED-
154M BOARD TKS CA70/33 MINI
NIZA 6.6T
TECNOPLUS TKS BG7/ A.D.M/
2,0m*/ha34m.ca. + SPEED-
254M BOARD TKS CA70/33 M1
NIZA 6.6T
TECNOPLUS TKS BG5S/ A.D.M/
2,50 m*/h a 25 m.c.a. + SPEED-
254M BOARD TKS CA70/33 M15
NIZA 6.6T
430m¥/ha3smca. TECZ'E(Z;}US + SPEED- TKS CA 120/33 Aﬁ’\g/
BOARD :
NIZA 6.6T
4,50 m*/h a45m.ca. TECNOPLUS + SPEED- TKS CA120/35 AD M/
254M BOARD M1.8

GRUPOS DE PRESION CON
VARIADOR DE FRECUENCIA Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo | Modelo
(RIEGO MAS EDIFICACION)

VARIO
CKEIM GSSB ROMA MXV-BM-EI TKS5SV07/  TKVC AD.
3 -H|- -
45m/had4m.ca muLTi 3s/a APHIBAS T gt 32405 PRO1;’8’ 4NOX FOIT 35/120 M
CKETM G5B ROMA MxV-BM-El | YARIO 1ysi05v05/  1kvC AD
3 - - _ . .
6m’/ha46m.ca. mutTiss APHIB2 To s 50407 PRO];’(\J/SNOX FO22T 45/120 M
CKET GSSBROMA MXv--£l | VARIO TKS5SV07/  1KVCAD
3 - - _ . .
45m’/ha a4 m.ca muLTi 3s/a APHIB/S s g 35.405/m PRm;(\)/ 4NOX FONT 60/120 T
CKET GssBROMA Mxv-B-El  YARIO - 1isiosvos  1kvcAD
3 - - _ . .
6m’/ha46m.ca. muLti 3s/s AP/ "o 5 35.407/a PRO];(\)/SNOX FO22T 60/120 T
GDSBALT VARIO 2SET
CKE2M  AP-HI- 25BIOMT/ GHV20/A/  2KVCAD.
9mi/hadsmca. ROMA 9.4 PRO2+V-NOX u7v-
MULTI35/4  B/152 Wi MXH405 200 SSVOTFONIT/4  45/80M 120
GDSBALT VARIO 2SET
CKE2M  AP-HI- 2SBIOMT/ GHV20/A/  2KVCAD.
3 - -
12m’/ha 46 m.ca. MULTI35/5  B/23-2 Ro'm 9> NXVB32407 PROZ;(;/S NOX" ssvogromT/a  4s/120 M 2l5J(7)>/5T
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - GRUNDFOS

BOMBA A SUSTITUIR - MARCA GRUNDFOS BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo Longitud Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 25-40 130 99411143

ALPHA 25-40 130 v X G1MN2 130 v G122 —————— 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

ALPHA 25-40 180 v X  G11/2 180 v G1"M/2 ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579

ALPHA 25-50 130 v X  G11/2 130 ALPHA2 25-50 130 v G1"/2 99411146 130 NO

ALPHA 25-50 180 v X GIM)2 180 ALPHA2 25-50 180 v G1M/2 99411173 180 NO
ALPHA2 25-60 130 99411150

ALPHA 25-60 130 v X  G11/2 130 v G1"M/2 ———— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 9941175

ALPHA 25-60 180 v X G172 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

ALPHA 32-40 180 v X G2" 180 v G2 @ — 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ALPHA 32-60 180 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 130 99411143

ALPHAPRO 2540130 v X G11/2 130 v G122 ———————— 130 NO
ALPHA1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

ALPHAPRO25-40180 v X G1'/2 180 v G132 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579

ALPHAPRO25-50130 v X G1'/2 130 ALPHA2 25-50 130 v G11/2 99411146 130 NO

ALPHA PRO 25-50 180 v X G11/2 180 ALPHA2 25-50 180 v G1"1/2 994173 180 NO
ALPHA2 25-60 130 99411150

ALPHAPRO25-60130 v X G1'/2 130 v G132 —————— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

ALPHAPRO25-60180 v X G1/2 180 v G122 —————— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

ALPHAPRO32-40180 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ALPHA PRO 32-60 180 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 130 99411143

ALPHA+ 25-40 130 v X GIM2 130 v G132 —————— 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

ALPHA+ 25-40 180 v X G1MN2 180 v G122 —————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579

ALPHA+ 25-50 130 v X G1M)2 130 ALPHA2 25-50 130 v G11/2 99411146 130 NO

ALPHA+ 25-50 180 v X G1M2 180 ALPHA2 25-50 180 v G11/2 99411173 180 NO
ALPHA2 25-60 130 99411150

ALPHA+ 25-60 130 v X G172 130 v G122 ————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA?2 25-60 180 9941M75

ALPHA+ 25-60 180 v X G1M2 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

ALPHA+32-40 180 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ALPHA+ 32-60 180 v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 130 99411143

ALPHA2 L 25-40 130 v X G1MN2 130 v G122 —————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

ALPHA2 L 25-40 180 v X G11/2 180 v G1"M2 ————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579

ALPHA2 L 25-50 130 v X G11/2 130 ALPHA2 25-50 130 v G1"/2 99411146 130 NO

ALPHA2 L 25-50 180 v X GIM)2 180 ALPHA2 25-50 180 v G1M/2 99411173 180 NO
ALPHA2 25-60 130 99411150

ALPHA2 L 25-60 130 v X G11/2 130 v G1"M2 ——— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 9941175

ALPHA2 L 25-60 180 v X G172 180 v G1M2 ———— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA?2 32-40 180 99411207

ALPHA2 L 32-40180 v X G2" 180 v G2 @ — 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ALPHA2 L 32-60 180 v X G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590

CcC2-120 v X BO 120 ALPHA2 25-50 180 v G11/2 99411173 180 S|
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA GRUNDFOS BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo G /DN | Longitud Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 25-60 130 99411150

CC2-130 v X G1M2 130 v G1MRe ———— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583

CC2-160 v X G122 160 ALPHA2 25-50 180 v G1/2 994173 180 Sl

CC2-180 v X G122 180 ALPHA2 25-50 180 v G1"/2 994173 180 NO

CC3-120 v X BO 120 ALPHA2 25-50 180 v G1"1/2 99411173 180 Sl
ALPHA2 25-60 130 99411150

CC3-130 v X G11/2 130 v G1"M2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583

CC3-160 v X G2 160 ALPHA2 25-50 180 v G1"/2 9941173 180 NO

CC3-180 v X G11/2 180 ALPHA2 25-50 180 v G1"1/2 99411173 180 NO
ALPHA2 25-40 180 99411165

CC4-120 v X BO 120 v G1mMm2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

CC4-130 v X G122 130 v G1M2 —M— 130 NO
ALPHAT1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

CC4-160 v X G122 160 v G1M2 —M— 180 N
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

CC4-180 v X G122 180 v G1M2 —— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

CC5-120 v X BO 120 v G1”Mm2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

CC5-130 v X G122 130 v G1MR2 ——— 130 NO
ALPHAT1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

CC5-160 v X G11/2 160 v G1”Mm2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

CC5-180 v X G1MR2 180 v G1MR2 ——— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 9941M75

CC6-180 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

CC6-120 v X BO 120 v G1MR2 ———— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 130 99411143

UM 18-20 v v G1M/2 130 v G1"M2 —— 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 19-20 v v G122 160 v G1MR2 ——— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 20-13 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 20-15 v v GIM2 180 v G1MR2 ——— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 20-20 v v G1M/2 180 v G1MR ———— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 21-15 (V) v X BO 120 v G1MR2 ——— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 21-20 (V) v v BO 120 v G1"M2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 25-20 180 X v G11/2 180 v G1M2 —M 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 26-20 v v G1M/2 180 v G1MR ——————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UM 31-20 (V) v X BO 120 v G1MR2 ———— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 32-20180 X v G2" 180 v G2" _— 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 32-20 200 X v G2" 200 v G — 180 Sl
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 36-20 F v v BC 200 v G2" _ 180 S, KIT B2
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 36-20R v v G2" 200 v G — 180 Sl
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 40-12 F v v BC 200 v G2" _— 180 SI, KIT B2
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UM 40-18 F v v BC 200 v G2 — 180 SI, KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA GRUNDFOS BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo 1~ | 3 | G/DN | Longitud Modelo GRUNDFOS 1™ G /DN PN Longitud |Adaptador

ALPHA?2 32-40 180 99411207

UM 40-20 v X G2 180 v G2 —————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 25-40 130 99411143

UMS 18-20 v X G122 130 v G1M)2 ————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UMS 19-20 v X G122 160 v G1M/2 ———————— 180 S|
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UMS 20-15 v X G1M)2 180 v G1M/2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UMS 20-20 v X G122 180 v G1M/2 —————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UMS 21-20 v X BO 120 v GmMe2 ——— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UMS 25-20 180 v X G1M)2 180 v G1M/2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40180 99411207

UMS 32-20180 v X G2" 180 v G2 —— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UMS 32-20 200 v X G2" 200 v G2 @ — 180 N
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UMS 36-20 F v X BC 200 v G2 —— 180 SI, KIT B2
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UMS 36-20 R v X G2" 200 v G2 — 180 N
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UMS 40-20 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 130 99411150

UNIVERSEL v X G122 130 v G1M/2 ———————— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 15-12 X20 v X G1M2 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

UP18-35 v v G1M2 130 v G1M/2 —————— 130 NO
ALPHA1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 130 99411150

UP 18-50 v v  G11/2 130 v G122 —— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 130 99411150

UP 18-60 v X G122 130 v G1M/2 ——————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 130 99411150

UP 18-65 v X G11/2 130 v G122 —— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP19-35 v v G1M2 160 v G1M/2 ——————— 180 S|
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UP19-50 v v  G11/2 160 v G122 ———————— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA?2 25-40 180 99411165

UP 20-20 v v G1M2 180 v G1M/2 —————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 20-35 v v  G11/2 180 v G122 ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 25-60 180 9941M75

UP 20-50 v v G1M2 180 v G1M/2 —— ————— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 21-20 (V) v X BO 120 v G1M2 —————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 21-35 (V) v v BO 120 v G1M/2 ——————— 180 S|
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UP 21-50 (V) v v BO 120 v G1M2 —— ————— 180 S|
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 25-25180 X v G1M/2 180 v G1M/2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

uP26 v X G122 180 v G1M/2 ———— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 26-35 v X G122 180 v G1M/2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UP 26-50 v v  G11/2 180 v G122 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA GRUNDFOS BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo 1~ | 3 |G/DN | Longitud Modelo GRUNDFOS 1~ G /DN PN Longitud |Adaptador

ALPHA2 25-60 180 99411175

UP 26-50 R X v G1M/2 180 v G1M/2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 9941175

UP 26-65 v v G172 180 v G1M/2 —— ————— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 31-20 (V) v X BO 120 v G1M2 —————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UP 31-35 (V) v X BO 120 v G1M2 ——————— 180 ]
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UP 31-50 (V) v X BO 120 v G1M/2 ————— 180 S|
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UP 31-65 (V) v v BO 120 v G1M2 —— ———— 180 ]
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40180 99411207

UP32-0 v v BC 200 v G2 ——————— 180 SI,KIT B2
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UP 32-1 v v BC 200 v G2 — 180 S|, KIT B2
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

UP 32-2 v v BC 200 v G2 ——————— 180 SI,KIT B2
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40 180 99411207

UP 32-25180 X v G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UP 32-25 200 X v G2 200 v G2 ———————— 180 sl
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UpP35 v v BC 200 v G2 — 180 S|, KIT B2
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UP35R v v G2 200 v G2 ——————— 180 sl
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UP36-20F X v BC 200 v G2 — 180 SI, KIT B2
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UP 45 v v BC 200 v G2 ———————— 180 SI,KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UP45R v v G2" 200 v G2 — 180 N
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPE 25-25130 v X G122 130 v G1M/2 ———— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPE 25-25180 v X  G11/2 180 v G1"M2 ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 9941143

UPE 25-40 130 v X G122 130 v G1M/2 —————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPE 25-40180 v X  G11/2 180 v G1"M/2 ——————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPE 25-45130 v X G122 130 v G1M/2 ————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPE 25-45180 v X  G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPE 25-60 130 v X G122 130 v G1M/2 ———————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPE 25-60 180 v X  G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA?2 32-40 180 99411207

UPE 32-25180 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPE 32-40180 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPE 32-45180 v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPE 32-60 180 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPI15-35 X20 v X G122 180 v G1M/2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPI15-45 X20 v X G112 180 v G1M2 —— ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPM 18-35 v X G112 130 v G1M/2 ——————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
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ALPHA2 25-40 180 99411165

UPM 19-35 v X GIMR2 160 v G1MR2 —— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPM 20-35 v X G122 180 v G1M2 —M— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPS 15-20 X18 v X GIMR2 130 v G1MR2 — 130 NO
ALPHAT1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 15-20 X20 v X G1M2 180 v G1MRe ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 15-20 X21 v X BO 120 v G1MR2 ———— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 15-20 X40 v X G2" 180 v G1M2 —M 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPS 15-35 X18 v X G1MR2 130 v G1MR2 ——— 130 NO
ALPHAT1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 15-35 X20 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 15-35 X21 v X BO 120 v G1MR2 ——M 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 15-35 X40 v X G2" 180 v G1M2 —M 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 15-45 X18 v X GIMR2 130 v G1MR2 —— 130 NO
ALPHAT1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 994175

UPS 15-45 X20 v X G1M2 180 v G1MR2 ———— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 15-45 X21 v X BO 120 v G1MR2 —— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 15-45 X40 v X G2" 180 v G — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 15-50 X18 v X GIM2 130 v G1MR2 ———— 130 NO
ALPHAT1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 130 9941143

UPS 18-35 v X G1M2 130 v G1MR2 ————— 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 18-45 v X GI1MR2 130 v G1MR2 —M 130 NO
ALPHAT1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 18-60 v X G1M2 130 v G1MRe ————— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS19-35 v X G11/2 160 v G1"M2 — 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 994175

UPS 19-45 v X G1M2 160 v G1MRe ———— 180 Sl
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 19-60 v X G11/2 160 v G1M2 — 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 20-35 v X G1M2 180 v G1MR2 ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 20-35 /170 v X G2" 170 v G2" e — 180 Sl
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 20-45 v X G1M2 180 v G1MR2 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 20-45 /170 v X G2" 170 v G2" e — 180 Sl
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 21-35 v X BO 120 v G1MR2 —————— 180 sl
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 21-40 F v X BO 120 v G1M"M2 — 180 Sl
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 21-45 v X BO 120 v G1MRe ————— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 21-50 F v X BO 120 v G1M"M2 — 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 21-60 v X BO 120 v G1MRe ——— 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 21-60 F v X BO 120 v G1M"M2 — 180 Sl
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPS 25-20 130 v X G1MR2 130 v G1MR2 —M 130 NO
ALPHAT1 L 25-40 130 99160578
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ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-20 160 v X G112 160 v G1M/2 —————— 180 S|
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-20180 v X  G1/2 180 v G122 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-25180 v X G112 180 v G1M/2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-30 180 v X  G11/2 180 v G122 —— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

UPS 25-40 130 v X G122 130 v G1M/2 —— ———— 130 NO
ALPHA1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-40 160 v X G112 160 v G1M/2 ————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-40 180 v X G112 180 v G1M/2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

UPS 25-40 5180 v X  G11/2 180 v G122 ————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 25-50 130 v X G112 130 v G1M/2 ————————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 25-50 160 v X G112 160 v G1M/2 ————— 180 S|
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 9941175

UPS 25-50 180 v X G112 180 v G1M2 —— ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

UPS 25-60 130 v X G122 130 v G1M/2 ————— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

UPS 25-60 180 v X G11/2 180 v G1”"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 9941175

UPS 26-50 R v X G122 180 v G1M/2 ———— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 32-20180 v v G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UPS 32-25180 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 32-25200 v X G2" 200 v G2 — 180 N
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

UPS 32-30180 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 32-40 180 v v G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 32-50 180 v v G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 32-60 180 v v G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40180 99411207

UPS 36-20 F v X BC 200 v G2 ———————— 180 SI,KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

UPS 40-35 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 40-45 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

UPS 40-62 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40180 99411207

VP 32 v v BC 200 v G2 ———————— 180 SI,KIT B2
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

VP 32-1 v v BC 200 v G2* ————————— 180 SI,KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

VP 32-2 v v BC 200 v G2 ——————— 180 SI,KIT B2
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA?2 32-40 180 99411207

VP32-3 v v BC 200 v G2* —————— 180 SI,KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40180 99411207

VP35 v v BC 200 v G2 ——————— 180 SI,KIT B2
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

VP 45 v v BC 200 v G2 —————— 180 SI,KIT B2
ALPHA1L 32-40180 99160587
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - DAB

BOMBA A SUSTITUIR - MARCA DAB BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS
Modelo 1~ | 3 | G/DN | Longitud Modelo GRUNDFOS | G /DN PN Longitud |Adaptador
ALPHA2 25-40 130 99411143
EV40/130 v X G1M/A2 130 v G1M2 ————— 130 NO
ALPHA1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165
EV40/180 v X G1M2 180 v G1M2 —— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207
EV40/180X v X G2 180 v G2 ————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 130 99411150
EV60/130 v X G1M/A2 130 v G1M2 ———— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 994175
EV60/180 v X G122 180 v G1Mj2 —— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
EV60/180X v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 130 99411150
EVOSTA 40-70/130 v X  G11/2 130 v GmMg2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175
EVOSTA 40-70/180 v X G1M/A2 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 130 99411143
VA 25/130 v X G1M/2 130 v G1M2 —————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165
VA 25/180 v X G1M/A2 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40180 99411207
VA 25/180X v x G2 180 v G2r —— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 25-40 130 99411143
VA 35/130 v X G1M/2 130 v G1M2 ————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165
VA 35/180 v X  G11/2 180 v GmMg2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 32-40 180 99411207
VA 35/180X v x G2 180 v G2 ————— 180 NO
ALPHA1L32-40180 99160587
ALPHA2 25-60 130 99411150
VA 55/130 v X G1MA2 130 v G1M2 ——— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175
VA 55/180 v X  G11/2 180 v G1Mg2 — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
VA 55/180X v x G2 180 v G2 ————— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 130 99411150
VA 65/130 v X G1M/2 130 v G1M2 — 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175
VA 65/180 v X G1M/2 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
VA 65/180 X v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165
VB 35/120 v X DN25 120 v G1Mj2 —— 180 ]
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175
VB 55/120 v X DN25 120 v G1M2 ——————— 180 ]
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175
VB 65/120 v X DN25 120 v G1Mg2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA?2 25-40 130 99411143
VEA 35/130 v X G1M/A2 130 v G1M2 ————— 130 NO
ALPHA1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165
VEA 35/180 v X G1MA2 180 v G1M2 —— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207
VEA 35/180 X v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 130 99411150
VEA 55/130 v X G1M/A2 130 v G1M2 ————— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA DAB BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo Longitud Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 25-60 180 99411175

VEA 55/180 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

VEA 55/180 X v X G2" 180 v G2" —_— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 130 99411150

VEA 65/130 v x G11/2 130 v G1"M2 — 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

VEA 65/180 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHAT1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

VEA 65/180 X v X G2" 180 v G2" T — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

VEB 35/120 v X  DN25 120 v G1"M2 — 180 Sl
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

VEB 55/120 v X DN25 120 v G1"M2 — 180 N
ALPHAT1L 25-60 180 99160584

GUIA DE EQUIVALENCIAS - KSB

BOMBA A SUSTITUIR - MARCA KSB BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo

ALPHA2 25-40 130 99411143

CALIO S 25-40-130 v X GI"j2 130 v G1MR2 — 130 NO
ALPHAT1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 130 99411150

CALIO S 25-60-130 v X G1"1/2 130 v G1"M2 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

CALIO S 25-40 v X GI"j2 180 v G1M2 — 180 NO
ALPHAT1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

CALIO S 25-60 v X G1"1/2 180 v G2 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

CALIO S 30-40 v X G2" 180 v G @ — 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

CALIO S 30-60 v X G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIO C 22/25 v X G1M/2 180 v G1Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIO C 22/40 v X G1M)2 180 v G1MpRp ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RIO C 22/40 (130) v X G1M/2 130 v G1MpR2 — 130 NO
ALPHAT1L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIO C 22/50 v X G112 180 v G1MpRe ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIO C 22/60 v X G1M/2 180 v G1MpRg ——— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RIO C 22/60 (130) v X G11/2 130 v GmMM2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIO C 25-15 v X G112 180 v G1Mp2 —— 180 NO
ALPHAT1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIO C 25-25 v X G112 180 v G1MpRe ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIO C 25-40 v X G1M/2 180 v G1MpRe —— 180 NO
ALPHAT1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RIO C 25-40 (130) v X G11/2 130 v GmM2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIO C 25-50 v X G1M/2 180 v G1MpRe —— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RIO C 25-50 (130) v X G11/2 130 v G122 —— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIO C 25-60 v X G11/2 180 v GmMRe — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RIO C 25-60 (130) v X G122 130 v G1M2 ——— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
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ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO C 30-25 v X G2 180 v G — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO C 30-40 v X G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIO C 30-50 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIO C 30-60 v X G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO C 32/25 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO C 32/40 v X G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIO C 32/50 v X G2 180 v G —— 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIO C 32/60 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIOF 35 v v G2 180 v G —— 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO F 37 v v G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIOF 39 v v G2 180 v G —— 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 25 (180MM) v v G112 180 v GmMR ———— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO G 25 (180MM) v v G2 180 v G —— 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 27 (180MM) v v G112 180 v GmMR —————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 27 (180MM) v v G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 27 (190MM) v v G112 190 v G1MR — 180 S|
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 27 (190MM) v X G2 190 v GMpRp ———— 180 S|
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 29 (180MM) v v G112 180 v GmMR —————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO G 29 (180MM) v v G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 29 (190MM) v v G112 190 v G1MR — 180 S|
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO G 29 (190MM) v X G2 190 v GMpRp ——— 180 S|
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143
RIO-ECO N 25-40-130 v X G1'/2 130 v GmMRe ———— 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 130 99411150
RIO-ECON25-60-130 v X G1/2 130 v GmMpR ———— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165
RIO-ECO N 25-40 v X G1MA2 180 v GMRe ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 25-60 180 99411175
RIO-ECO N 25-60 v X G1M)2 180 v GmMpRp ——— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207
RIO-ECO N 30-40 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIO-ECO N 30-60 v X G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
RIOMATIC A2 R ALPHA2 25-60 180 99411175
v v G112 180 v G1MR — 180 NO
(180Mm) / ALPHA1 L 25-60 180 / 99160584
RIOMATIC A2 R ALPHA2 25-60 180 99411175
v v G112 190 v GMR ———— 180 S|
(190MMm) / ALPHAT L 25-60 180 / 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175
RIOMATIC B 2R v v G112 180 v G1MR — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
RIOMATIC B2 R v v G2 180 v G2 —— 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 180 99411175
RIOMATIC B2V v v G112 180 v G1MR2 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA KSB BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo 1~ | 3 |G/DN | Longitud Modelo GRUNDFOS 1~ G /DN PN Longitud |Adaptador

ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOMATIC C 2R v v G1M2 180 v G1M/2 ———— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOMATICC 2R v v G2" 180 v G2 @ — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOMATIC C2V v X G1M2 180 v G1M/2 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOMATIC C 22/20 v X G11/2 180 v G122 ————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 9941175

RIOMATIC C 22/35 v X G1M2 180 v G1M/2 ——— 180 NO
ALPHATL 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOMATICC3V v X G2" 180 v G2 @ — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOMATIC C 32/20 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOMATIC C 32/35 v X G2" 180 v G2 @ — 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA?2 32-40 180 99411207

RIOMATIC F 3R v v G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOMATICF3V v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOMATIC G 2R v X G1M2 190 v G1M/2 —— ——— 180 Sl
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOMATIC G 2R v X G2 190 v G1M2 —————— 180 S|
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 25-60 180 9941175

RIOTRON E 25/1-5 v X G1M2 180 v G1M/2 —— ————— 180 NO
ALPHA1TL 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOTRON E 30/1-5 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOTRONIC 25-40 v X G1M2 180 v G1M/2 —— ——— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOTRONIC 25-60 v X G172 180 v G1M2 —— ——— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOTRONIC 30-40 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOTRONIC 30-60 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOTRONICECO2540 v X G1/2 180 v G1M/2 —— ———— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOTRONICECO25-60 v X G1'/2 180 v G1M2 —— ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOTRONICECO30-40 v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOTRONICECO30-60 v X  G2" 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOTRONIC P 25-40 v X G1M2 180 v G1M/2 —————— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOTRONIC P 25-40 v X G1M72 180 v G1M2 —— ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOTRONIC P 30-40 v X G 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOTRONIC P 30-40 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOTRONIC S 25-40 v X G1M2 180 v G1M/2 ————— 180 NO
ALPHA1TL 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOTRONIC § 25-60 v X G1MN2 180 v G1M2 —— ———— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOTRONIC S 30-40 v X G 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOTRONIC S 30-60 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
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BOMBA A SUSTITUIR - MARCA KSB BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo i Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 22-2 E v X G112 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RIOVAR 22-2 E13 v X G11/2 130 v GmMe2 — 130 NO
ALPHAT1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 22-2E 16 v X G1M/2 160 v G1M2 —————— 180 Sl
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 22-3 E v X G11/2 180 v GmMR2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RIOVAR 22-3 E 13 v X G122 130 v G1M2 —— 130 NO
ALPHAT1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOVAR 22-4 E v X G11/2 180 v GmMe — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RIOVAR 22-4 E 13 v X G1M/2 130 v G1Mp2 — 130 NO
ALPHAT1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOVAR 22-4 E 16 v X G11/2 160 v GmMee — 180 Sl
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 994175

RIOVAR 22-5E v X G1M/2 180 v G1Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RIOVAR 22-5E 13 v X G2 130 v G1MpRe ———— 130 NO
ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 994175

RIOVAR 22-6 D X v G11/2 180 v G1MpR2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

RIOVAR 22-6 E v X G2 180 v G1MpRe —— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 24-2 D X v G11/2 180 v G1Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 24-2 E v X G2 180 v G1MpRe ————— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 24-8 D X v G11/2 180 v G1Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RIOVAR 24-8 E v X G2 180 v G1MRe ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 31-4 E v X G2" 180 v G — 180 NO
ALPHAT1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 32-1E v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 32-2 E v X G2" 180 v G — 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 32-3 E v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOVAR 32-4 E v X G2" 180 v G — 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOVAR 32-5E X X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOVAR 32-6 D X v G2 180 v G — 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RIOVAR 32-6 E v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 34-2 D X v G2 180 v G — 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 34-2 E v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 34-8 D X v G2" 180 v G2" e 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR 34-8 E v X G2" 180 v G —FF 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RIOVAR D 30 X v G2" 206 v G2 —FF 180 Sl
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

ROVI BP 02 v v G2" 170 v G2" e 180 Sl
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
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Modelo Longitud Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 32-40 180 99411207

ROVI BP 04 v v G2 170 v G2 —— 180 S|
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

ROVI HP 02 v v GMN2 180 v G1MpR2 ——— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

ROVIHP02'S v v G1MN2 180 v G1MpR2 ——— 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40180 99411165

ROVI HP 04 v v G1MN2 180 v G1M2 —— 180 NO
ALPHATL 25-40 180 99160579

GUIA DE EQUIVALENCIAS - ROCA BAXI

BOMBA A SUSTITUIR - MARCA ROCA BAXI BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Longitud Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 25-40 130 99411143
MYL-30 v X G112 130 v G1M2 ——————— 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 32-40 180 99411207
PC-1021 v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165
PC-10251" v X G122 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207
PC-10251"1/4 v X G2 180 v G2 —————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165
PC-1025 V84 v X G122 180 v G1"Mj2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
PC-1030 V75 v X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
ALPHA2 32-60 180 99411221
PC-1030 V84 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221
PC-1035 v X G2 180 v G2 —————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
PC-1035V88 v X G2 180 ALPHA2 32-80 180 v G2 98676766 180 NO
PC-1040 V75 v X G2 180 ALPHA2 32-80 180 v G2 98676766 180 NO
PC-1040 V84 v X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
PC-1045 v X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
PC-1050 v X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
PC-1055 v X G2 180 ALPHA2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
PC-1055 V88 v X G2 180 ALPHA2 32-80 180 v G2 98676766 180 NO
PC-1065 v X G2 180 ALPHA2 32-80 180 v G2 98676766 180 NO
ALPHA2 25-40 180 99411165
QUANTUMECO10251" v X GI11/2 180 v G1Mj2 ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 32-40 180 99411207
%UANTUM ECO 1025 v x G2 180 v Gy et 180 NO
11/4 ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 180 99411175
QUANTUMECO10351" v X GI1/2 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
%UANTUM ECO 1035 v x G2 180 v Gy - oms 180 NO
/4 ALPHAT L 32-60 180 99160590
QUANTUM ECO 1045 X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
QUANTUM ECO 32 v X G2 180 ALPHA?2 32-80 180 v G2" 98676766 180 NO
ALPHA2 25-40 180 99411165
QUANTUMECOMYL30 v X GI1/2 130 v G1M2 ——i——— 130 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
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GUIA DE EQUIVALENCIAS - WILO

BOMBA A SUSTITUIR - MARCA WILO BOMBA EQUIVALENTE - MARCA GRUNDFOS

Modelo GRUNDFOS

ALPHA2 32-40 180 99411207

D 30 v X G2 206 v G2 ———————— 180 S|
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-60 180 99411175

E 25/1-5 v X G1M2 180 v G — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221

E 30/1-5 v x G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

ECO 25/38 R v X G1M2 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

ECO 25/38 R (130) v X G122 130 v G2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

ECO 25/55 R v X G122 180 v G — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

ECO 25/55 R (130) v X G122 130 v G2 — 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

ECO 25/60 R v X G122 180 v G2 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

ECO 25/60 R (130) v X G122 130 v G — 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

ECO 25/70R v X G122 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

ECO 25/70 R (130) v X G172 130 v G 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 32-40 180 99411207

ECO 30/38 R v x G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ECO 30/55 R v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40 180 99411207

ECO 30/60 R v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

ECO 30/70R v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 180 99411175

H 25 v v G122 180 v G 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

H 25-1 v v G122 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

H 25-2 v v G1M2 180 v G2 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P 20-1 v X G 140 v G2 — 180 S|
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P 20-2 v X G 140 v G1"Mj2 ——————— 180 S|
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P25 v X G122 180 v G1"M2 ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P 25-1 v v G1M2 180 v G — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P 252 v v G1M2 180 v G 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

P 25-40 v v G122 180 v G1"Mj2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RH 25 v v G1M2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

RP 25 v v G122 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579

RP 25/60 R v X G122 180 ALPHA2 25-50 180 v G1'/2 99411173 180 NO

RP 25/60-2 v X G122 180 ALPHA2 25-50 180 v G1'/2 99411173 180 NO
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ALPHA2 25-60 180 99411175

RP 25/80 R v v G122 180 v G1Mj2 —————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

RP 25/80 V v v G122 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

RP 25-1 v v G122 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

RP 30 (180MM) v v G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RP 30 (220MM) v v G2 220 v G2 ————— 22 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RP 30/80 R v v G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RP 30/80V v v G2 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RP 30-1 v v G2 180 v G2 —————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25 v X G112 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25V v X G122 180 v G1"Mj2 ————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25/2 E(N) v X G1M2 180 v G1"Mj2 ———————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25/3 E(N) v X G122 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

RS 25/5-3 v X G122 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RS 25/5-3 (-130) v X G1M)2 130 v G2 130 NO
ALPHAT1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25/50 v X G172 180 v G1M2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RS 25/50 (130) v X G122 130 v G 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25/50 R v X G1M)2 180 v G1"Mj2 —————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

RS 25/50 R (130) v X G172 130 v G1Mz 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578

RS 25/60 R v X G1M)2 180 ALPHA2 25-50 180 v G1'/2 99411173 180 NO

RS 25/60 R (130) v X G1M2 130 ALPHA2 25-50 130 v G11/2 99411146 130 NO

RS 25/60 V v X G122 180 ALPHA2 25-50 180 v G11/2 99411173 180 NO

RS 25/60 V (130) v X G122 130 ALPHA2 25-50 130 v G1'/2 99411146 130 NO
ALPHA2 25-60 180 99411175

RS 25/70 R v X G1M2 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RS 25/70 R (130) v X G122 130 v G1Mez 130 NO
ALPHAT1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

RS 25/70 V v X G122 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

RS 25/70 V (130) v X G1M)2 130 v G1M2 — 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 180 99411175

RS 25-1 v X G172 180 v G1M2 ————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 180 99411175

RS 25-1V v X G122 180 v G1M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

RS 25-2 v X G1M)2 180 v G1"Mj2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30 v X G2 180 v G2 ——————— 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
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ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30V v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30/50 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30/50 R v X G2" 180 v G2" e 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30/60 R v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

RS 30/60V v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

RS 30/70R v X G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RS 30/70V v X G2" 180 v G2" _—— 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RS 30-1 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RS 30-1V v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-60 180 99411221

RS 30-2 v X G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

RSE 25 v X G11/2 180 v G"Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

S20-1 v X G1" 140 v G1"M2 — 180 Sl
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

$20-2 v X G1" 140 v G1M"M2 — 180 Sl
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

525 v v G1M/2 180 v G"Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

S25 v v G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

S 25-1 v v G1M/2 180 v G1M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

5 25-1 v v G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

$25-2 v X G1/2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 32-40 180 99411207

S 25-2 v X G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

S30-2 v v G2" 220 v G2" _—— 180 Sl
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

SMART 25/4 v X G1/2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

SMART 25/4 -130 v X G11/2 130 v G1M2 — 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

SMART 25/6 v X G1/2 180 v G"Mp2 — 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

SMART 25/6 -130 v X G112 130 v G2 — 130 NO
ALPHAT1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 32-40 180 99411207

SMART 30/4 v X G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

SMART 30/6 v X G2" 180 v G2" e — 180 NO
ALPHA1 L 32-60 180 99160590
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ALPHA2 25-40 180 99411165

SMART A 25/4 v X G122 180 v G1M/2 — 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 130 99411150

SMART A 25/4 -130 v X G122 130 v G1M/2 ———— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 32-40 180 99411207

SMART A 30/4 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 25-40 180 99411165

SP 25 X v GIM2 180 v G1M/2 —— 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

SP 251 v v G1M2 180 v G1M)2 ———— 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

SP 25-2 v v G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-40 180 99160579
ALPHA?2 25-40 180 99411165

SP 25-4 v v G172 180 v G1M/2 — 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR A 25/4 v x GI11/2 180 v G1M2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

STARA 25/6 v x G1"1/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR RS 25/2 v x G11/2 180 v G1M/2 — 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR RS 25/4 v x G11/2 180 v G1M2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

STAR RS 25/4 (-130) v x G1"1/2 130 v G1"M2 — 130 NO
ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA?2 25-60 180 9941M75

STAR RS 25/6 v x G11/2 180 v G1M/2 —— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

STAR RS 25/6 (-130) v x G11/2 130 v G1M/2 ——— 130 NO
ALPHA1L 25-60 130 99160583
ALPHA2 32-40 180 99411207

STAR RS 30/2 v x G2" 180 v G2 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-40 180 99411207

STARRS 30/4 v X G2" 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221

STAR RS 30/6 v x G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR-E 25/1-3 v x G1'1/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 130 99411143

STAR-E 25/1-3 (-130) v x G11/2 130 v G1M/2 — 130 NO
ALPHA1 L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175

STAR-E 25/1-5 v x G11/2 180 v G1M/2 —— 180 NO
ALPHA1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 25-60 130 99411150

STAR-E 25/1-5 (-130) v x G11/2 130 v G1M)2 ————— 130 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 N 180 99411424

STAR-E 25/1-5 RG v x G11/2 180 v G1M2 —— 180 NO
ALPHA1 L 25-60 N 180 99160594
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR-E 25/2 v x G11/2 180 v G1M/2 — 180 NO
ALPHA1L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-40 180 99411165

STAR-E 25/4 v x G11/2 180 v G1M2 — 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
ALPHA2 25-60 180 99411175

STAR-E 25/6 v x G1"1/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1 L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-40 180 99411207

STAR-E 30/1-3 v x G2 180 v G2 — 180 NO
ALPHA1L32-40180 99160587
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ALPHA2 32-60 180 99411221
STAR-E 30/1-5 v X G2" 180 v G2" T — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
ALPHA2 32-40180 99411207
STAR-E 30/4 v X G2" 180 v G2" —_— 180 NO
ALPHA1L 32-40180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
STAR-E 30/6 v X G2" 180 v G2" T — 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
MAGNAS3 40-60 F 97924267
STAR-E 40/1-5 v x  DN40 220 v DN40 ——— 220 NO
MAGNAT140-60 F 99221291
MAGNA3 50-80 F 97924282
STAR-E 50/1-7 v X  DN50 240 v DN5SO ——F— 240 NO
MAGNA150-80 F 99221334
ALPHA2 25-60 A 130 Consultar
STAR-EL 25/1-5 v x G11/2 180 v M2 — 180 NO
ALPHAT L 25-60 A 130 Consultar
ALPHA2 25-60 180 99411175
STAR-EP 25/1-5 v x G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHAT1L 25-60 180 99160584
ALPHA2 32-60 180 99411221
STAR-EP 30/1-5 v X G2" 180 v G2" T 180 NO
ALPHA1L 32-60 180 99160590
STAR-ST 15/11 v X G1 180 ALPHA Solar 25-145 180 v G1"/2 98989297 180 N
STAR-ST 15/4 v X G1 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 15/6 v X G1" 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 15/7 v X G1" 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 15/9 v X G1 180 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 Sl
STAR-ST 20/1 v X G1 180 ALPHA Solar 25-145 180 v G1/2 98989297 180 N
STAR-ST 20/4 v X G1 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 20/6 v X G1 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 20/7 v X G1 130 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 NO
STAR-ST 20/9 v X G1" 180 ALPHA Solar 15-75 130 v G 98989298 130 Sl
STAR-ST 25/4 v X G1/2 180 ALPHA Solar 25-75 180 v G11/2 98989300 180 NO
STAR-ST 25/6 v X G11/2 180 ALPHA Solar 25-75 180 v G1"1/2 98989300 180 NO
STAR-ST 25/7 v X G11/2 180 ALPHA Solar 25-75 180 v G1"/2 98989300 180 NO
STAR-Z 15 v X RP1/2 84 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 Sl
STAR-Z15A v X G1 138 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 Sl
STAR-Z 15 APRESS v X G1" 166 UP 20-14 BX PM v G11/4 97916772 110 Sl
STAR-Z15C v X G1 138 UP 15-14 BAPM v RP1/2 97916757 80 Sl
STAR-Z 15 CPRESS v X G1 164 UP 20-14 BXA PM v G1/4 97916749 110 N
STAR-Z15TT v X G1 138 UP 15-14 BAPM v RP1/2 97916757 80 N
STAR-Z 15 TTPRESS v X G1 166 UP 20-14 BXA PM v G1/4 97916749 110 N
ALPHA2 25-40 N 99411365
STAR-Z 20/1 v X G1 140 v G1"M2 — 180 N
ALPHA1L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365
STAR-Z 25/2 v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365
STAR-Z 25/2 (3PH) x v G112 180 v G2 — 180 NO
ALPHATL 25-40N 99160579
ALPHA2 25-60 N 99411424
STAR-Z 25/6 (-3) v X G11/2 180 v G1"M2 — 180 NO
ALPHA1L 25-60 N 99160594
STAR-Z NOVA v X RP1/2 84 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 Sl
STAR-Z NOVA A v X G1" 138 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 Sl
STAR-Z NOVA C v X G1 138 UP 15-14 BAPM v RP1/2 97916757 80 Sl
ALPHA2 25-60 N 99411424
STAR-ZE 25/1-5 v x G1'1/2 180 v GmM2 — 180 NO
ALPHATL 25-60 N 99160594
MAGNAS3 25-40 97924244
STRATOS 25/1-4 v x G1"1/2 180 v G1"M2 — 180 NO
MAGNAT1 25-40 99221216
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MAGNAS3 25-60 97924245
STRATOS 25/1-6 v G1/2 180 G1"/2 180 NO
MAGNAT1 25-60 99221217
MAGNAS3 25-80 97924246
STRATOS 25/1-8 v G1"1/2 180 G1'1/2 180 NO
MAGNAT1 25-80 99221213
MAGNAS3 25-100 97924247
STRATOS 25/1-10 v G1"1/2 180 G1"1/2 180 NO
MAGNAT1 25-100 99221214
MAGNAS3 25-120 97924248
STRATOS 25/1-12 v G1/2 180 G1/2 180 NO
MAGNAT1 25-120 99221215
MAGNAS3 32-100 97924247
STRATOS 30/1-10 v G2" 180 G2" 180 NO
MAGNAT132-100 99221236
MAGNAS3 32-120 97924248
STRATOS 30/1-12 v G2" 180 G2" 180 NO
MAGNAT132-120 Consultar
MAGNAS3 32-40 97924254
STRATOS 30/1-4 v G2" 180 G2" 180 NO
MAGNAT1 32-40 99221233
MAGNAS3 32-60 97924255
STRATOS 30/1-6 v G2" 180 G2" 180 NO
MAGNAT132-60 99221234
MAGNAS3 32-80 97924256
STRATOS 30/1-8 v G2" 180 G2" 180 NO
MAGNAT1 32-80 99221235
MAGNAS3 32-100 F 97924258
STRATOS 32/1-10 v DN32 220 DN32 220 NO
MAGNAT32-100 F 99221237
MAGNA3 32-120 F 97924259
STRATOS 32/1-12 v DN32 220 DN32 220 NO
MAGNA132-120 F 99221285
MAGNA3 40-100 F 97924269
STRATOS 40/1-4 v DN40 220 DN40 220 NO
MAGNA140-100 F 99221304
MAGNA3 40-80 F 97924268
STRATOS 40/1-8 v DN40 220 DN40 220 NO
MAGNA140-80 F 99221292
MAGNAS3 40-100 F 97924269
STRATOS 40/1-10 v DN40 220 DN40 220 NO
MAGNAT140-100 F 99221304
MAGNA3 40-120 F 97924270
STRATOS 40/1-12 v DN40 250 DN40 250 NO
MAGNA140-120 F 99221305
MAGNAS3 40-150 F 9792427
STRATOS 40/1-16 v DN40 250 DN40 250 NO
MAGNAT40-150 F 99221306
MAGNAS3 50-80 F 97924282
STRATOS 50/1-8 v DN50 240 DN50 240 NO
MAGNAT150-80 F 99221334
MAGNA3 50-100 F 97924283
STRATOS 50/1-9 v DN50 280 DN50 280 NO
MAGNAT150-100 F 99221335
MAGNA3 50-100 F 97924283
STRATOS 50/1-10 v DN50 240 DN50 280 Sl
MAGNAT150-100 F 99221335
MAGNAT150-120 F 99221336
STRATOS 50/1-12 v DN50 280 DN50 280 NO
MAGNAT150-120 F 99221336
MAGNAS3 65-150 F 97924299
STRATOS 50/1-16 v DN50 340 DN50 280 Sl
MAGNAT1 65-150 F 99221375
MAGNAS3 65-120 F 97924298
STRATOS 65/1-9 v DN65 280 DN65 340 Sl
MAGNAT165-120 F 99221374
MAGNAS3 65-120 F 97924298
STRATOS 65/1-12 v DN65 340 DN65 340 NO
MAGNAT1 65-120 F 99221374
MAGNAS3 65-150 F 97924299
STRATOS 65/1-16 v DN65 340 DN65 340 NO
MAGNAT1 65-150 F 99221375
MAGNA3 80-120 F Seglin PN
STRATOS 80/1-12 v DN80 360 DN80 360 NO
MAGNA180-120 F Seglin PN
MAGNA3100-120 F Segun PN
STRATOS 100/1-12 v DN100 360 DN100 450 Sl
MAGNA1100-120 F Segun PN
- ALPHA2 15-40 130 99411107
STRATOS ECO 15/1 G1 130 G1 130 NO
3-130 ALPHAT1 L 15-40 130 99160550
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" ALPHA2 15-60 130 99411114
STRATOS ECO 15/1 % G 130 . cr 30 NO
5130 ALPHAT L 15-60 130 99160574
ALPHA2 25-40 180 99411165
STRATOS ECO 25/1-3 v  x G1M)2 180 v G1'/2 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
4 ALPHA2 25-40 130 99411143
STRATOSECO25/13 Gy 130 v G112 130 NO
-130 ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175
STRATOS ECO 25/1-5 v  x G172 180 v G1'/2 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 180 99160584
4 ALPHA2 25-60 130 99411150
STTATOE ECO 25T v  x G1)2 130 v G1/2 130 NO
-130 ALPHAT L 25-60 130 99160583
ALPHA2 25-60 N 180 99411424
STRATOSECO25/15RG v x G1/2 180 v G1/2 180 NO
ALPHAT1 L 25-60 N 180 99160594
ALPHA2 32-40 180 99411207
STRATOS ECO 30/1-3 v x G2 180 v G2 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
STRATOS ECO 30/1-5 v x G2 180 v G2" 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
ALPHA2 25-60 A 180 97993202
STRATOSECO-L25/155 v  x GI11/2 180 v G1/2 180 NO
ALPHAT1L 25-60 A 180 Consultar
ALPHA2 25-60 N 180 99411424
STRATOS ECO-Z25/1-5 v x G11/2 180 v G11/2 180 NO
ALPHAT L 25-60 N 180 99160594
ALPHA2 15-40 130 99411107
STRATOS PICO 15/1-4 v x GT 130 v [ 130 NO
ALPHAT L 15-40 130 99160550
ALPHA2 15-60 130 99411114
STRATOS PICO 15/1-6 v x Gar 130 v G 130 NO
ALPHAT L 15-60 130 99160574
ALPHA2 25-40 180 99411165
STRATOSPICO25/1-4 v x GI1/2 180 v G11/2 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
L ALPHA2 25-40 130 99411143
SIRATOSPICO 2514 oy 130 v G1/2 130 NO
-130 ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 180 99411175
STRATOSPICO25/1-6 v  x GI11/2 180 v G112 180 NO
ALPHAT L 25-60 180 99160584
- ALPHA2 25-60 130 99411150
STRATOSPICO25/16  Gypp 130 v G112 130 NO
-130 ALPHAT L 25-60 130 99160583
- ALPHA2 25-60 N 180 99411424
SIRATOSPICO 2516, o\ qpp 180 v G1'/2 180 NO
RG ALPHAT1 L 25-60 N 180 99160594
ALPHA2 32-40 180 99411207
STRATOSPICO30/14 v  x G2" 180 v G2" 180 NO
ALPHAT1 L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
STRATOS PICO30/16 v  x G2 180 v G2" 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180 99160590
MAGNA3 D 32-80 F 98333880
STRATOS-D 32/1-8 v  x DN32 220 v DN32 220 NO
MAGNAT D 32-80 F 98333870
MAGNA3 D 32-120 F 97924453
STRATOS-D 32/1-12 v % DN32 220 v DN32 220 NO
MAGNAT D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 40-80 F 97924463
STRATOS-D 40/1-8 v x DN40 220 v DN40 220 NO
MAGNAT D 40-80 F 99221308
MAGNAS3 D 40-120 F 97924465
STRATOS-D 40/1-12 v x DN40 250 v DN40 250 NO
MAGNAT D 40-120 F 99221310
MAGNA3 D 40-150 F 97924466
STRATOS-D 40/1-16 v x DN40 250 v DN40 250 NO
MAGNAT D 40-150 F 9922131
MAGNA3 D 50-80 F 97924477
STRATOS-D 50/1-8 v % DN50 240 v DN50 240 NO
MAGNAT D 50-80 F 99221340
MAGNA3 D 50-100 F 97924478
STRATOS-D 50/1-9 v x DN50 280 v DN50 280 NO
MAGNAT D 50-100 F 99221341
MAGNA3 D 50-120 F 97924479
STRATOS-D 50/1-12 v % DN50 280 v DNS50 280 NO
MAGNAT D 50-120 F 99221342
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MAGNA3 D 50-150 F 97924480
STRATOS-D 50/1-16 v x DN50 280 v DN50 280 NO
MAGNA1 D 50-150 F 99221343
MAGNA3 D 65-100 F 97924492
STRATOS-D 65/1-12 v  x DN65 340 v DN65 340 NO
MAGNAT D 65-100 F 99221379
MAGNA3 D 65-150 F 97924494
STRATOS-D 65/1-16 v % DN65 340 v DN65 340 NO
MAGNAT D 65-150 F 99221381
MAGNA3 D 80-120 F Segiin PN
STRATOS-D 80/1-12 v x DNS8O 360 v DN80 360 NO
MAGNAT D 80-120 F Segiin PN
MAGNA3 25-80 N 97924338
STRATOS-Z 25/1-8 v  x G1M)2 180 v G1/2 180 NO
MAGNAT 25-80 N 99221225
MAGNA3 32-120 N 98609711
STRATOS-Z 30/1-12 v X G2 180 v G2 180 NO
MAGNAT 32-120 N 99221283
y 4 MAGNAS3 32-120 N 98609711
ST LSO Z E) R v X G2 180 v G2" 180 NO
(GG) MAGNAT132-120 N 99221283
MAGNA3 32-80 N 97924343
STRATOS-Z 30/1-8 v X G2 180 v G2 180 NO
MAGNAT 32-80 N 99221255
MAGNA3 40-120 F N 97924351
STRATOS-Z 40/1-12 v X DN40 250 v DN40 250 NO
MAGNAT 40-120 F N 99221325
MAGNA3 40-80 FN 97924349
STRATOS-Z 40/1-8 v X DN40 220 v DN40 220 NO
MAGNAT 40-80 F N 99221323
MAGNA3 40-80 F 97924268
STRATOS-Z40/1-8 (GG) v X DN40 220 v DN40 220 NO
MAGNAT 40-80 F 99221292
MAGNA3 50-100 F N 97924357
STRATOS-Z 50/1-9 v X DN50 280 v DN50 280 NO
MAGNAT50-100 F N 99221360
MAGNA3 65-120 F N 97924365
STRATOS-Z 65/1-12 v X DN65 340 v DN65 340 NO
MAGNAT 65-120 F N 98254934
iy " MAGNAT D 32-120 F 99221286
SO 2H 2 v X DN32 220 v DN32 220 NO
(Ga) MAGNAT D 32120 F 99221286
y g MAGNA3 D 40-80 F 97924463
SRS T v X DN40 220 v DN40 220 NO
(Ga) MAGNA1 D 40-80 F 99221308
MAGNA3 D 32-120 F 97924453
TH 30 v v DN32 400 v DN32 220 sl
MAGNAT D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 40-100 F 97924464
TH 40 v v DN40 500 v DN40 220 sI
MAGNAT D 40-100 F 99221309
MAGNA3 D 50-80 F 97924477
TH 50-1 X v  DN5O 560 v DN50 240 sI
MAGNAT D 50-80 F 99221340
MAGNAT D 50-60 F 99221339
TH 50-2 X v  DN50 560 v DN50 240 sI
MAGNAT D 50-60 F 99221339
MAGNAS3 D 65-120 F 97924493
TH 65-1 X v  DN65 680 v DN65 340 SI
MAGNAT D 65-120 F 99221380
MAGNA3 D 65-100 F 97924492
TH 65-2 X v  DN65 680 v DN65 340 sI
MAGNAT D 65-100 F 99221379
MAGNA3 D 80-120 F Segtin PN
TH 80-1 X v DNSO 720 v DN8O 360 sI
MAGNAT D 80-120 F Segiin PN
MAGNA3 D 80-100 F Seglin PN
TH 80-2 X v  DN8O 720 v DN80 360 SI
MAGNAT D 80-100 F Segiin PN
MAGNA3 40-100 F 97924269 SI kit A
TOP 40/10 X v  DN40 250 v DN40 220 ,
MAGNAT 40-100 F 99221304 40/30
MAGNA3 50-120 F 97924284
TOP 50/10 X v  DN50 280 v DN50 280 NO
MAGNAT 50-120 F 99221336
MAGNA3 50-80 F 97924282 SI kit A
TOP 50/7 X v  DN50 280 v DN50 240 ’
MAGNA150-80 F 99221334 50/40
MAGNA3 65-100 F 97924297
TOP 65/10 X v  DN65 340 v DN65 340 NO
MAGNAT 65-100 F 99221373
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MAGNA3 65-150 F 97924299

TOP 65/13 X v  DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT1 65-150 F 99221375
MAGNA3 65-60 F 97924295

TOP 65/7 X v  DN65 280 v DN65 —————— ———— 340 si
MAGNA1 65-60 F 99221371
MAGNA3 80-100 F Segiin PN

TOP 80/10 X v  DN8O 360 v DN80 —————————— 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segiin PN
MAGNA3 80-80 F Seguin PN

TOP 80/7 X v DN8O 360 v DN80 ———————— 360 NO
MAGNA1 80-80 F Seguin PN
ALPHA2 32-40 180 99411207

TOP-D 30 v v G2 180 v G2 ————— 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
MAGNA3 40-60 F 97924267

TOP-D 40 v v DN40 220 v DN4 ——————— 220 NO
MAGNA140-60 F 99221291
MAGNA3 50-100 F 97924283

TOP-D 50 v v DN50 240 v DN ———————— 280 S|
MAGNA150-100 F 99221335
MAGNA3 65-40 F 97924294

TOP-D 65 v v DN65 280 v DN65 ———————————— 340 S|
MAGNA1 65-40 F 99221382
MAGNA3 80-40 F Segiin PN

TOP-D 80 v v DN80 330 v DN80 ————————— 360 S|
MAGNAT 80-40 F Segiin PN
MAGNA3 100-40 F Segiin PN

TOP-D 100 v v DNI00 380 v DNIOO —————————— 450 S|
MAGNA1100-40 F Segtin PN
MAGNA3 100-120 F Segtin PN

TOP-D 125 X v  DNI25 450 v DNIOO ——————— 450 S|
MAGNA1100-120 F Segtin PN
MAGNA3 D 40-120 F 97924465

TOP-DP 40/10 X v  DN40 250 v DN ————— 250 NO
MAGNAT D 40-120 F 99221310
MAGNA3 D 50-100 F 97924478

TOP-DP 50/10 X v  DN50 280 v DN ———————— 280 NO
MAGNA1 D 50-100 F 99221341
MAGNA3 D 50-80 F 97924477 SI. kitA

TOP-DP 50/7 X v  DN5O 280 v DN5Q ———————————— 240 ’
MAGNA1 D 50-80 F 99221340 50/40
MAGNA3 D 65-100 F 97924492

TOP-DP 65/10 X v  DN65 340 v DN65 ——————————— 340 NO
MAGNAT D 65-100 F 99221379
MAGNA3 D 65-120 F 97924493

TOP-DP 65/13 X v  DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNA1 D 65-120 F 99221380
MAGNA3 D 80-100 F Segtin PN

TOP-DP 80/10 X v DN8O 360 v DN80 ———————— 360 NO
MAGNA1 D 80-100 F Segtin PN
MAGNA3 25-80 97924246

TOP-E 25/1-7 v X G1M/2 180 v G1MR2 —————— 180 NO
MAGNAT1 25-80 99221213
MAGNA3 32-100 97924247

TOP-E 30/1-10 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
MAGNA132-100 99221236
MAGNA3 32-80 97924256

TOP-E 30/1-7 v X G2 180 v G2 ———————— 180 NO
MAGNA1 32-80 99221235
MAGNA3 32-80 N 97924343

TOP-E 30/1-7RG v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
MAGNA132-80 N 99221255
MAGNA3 40-100 F 97924269 SI kit A

TOP-E 40/1-10 v X DN40 250 v DN4 —————— 220 g
MAGNAT 40-100 F 99221304 40/30
MAGNA3 40-100 F 97924269

TOP-E 40/1-4 v X DN40 220 v DN40 ——————— 220 NO
MAGNA140-100 F 99221304
MAGNA3 50-120 F 97924284

TOP-E 50/1-10 v X DN50 280 v DN —— 280 NO
MAGNA150-120 F 99221336
MAGNA3 50-60 F 97924281

TOP-E 50/1-6 v X DN50 240 v DN5Q —————————— 240 NO
MAGNAT150-60 F 99221333
MAGNA3 50-100 F 97924283

TOP-E 50/1-7 v X DN50 280 v DN ———————— 280 NO
MAGNA150-100 F 99221335
MAGNA3 50-100 F N 97924357

TOP-E 50/1-7 RG v X DN50 280 v DN ——————— 280 NO
MAGNA150-100 F N 99221360
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Modelo

MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-E 65/1-10 v X DN65 340 v DN65 ——————————— 340 NO
MAGNAT 65-100 F 99221373
MAGNA3 65-100 F N 97924364

TOP-E 65/1-10 RG v X DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNAT 65-100 F N 98254933
MAGNAS3 80-100 F Segln PN

TOP-E 80/1-10 v X DNSO 360 v DN80 —— > 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segtin PN
MAGNA3 100-100 F Segtn PN

TOP-E 100/1-10 v X DNIOO 360 v DN1O0 ———————— 450 S|
MAGNAT100-100 F Segiin PN
MAGNA3 D 32-80 F 98333880

TOP-ED 32/1-7 v X DN32 220 v DN32 —————————— 220 NO
MAGNAT D 32-80 F 98333870
MAGNA3 D 40-100 F 97924464 Sl kit A

TOP-ED 40/1-10 v X DN40 250 v DN40 —— 220 g
MAGNA1 D 40-100 F 99221309 40/30
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI kit A

TOP-ED 40/1-7 v X DN40 250 v DN40 ———————— 220 g
MAGNAT 40-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 D 50-120 F 97924479

TOP-ED 50/1-10 v X DN50 280 v DNSO ————————— 280 NO
MAGNAT D 50-120 F 99221342
MAGNAS3 D 50-60 F 97924476 SI kit A

TOP-ED 50/1-6 v X DN50 280 v DN ———————— 240 ’
MAGNA1 D 50-60 F 99221339 50/40
MAGNA3 D 50-100 F 97924478

TOP-ED 50/1-7 v X DN50 280 v DN ———— 280 NO
MAGNAT D 50-100 F 99221341
MAGNA3 D 65-100 F 97924492

TOP-ED 65/1-10 v X DN65 340 v DN65 ———————— 340 NO
MAGNAT D 65-100 F 99221379
MAGNA3 D 80-100 F Segiin PN

TOP-ED 80/1-10 v X DNSO 360 v DN80 —— > 360 NO
MAGNAT D 80-100 F Segtn PN
MAGNA3 25-80 97924246

TOP-EV 25/1-7 (18OMM) v X G1'/2 180 v G1Mj2 ————— 180 NO
MAGNAT 25-80 99221213
MAGNA3 25-80 97924246 SI. kit KU

TOP-EV 25/1-7(280MM) v X G1"/2 280 v G1M2 ————— 180 o
MAGNAT1 25-80 99221213 /2
MAGNA3 32-80 97924256

TOP-EV 30/1-7(18OMM) v X G2 180 v G2 ————————— 180 NO
MAGNAT132-80 99221235

" 4 MAGNAS3 32-80 97924256

TeIPE 2Ty v X G2 280 v G2 —————————— 180 S|

(280MM) MAGNA1 32-80 99221235
MAGNA3 40-60 F 97924267 SI kit A

TOP-EV 40/1-4 v X DN40 250 v DN4O ———————— 220 g
MAGNAT 40-60 F 99221291 40/30
MAGNA3 50-60 F 97924281 SI kit A

TOP-EV 50/1-6 v X DN50 280 v DN ————————— 240 ’
MAGNA150-60 F 99221333 50/40
MAGNAS3 65-100 F 97924297

TOP-EV 65/1-10 v X DN65 400 v DN65 ————————— 340 S|
MAGNAT 65-100 F 99221373
MAGNA3 25-80 97924246

TOP-RS 25/7 v v G172 180 v G1M2 ————— 180 NO
MAGNAT 25-80 99221213
MAGNA3 32-100 97924247

TOP-RS 30/10 v v G2 180 v G2 ———————— 180 NO
MAGNAT132-100 99221236
MAGNAS3 32-80 97924256

TOP-RS 30/7 v v G2 180 v G2 ———————— 180 NO
MAGNAT 32-80 99221235
MAGNA3 25-100 97924247

TOP-S 25/10 v v G172 180 v G1Mj2 ——————— 180 NO
MAGNAT 25-100 99221214
MAGNA3 25-60 97924245

TOP-S 25/5 v v G122 180 v G1M2 ————— 180 NO
MAGNAT 25-60 99221217
MAGNAS3 25-80 97924246

TOP-S 25/7 v v G112 180 v G1M2 —— o 180 NO
MAGNAT 25-80 99221213
MAGNA3 32-100 97924247

TOP-S 30/10 v v G2 180 v G2 ——————— 180 NO
MAGNAT 32-100 99221236
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MAGNA3 32-60 97924255

TOP-S 30/4 v v G2 180 v G2 ———————— 180 NO
MAGNA132-60 99221234
MAGNA3 32-60 97924255

TOP-530/5 v v G2 180 v G2 —————— 180 NO
MAGNA1 32-60 99221234
MAGNA3 32-80 97924256

TOP-530/7 v v G2 180 v G2 —————————— 180 NO
MAGNA132-80 99221235
MAGNA3 40-100 F 97924269 SI kit A

TOP-S 40/10 v v DN40 250 v DN40 —————— 220 g
MAGNAT1 40-100 F 99221304 40/30
MAGNA3 40-150 F 97924271

TOP-S 40/15 v v DN4O 250 v DN40 ———————— 250 NO
MAGNAT 40-150 F 99221306
MAGNA3 40-100 F 97924269

TOP-S 40/4 v v DN4O 220 v DN40 —————— 220 NO
MAGNAT1 40-100 F 99221304
MAGNA3 40-80 F 97924268 Sl kit A

TOP-S 40/7 v v DN4o 250 v DN40 —— 220 g
MAGNAT1 40-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 50-100 F 97924283

TOP-550/10 v v  DN50 280 v DNSO ——————— 280 NO
MAGNA150-100 F 99221335
MAGNA3 50-180 F 97924286 SI kit A

TOP-S 50/15 x v  DN5O 340 v DN ———————— 280 g
MAGNA150-180 F 99221338 50/60
MAGNA3 50-60 F 97924281

TOP-550/4 v v  DN50 240 v DN ————————— 240 NO
MAGNAT150-60 F 99221333
MAGNA3 50-80 F 97924282 Sl kit A

TOP-S 50/7 v v  DN50 280 v DN ——————— 240 g
MAGNA150-80 F 99221334 50/40
MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-S 65/10 v v DN65 340 v DN65 ———————— 340 NO
MAGNAT1 65-100 F 99221373
MAGNAT1 65-120 F 99221374

TOP-S 65/13 x v  DN65 340 v DN65 —— 340 NO
MAGNAT 65-120 F 99221374
MAGNA3 65-150 F 97924299

TOP-S 65/15 x v  DN65 340 v DN65 ——————— 340 NO
MAGNAT 65-150 F 99221375
MAGNA3 65-80 F 97924296

TOP-S 65/7 v v DN65 280 v DN65 —————————— 340 S|
MAGNAT 65-80 F 99221372
MAGNA3 80-100 F Segiin PN

TOP-S 80/10 x v DN80 360 v DN8§0 —— > 360 NO
MAGNAT1 80-100 F Segiin PN
MAGNA3 80-80 F Seglin PN

TOP-S 80/7 v v DNS8O 360 v DN8§0 —— > 360 NO
MAGNAT1 80-80 F Segiin PN
MAGNA3 100-100 F Segiin PN

TOP-5100/10 x v  DNI00 360 v DN10O0 ———————— 450 S|
MAGNAT100-100 F Segiin PN
MAGNA3 D 32-60 97924450

TOP-SD 30/5 v v G2 180 v G2 ——————— 180 NO
MAGNA1 D 32-60 97924368
MAGNA3 D 32-120 F 97924453

TOP-SD 32/10 v v DN32 220 v DN32 ———— 220 NO
MAGNAT1 D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 32-80 F 98333880

TOP-SD 32/7 v v DN32 220 v DN32 ————————— 220 NO
MAGNAT1 D 32-80 F 98333870
MAGNA3 D 40-100 F 97924464 SI kit A

TOP-SD 40/10 v v DN4O 250 v DN40 ——————— 220 g
MAGNA1 D 40-100 F 99221309 40/30
MAGNA3 D 40-150 F 97924466

TOP-SD 40/15 v v DN4o 250 v DN40 —— 250 NO
MAGNA1 D 40-150 F 9922131
MAGNA3 D 40-100 F 97924464 SI kit A

TOP-SD 40/3 v v DN4O 250 v DN40 ————————— 220 g
MAGNAT1 D 40-100 F 99221309 40/30
MAGNA3 D 40-80 F 97924463 SI kit A

TOP-SD 40/7 v v DN4O 250 v DN40 —————————— 220 g
MAGNA1 D 40-80 F 99221308 40/30
MAGNA3 D 50-120 F 97924479

TOP-SD 50/10 v v  DN50 280 v DN ——————— 280 NO
MAGNAT D 50-120 F 99221342
MAGNAT D 50-180 F 99221345 SI kit A

TOP-SD 50/15 x v  DN5O 340 v DN ——————— 280 g
MAGNA1 D 50-180 F 99221345 50/60
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MAGNA3 D 50-100 F 97924478

TOP-SD 50/7 v v  DN5O 280 v DN ——————— 280 NO
MAGNA1 D 50-100 F 99221341
MAGNA1D 65-80 F 99221378

TOP-SD 65/10 v v  DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT D 65-80 F 99221378
MAGNA3 D 65-150 F 97924494

TOP-SD 65/13 x v  DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT D 65-150 F 99221381
MAGNA3 D 65-150 F 97924494

TOP-SD 65/15 X v  DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT D 65-150 F 99221381
MAGNA3 D 80-100 F Segtn PN

TOP-SD 80/10 X v DNS8O 360 v DN80 —— > 360 NO
MAGNA1 D 80-100 F Segiin PN
MAGNA3 D 80-60 F Segin PN

TOP-SD 80/7 (1PH) v X DNS8O 360 v DN80 ———————— 360 NO
MAGNAT D 80-60 F Segiin PN
MAGNA3 25-80 97924246

TOP-SV25/7(18OMM) v v G1'/2 180 v G1M2 ———— 180 NO
MAGNAT 25-80 99221213
MAGNA3 25-80 97924246

TOP-SV 25/7 (280MM) v v  G1'/2 280 v G1M2 —— o 180 S|
MAGNAT 25-80 99221213
MAGNA3 32-80 97924256

TOP-SV30/7(18OMM) v v G2 180 v G2 —————— 180 NO
MAGNAT 32-80 99221235
MAGNA3 32-80 97924256

TOP-SV30/7(280MM) v v G2 280 v G2 —————————— 180 sl
MAGNAT 32-80 99221235
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI kit A

TOP-SV 40/4 v v DN40 250 v DN40 —————— 220 ’
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 50-60 F 97924281 SI kit A

TOP-SV 50/6 v v DN50 280 v DNSO —————————— 240 ’
MAGNAT50-60 F 99221333 50/40
MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-SV 65/10 X v DN65 400 v DN65 ————— ——— 340 S|
MAGNAT 65-100 F 99221373

TOP-Z 20/4 v v G1/4 150 ALPHA1 L 20-40 N v G1'/4 99160595 150 NO

TOP-Z 25/10 v v G1M2 180 UPS 32-100 N v G2" 95906489 180 S|
ALPHA2 25-60 N 99411424

TOP-Z 25/6 v v G1M2 180 v G1M2 ——i———— 180 NO
ALPHAT L 25-60 N 99160594

TOP-Z 30 v v G2 180 ALPHA2 32-60 N v G2" 99411448 180 NO

TOP-Z 30/10 v v G2 180 UPS 32-100 N v G2" 95906489 180 NO

TOP-Z 30/7 v v G2 180 ALPHA2 32-60 N v G2" 99411448 180 NO
MAGNAS3 40-80 F 97924268 SI kit A

TOP-Z 40 (GG) v v DN40 250 v DN40 ————— 220 ’
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 40-120 F N 97924351

TOP-Z 40 (RG) v v DN40 250 v DN40 ———————— 250 NO
MAGNAT 40-120 F N 99221325
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI kit A

TOP-Z 40/7 (GG) v v DN40o 250 v DN40 ————————— 220 g
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 40-120 F N 97924351

TOP-Z 40/7 (RG) v v DN40 250 v DN40 —— 250 NO
MAGNAT 40-120 F N 99221325
MAGNA3 50-100 F 97924283

TOP-Z 50 (GG) X v  DN5O 280 v DN ——————— 280 NO
MAGNAT50-100 F 99221335
MAGNA3 50-100 F N 97924357

TOP-Z 50 (RG) x v  DN5O 280 v DNSO ——————————— 280 NO
MAGNAT 50-100 F N 99221360
MAGNA3 50-100 F 97924283

TOP-Z 50/7 (GG) X v  DN5O 280 v DN ——————— 280 NO
MAGNAT150-100 F 99221335
MAGNA3 50-100 F N 97924357

TOP-Z 50/7 (RG) X v  DN5O 280 v DN —— 280 NO
MAGNA150-100 F N 99221360
MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-Z 65 (GG) x v  DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNAT 65-100 F 99221373
MAGNA3 65-100 F N 97924364

TOP-Z 65 (RG) X v  DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNAT 65-100 F N 98254933
MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-Z 65/10 (GG) X v  DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNA1 65-100 F 99221373
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MAGNA3 65-100 F N 97924364

TOP-Z 65/10 (RG) X v  DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNA1 65-100 F N 98254933
MAGNA3 80-80 F Segtin PN

TOP-Z 80 (GG) X v DN8O 360 v DN80 —————— 360 NO
MAGNA1 80-80 F Segtin PN
MAGNA3 80-100 F Segtin PN

TOP-Z 80/10 (GG) X v DN8O 360 v DN80 ——————— 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segtin PN
MAGNA3 25-60 97924245

TOP-ZV 25/7 v v G1MN2 180 v G1MR2 —————— 180 NO
MAGNA1 25-60 99221217
MAGNA3 32-60 97924255

TOP-zV 30/7 v v G2 180 v G2 —————————— 180 NO
MAGNA1 32-60 99221234
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI. kit A

TOP-ZV 40/4 v v DN4O 250 v DN4 ————— 220 ’
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 50-60 F 97924281 SI kit A

TOP-ZV 50/6 v v DN50 280 v DN5O —————————— 240 ’
MAGNAT50-60 F 99221333 50/40
MAGNA3 65-100 F 97924297

TOP-ZV 65/10 X v  DN65 400 v DN65 ———————— 340 S|
MAGNA1 65-100 F 99221373
MAGNA3 D 32-120 F 97924453

TP 30 v v DN32 400 v DN32 ————————— 220 S|
MAGNAT D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 40-100 F 97924464

TP 40-1 v v DN4O 500 v DN40 —————— 220 S|
MAGNA1 D 40-100 F 99221309
MAGNA3 D 40-100 F 97924464

TP 40-2 v v DN4O 500 v DN40 —————— 220 S|
MAGNA1 D 40-100 F 99221309
MAGNA3 D 50-60 F 97924476

TP 50-1 v v  DN50 560 v DN5O ———————————— 240 sl
MAGNAT D 50-60 F 99221339
MAGNA3 D 50-40 F 97924475

TP 50-2 v v DN50 560 v DN5O ——————————— 240 S|
MAGNA1D 50-40 F 99230357
MAGNA3 D 65-60 F 97924490

TP 65-1 v v DN65 680 v DN65 ———————— 340 S|
MAGNA1D 65-60 F 99221377
MAGNA3 D 65-60 F 97924490

TP 65-2 v v DN65 680 v DN65 —————————— 340 S|
MAGNA1 D 65-60 F 99221377
MAGNA3 D 80-80 F Segtin PN

TP 80-1 v v DN80 720 v DN80 ———————— 360 S|
MAGNA1 D 80-80 F Segin PN
MAGNA3 D 80-60 F Segtin PN

TP 80-2 v v DN8O 720 v DN80 ———— 360 S|
MAGNA1 D 80-60 F Seguin PN
MAGNA3 D 32-120 F 97924453

T530/60 v v DN32 400 v DN32 ——————— 220 S|
MAGNA1D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 32-120 F 97924453

T530/70 v v DN32 400 v DN32 ———————— 220 S|
MAGNAT D 32-120 F 99221286
MAGNA3 D 40-120 F 97924465

TS 40/80 v v DN4O 500 v DN40 —————— 250 S|
MAGNA1 D 40-120 F 99221310
MAGNA3 D 50-100 F 97924478

TS 50/100 X v  DN50 560 v DN —— 280 S|
MAGNA1 D 50-100 F 99221341
MAGNA3 D 50-60 F 97924476

T550/90 X v  DN5O 560 v DN5O ——————————— 240 sl
MAGNAT D 50-60 F 99221339
MAGNA3 D 65-100 F 97924492

TS 65/110 X v  DN65 680 v DN65 ——————————— 340 S|
MAGNA1 D 65-100 F 99221379
MAGNA3 D 65-120 F 97924493

TS 65/125 X v  DN65 680 v DN65 —————————— 340 S|
MAGNA1 D 65-120 F 99221380
MAGNA3 D 80-120 F Segtin PN

TS 80/125 X v DN8O 720 v DN80 ————— 360 S|
MAGNA1D 80-120 F Segtin PN
MAGNA3 25-80 97924246

YONOS MAXO 25/057 v X G1'1/2 180 v G1MpR2 ——————— 180 NO
MAGNA1 25-80 99221213
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. MAGNAS3 25-100 97924247
TEONTE R0 205 X G112 180 v G1'/2 180 NO
10 MAGNAT1 25-100 99221214
. MAGNA3 25-120 97924248
VENIOE (WA 25T X G11/2 180 v G1'/2 180 NO
12 MAGNAT 25-120 99221215
MAGNA3 32-80 97924256
YONOS MAXO 30/0,5-7 X G2 180 v G2" 180 NO
MAGNAT 32-80 99221235
o MAGNA3 32-100 97924247
OB RO 0E X G2 180 v G2" 180 NO
10 MAGNAT 32-100 99221236
. MAGNA3 32-120 97924248
MENTE M0 s0/0E X G2 180 v G2" 180 NO
12 MAGNAT 32-120 Consultar
MAGNA3 40-60 F 97924267
YONOS MAXO 40/0,5-4 X  DN40 220 v DN40 220 NO
MAGNAT 40-60 F 99221291
MAGNA3 40-80 F 97924268
YONOS MAXO 40/0,5-8 X  DN40 220 v DN40 220 NO
MAGNAT 40-80 F 99221292
L MAGNA3 40-120 F 97924270
OIS MOS0 X  DN40 250 v DN40 250 NO
12 MAGNAT 40-120 F 99221305
MAGNA3 50-80 F 97924282
YONOS MAXO 50/0,5-8 X  DNS50 240 v DN50 240 NO
MAGNAT150-80 F 99221334
MAGNA3 50-100 F 97924283
YONOS MAXO 50/0,5-9 X  DN50 280 v DN50 280 NO
MAGNAT150-100 F 99221335
. MAGNA3 50-120 F 97924284
MENIEE MO ERBE X DNS50 280 v DN50 280 NO
12 MAGNAT150-120 F 99221336
MAGNA3 65-100 F 97924297
YONOS MAXO 65/0,5-9 X  DNG65 280 v DN65 340 S|
MAGNAT 65-100 F 99221373
" MAGNA3 D 32-80 F 98333880
VONIEB TN X  DN32 220 v DN32 220 NO
32/05-7 MAGNA1D 32-80 F 98333870
" MAGNA3 D 32-120 F 97924453
OIS X DN32 220 v DN32 220 NO
32/05- MAGNA1 D 32-120 F 99221286
" MAGNA3 D 40-80 F 97924463
VLTSN X  DN40 220 v DN40 220 NO
40/05-8 MAGNAT D 40-80 F 99221308
" MAGNA3 D 40-120 F 97924465
VOLIER (A X  DN40 250 v DN40 250 NO
40/05-12 MAGNAT D 40-120 F 99221310
" MAGNA3 D 50-100 F 97924478
YONOS MAXO-D X  DN50 280 v DN50 280 NO
50/05-9 MAGNA1 D 50-100 F 99221341
" MAGNA3 D 50-120 F 97924479
OO E A X DNS50 280 v DNS50 280 NO
50/05-12 MAGNA1 D 50-120 F 99221342
ALPHA2 15-40 130 99411107
YONOS PICO 15/1-4 X GT" 130 v G 130 NO
ALPHAT L 15-40 130 99160550
ALPHA2 15-60 130 99411114
YONOS PICO 15/1-6 X G 130 v G1 130 NO
ALPHAT L 15-60 130 99160574
ALPHA2 25-40 180 99411165
YONOS PICO 25/1-4 X G11/2 180 v G1'/2 180 NO
ALPHAT L 25-40 180 99160579
. ALPHA2 25-40 130 99411143
ERICE FICE 251 X G11/2 130 v G1/2 130 NO
-130 ALPHAT L 25-40 130 99160578
ALPHA2 25-60 130 99411150
YONOS PICO 25/1-6 X G11/2 180 v G11/2 180 NO
ALPHAT L 25-60 130 99160583
. ALPHA2 25-60 130 99411150
NS FIEe 2/ X GI1M/2 130 v G1'/2 130 NO
-130 ALPHA1 L 25-60 130 99160583
ALPHA2 32-40 180 99411207
YONOS PICO 30/1-4 X G2 180 v G2" 180 NO
ALPHAT L 32-40 180 99160587
ALPHA2 32-60 180 99411221
YONOS PICO 30/1-6 X G2 180 v G2" 180 NO
ALPHAT1 L 32-60 180Z 99160590
z15 X G1/2" 84 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 S|
Z15A X GT" 140 UP 15-14 B PM v RP1/2 97916771 80 S|
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Z15C v X G 140 UP 15-14 BA PM v RP1/2 97916757
ALPHA2 25-40 N 99411365

Z20 v X G 140 v G1M2 ———————— 180 S|
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

720/40 v X G 140 v G122 —————— 180 S|
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

z25 v v G122 180 v G1"M2 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579

730 (180MM) v v G2 180 ALPHA2 32-40 N v G2" 99411432 180 NO

730 (220MM) v v G2 220 ALPHA2 32-40 N v G2" 99411432 180 si
MAGNA3 40-120 F N 97924351

740 (B2) v v DN40o 250 v DN40 ——————— 250 NO
MAGNAT 40-120 F N 99221325
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI kit A

740 (GG) v v DN40 250 v DN40 —————————— 220 g
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 40-120 F N 97924351

Z40R (BZ) v v DN40 250 v DN40 ——————— 250 NO
MAGNAT 40-120 FN 99221325
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI kit A

Z40R (GG) v v DN40o 250 v DN40 ————————— 220 g
MAGNAT 40-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 40-120 F N 97924351

740V (B2) v v DN40O 250 v DN40 — 250 NO
MAGNAT 40-120 F N 99221325
MAGNAS3 40-80 F 97924268 SI kit A

Z40V (GG) v v DN40 250 v DN40 ——————— 220 g
MAGNAT140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 50-100 F N 97924357

Z50R (B2) X v DNSsO 280 v DN ———————— 280 NO
MAGNAT50-100 F N 99221360
MAGNA3 50-80 F 97924282 SI kit A

Z50R (GG) X v DN5O 280 v DNSO ———————— 240 g
MAGNA150-80 F 99221334 50/40
MAGNA3 50-100 F N 97924357

250V (BZ) X v DN5O 280 v DN —— 280 NO
MAGNAT50-100 F N 99221360
MAGNA3 50-80 F 97924282 S kit A

250V (GG) X v DNSO 280 v DN ———————— 240 ’
MAGNA150-80 F 99221334 50/40
MAGNA3 65-80 F N 97924363

Z65R (B2) X v DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNAT 65-80 F N 99221396
MAGNA3 65-80 F 97924296

7 65R (GG) X v DN65 340 v DN65 ———————— 340 NO
MAGNAT1 65-80 F 99221372
MAGNA3 65-80 F N 97924363

765V (BZ) X v DN65 340 v DN65 —————————— 340 NO
MAGNA1 65-80 F N 99221396
MAGNA3 65-80 F 97924296

265V (GG) X v DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT 65-80 F 99221372
MAGNAT 80-100 F Segiin PN

Z 80 R (GG) X v DN8O 360 v DN8§0 —— > 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segiin PN
MAGNAT 80-100 F Segn PN

7380V (GG) X v DN8O 360 v DN8§0 —— > 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segtn PN
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZH 25 v v G132 180 v G122 —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579

ZH 30 (220MM) v v G2 220 ALPHA2 32-80 N v G2" 99411449 180 S|

ZH 30 (250MM) v v G2 250 ALPHA2 32-80 N v G2" 99411449 180 S|
MAGNA3 50-100 F N 97924357

ZH 50 (BZ) X v DN5O 280 v DN —— 280 NO
MAGNAT50-100 F N 99221360
MAGNA3 50-60 F 97924281 Sl kit A

ZH 50 (GG) X v DNsO 280 v DN ———————— 240 ’
MAGNAT150-60 F 99221333 50/40
MAGNA3 65-100 F N 97924364

ZH 65 (BZ) x v DN65 340 v DN65 ———————— 340 NO
MAGNAT 65-100 F N 98254933
MAGNA3 65-100 F 97924297

ZH 65 (GG) X v DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT1 65-100 F 99221373
MAGNA3 80-100 F Segiin PN

ZH 80 (GG) X v DNS8O 360 v DN80 —— > 360 NO
MAGNAT 80-100 F Segiin PN
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Modelo 1~ | 3 |G/DN | Longitud Modelo GRUNDFOS 1~ G /DN PN Longitud |Adaptador

ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 20-1 v X Gr 140 v G2 ————————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 20-2 v X G 140 v GMpR ———————— 180 si
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 25 v v G122 180 v G"Mp2 ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 25-1 v v G122 180 v G2 ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 25-2 (1PH) v X G122 180 v GMpR —————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

ZP 25-2 (3PH) X v G122 180 v GMpP ———————— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579
MAGNA3 32-40 N 97924341

ZP30 v v G2 220 v G2 ———————— 180 NO
MAGNAT32-40 N 99221253
MAGNA3 40-120 F N 97924351

ZP 40 (BZ) v v DN4o 250 v DN4Q) — 250 NO
MAGNAT40-120 F N 99221325
MAGNA3 40-80 F 97924268 SI. kit A

ZP 40 (GG) v v DN4o 250 v DN40 ————————— 220 g
MAGNA140-80 F 99221292 40/30
MAGNA3 50-100 F N 97924357

ZP 50 (BZ) v v DN50O 280 v DN ———— 280 NO
MAGNAT150-100 F N 99221360
MAGNA3 50-40 F 97924280 Sl kit A

ZP 50 (GG) v v DN50 280 v DN ————————— 240 ’
MAGNAT 50-40 F 97924280 50/40
MAGNA3 65-60 F N 97924362

7P 65 (BZ) v v DN65 340 v DN65 ———— ——— 340 NO
MAGNAT1 65-60 F N 99221395
MAGNA3 65-60 F 97924295

ZP 65 (GG) v v DN65 340 v DN65 ————————— 340 NO
MAGNAT 65-60 F 99221371
MAGNA3 80-60 F Segtin PN

7P 80 (GG) v v DN8O 360 v DN80 —— 2 ———— 360 NO
MAGNA180-60 F Segtin PN
ALPHA2 25-40 N 99411365

7520 v X G 140 v G2 ———————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

75 20-1 v X G 140 v GMp2 ————— 180 si
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

75202 v X G 140 v G2 ———————— 180 sl
ALPHAT L 25-40 N 99160579
ALPHA2 25-40 N 99411365

7525 v X G1MA2 180 v GMp2 —— 180 NO
ALPHAT L 25-40 N 99160579
MAGNA3 32-60 N 97924342

7530 (BZ) v v G2 220 v G2 ———“- 180 sl
MAGNAT32-60 N 99221254
MAGNA3 32-60 N 97924342

7530 (GG) v v G2 220 v G2 ——————— 180 si
MAGNAT32-60 N 99221254
MAGNA3 50-100 F N 97924357

7550 (BZ) X v DN50 280 v DN50 —————————— 280 NO
MAGNAT50-100 F N 99221360
MAGNA3 50-60 F 97924281 SI. kit A

7550 (GG) X v DN50 280 v DN50 ———————— 240 '
MAGNA150-60 F 99221333 50/40
MAGNA3 65-80 F N 97924363

75 65 (BZ) X v DN65 340 v DN65 ———————— 340 NO
MAGNA1 65-80 F N 99221396
MAGNA3 65-80 F 97924296

75 65 (GG) X v DN65 340 v DN65 ——————— 340 NO
MAGNAT1 65-80 F 99221372
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A.

1. Naturaleza interpretacion de las presentes condiciones 6.2. Las facturas, serdn pagaderas segun lo establecido en la Ley 15/2010 de

1.1. Toda referencia a “GRUNDFOS” en este documento se entenderd hecha 5 de Julio y de acuerdo con el calendario de implementacion sefialado
a “BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A.”. en la Disposicion Transitoria de la misma.

1.2. Toda referencia al “CLIENTE” en este documento se entenderd hecha a 6.3. Todo retraso en el pago dara lugar al devengo, dia a dia, de un interés
cualquier persona fisica o juridica que curse un pedido a GRUNDFOS. del cinco por ciento (5%) mensual en base a un mes de 30 dias.

1.3. Las Presentes Condiciones Generales rigen y regulan los contratos de 6.4. En caso de impago se facultara a GRUNDFOS para optar entre exigir el
venta de los productos, o parte de los mismos, y sistemas pago inmediato de o resolver el contrato con el resarcimiento de los
comercializados en la actualidad, o que lo sean en el futuro, por dafios y perjuicios en ambos casos, indemnizacién que, en el supuesto
GRUNDFOS (en adelante los “PRODUCTOS”). de resolucion estara fijada, como minimo en una cantidad equivalente

1.4. Estas Condiciones Generales prevaleceran sobre cualquier propuesta al 30% del precio pactado del (los PRODUCTOS) objeto de venta,
oral o escrita, o cualquier negociacién, conversacioén, discusion, o quedando facultado GRUNDFOS a compensar con cargo a esta
correspondencia mantenidos entre GRUNDFOS y el CLIENTE con indemnizacién las cantidades que con anterioridad hubiera recibido el
anterioridad a la fecha de aceptacion de un pedido. Las Condiciones cliente.

Generales requieren para ser modificadas un acuerdo mutuo de 6.5. La entrega por el CLIENTE a GRUNDFOS de letras de cambio u otros
aceptacion del pedido por GRUNDFOS y el CLIENTE. efectos comerciales solo sustituird efectos del pago cuando hubiesen
P . sido cobrados en su totalidad.
2. Régimen de pedidos de los productos L ) .
. . 3 . 6.6. El CLIENTE realizara el pago del precio exclusivamente en la cuenta

2.1. Todo pedido dirigido a GRUNDFOS deberd hacerse conforme a la “Lista T~ i . . Rk

Oficial de Precios” . ionada al ef GRUNDEOS al indicada en la factura; el pago se considerara realizado cuando
clal de Freclos gn Ylgor propor.uona aale ecto' por X a GRUNDFOS pueda disponer sin reservas de la cantidad total facturada.
CLIENTE con anterioridad al pedido, en la que figuran insertas las
presentes Condiciones Generales de Venta. En sus pedidos, el CLIENTE 7.  Reservade dominio
hara constar: 7.1. GRUNDFOS retendra el dominio de los PRODUCTOS objeto de venta
- Unidades de PRODUCTOS solicitadas. hasta el completo pago por el CLIENTE de las sumas por él adeudadas.
- La referencia a los PRODUCTOS. Entretanto, el CLIENTE no podra vender ni en forma alguna disponer de
- Si fuera posible, sus precios unitarios o totales. los PRODUCTOS ni gravarlos sin autorizacion por escrito de GRUNDFOS.

2.2. Elcontrato de compraventa de los PRODUCTOS quedara perfeccionado Si el CLIENTE dejase de pagar a su vencimiento cualquiera de las
sélo por la aceptacién expresa de los PRODUCTOS quedara cantidades debidas, GRUNDFOS, con independencia de lo prevenido en
perfeccionado sélo por la aceptacion expresa y escrita de GRUNDFOS la Condicién 6.4, tendrd derecho a recuperar la posesion de los
del pedido cursado por el cliente. PRODUCTOS vy a retirarlos del lugar en que se encuentren después de

transcurridos diez dias del requerimiento de pago hecho al CLIENTE por
3. Entrega de los productos - - q ro de pag P
31 L N di o | " de los PRODUCTOS se |l , escrito. La recuperacion de la posesion de los PRODUCTOS no se
- abpues a T dISpésfllt,:'on y‘al edn rzg;UNeDFOSS P | se/ evaran a perjudicara cualquier otro derecho de GRUNDFOS frente al CLIENTE.
cabo en e omlc! 0 social de K o ,ara ?S envios que se 7.2.  No obstante la reserva del dominio a favor de GRUNDFOS establecida
produzcan a Canarias, Ceuta y Melilla se aplicara la clausula FOB. . L . . o
o en esta Clausula, el CLIENTE asumira todos los riesgos de pérdida o dafio
3.2. El CLIENTE se obliga irrevocablemente a aceptar la entrega de los R :
. de los productos a partir de la entrega de los mismos conforme se
PRODUCTOS en el plazo maximo de una semana a contar desde la . a
ion del did tendiénd tacit " tados | establece en la clausula 32.
recepcion del pecido, en ‘en ‘en ose- ac-|,amen € aceptados [0S 7.3. A peticion de GRUNDFOS, el CLIENTE otorgard los documentos que
productos en caso de ausencia de comunicacion al respecto. .
. R razonablemente sean requeridos por GRUNDFOS para proteger la
3.3. El CLIENTE vendra obligado al momento de la entrega de los L .
e R R L reserva del dominio de ésta sobre los PRODUCTOS, en forma
PRODUCTOS a verificar el estado de los mismos, siendo de aplicacién lo . .
d | iculo 336 342 del Codi de C X satisfactoria para GRUNDOS.
preceptuado en e :drtlcu ° v ~e 0 ,Ig(_) e tomercio. 7.4. Si el CLIENTE incurriera en situacion legal de concurso de acreedores,
GRUNDFOS no se hara responsable de los dafios o pérdidas que puedan X . . . o
. . . quiebra o embargo de todo o parte de su patrimonio, deberd notificarlo
ocasionarse durante el traslado de las mercancias desde su almacén al X R . .
-~ X X R N de inmediato a GRUNDFOS y vendra obligado a hacer valer por todos
punto de entrega indicado por el cliente si al realizarse la misma no se R .
, R X - los medios el derecho de propiedad de GRUNDFOS sobre los
efecttian las pertinentes observaciones en el justificante de entrega de PRODUCTOS
la agencia de transporte o reclamacién de forma fehaciente a la agencia ’ .
en un plazo no superior a 24 horas de su entrega. 8.  Garantiay responsabilidad )

3.4. Devoluciones de material sélo seran aceptadas en el caso de que las 8.1.  GRUNDFOS garantiza los PRODUCTOS por un periodo de TRES ANOS EN
mismas se produzcan por causas exclusivamente imputables a BOMBAS Y 10 ANOS EN REPUESTOS a partir de la fecha de emision de
Grundfos, siendo necesario para la aceptacion de la devolucion la previa la factura. GRUNDFOS reparard o sustituird cualquier PRODUCTO
informacién de su motivo. En caso contrario queda reservado el defectuoso debido a fallos en el disefio, a los materiales utilizados o a
derecho de proceder a un cargo del 25% del valor de la venta de los la fabricacién, siempre y cuando:
articulos devueltos, previa aceptacién, independientemente de a)  GRUNDFOS sea notificado, debidamente dentro de los treinta
cuantos cargos puedan resultar necesarios para su dptima adecuacion. (30) dias siguientes al momento de la entrega de los PRODUCTOS

3.5. El CLIENTE se obliga a documentar, en el mismo acto de la entrega, la b)  El PRODUCTO defectuoso sea enviado a GRUNDFOS a portes
operacion de entrega y la recepcion con mencion expresa de su fecha. pagados.

c) El CLIENTE haya cumplido la totalidad de sus obligaciones
4. Transporte de los productos contractuales

4.1. El tra.nsporte de los PRODUCTOS vy sus gastos con-'e-r,an, salvo pacto d) El PRODUCTO haya sido debidamente instalado, mantenido y
especial, a cargo del CLIENTE. No obstante, a peticion del CLIENTE, operado
:SRUNDFtOSdprcl)cec:)eRrg[()esgfcl;r;b;e { po:' Icuentz de aguel @ Cclmg[lag:frzl e) El CLIENTE no haya por si, o por un tercero, tratado de reparar el

ransporte e fos i as ae ”5”" esea ,0 por € . PRODUCTO defectuoso o sustituido piezas del mismo salvo
GRUNDFOS, a menos que reciba instrucciones estrictas en contrato, o .
. | | dio d | autorizacion previa de GRUNDFOS.
Eﬁ:ﬁ?? normalmente el medio de transporte menos oneroso para e 8.2. La garantia no cubrira aquellos PRODUCTOS que no lleven a las placas
: o inscripciones identificadas de PRODUCTOS GRUNDFOS existentes al
5. Precios momento de la entrega.

5.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS seran los que figuren en la Lista 8.3. GRUNDFOS no sera responsable por pérdida emergente, pérdida de
Oficial de Precios en vigor proporcionada por GRUNDFOS al CLIENTE beneficios, pérdida de ingresos o cualquier otra pérdida indirecta. La
con anterioridad al pedido. responsabilidad agregada total de GRUNDFOS por cualquier concepto

5.2. Seran a cargo del CLIENTE y por tanto acumulables al precio, se limita en un 75% del valor del pedido.
cualgsquleral impuestos que agraven la \{enta de IosAPRODUACTOS, en 9. Origen de los productos
particular el impuesto sobre el Valor Afiadido y cualquier otro impuesto R _— .
directo o indirect It licable (incl dot les) 9.1. EICLIENTE no realizara, ni permitird realizar a terceros que puedan estar

irecto o Indirecto que resu'te ap Icable {incluyendo tasas y aranceles en posesion de los PRODUCTOS, modificacidn alguna, ni fijard marca
desde el momento de la perfeccidn del contrato de compraventa hasta R e .
Lo - alguna en los mismos, que puedan dar la apariencia de estos han sido
el de |a efectiva importacion de los PRODUCTOS, en el supuesto de que
X X manufacturados por el CLIENTE o por un tercero.
los PRODUCTOS hayan de ser importados previamente a la entrega al ..
CLIENTE. 10. Resolucién

5.3. GRUNDFOS estd facultado para modificar los precios en pedidos 10.1. Si el CLIENTE solicitase el concurso de acreedores, o si él mismo o un
confirmados a causa de fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas o tercero pidiese la declaracién de concurso del CLIENTE, sin que se
costes derivados de intervencién de gobiernos, organismos desistiera de tal peticion dentro de los treinta (30) dias naturales
internacionales, etc. fuera del control de GRUNDFOS. Se comunicard siguientes, o si se designase un administrador judicial de sus negocios,
inmediatamente al CLIENTE estara facultado, en un periodo de 8 dias o si el CLIENTE hiciese cesion general de sus bienes en beneficio de sus
desde la recepcion de la comunicacion, a cancelar la parte del pedido acreedores, el contrato celebrado entre GRUNDFOS y el CLIENTE
no entregado. quedara resuelto de inmediato salvo acuerdo en contrario entre las

6 Pagos partes, y GRUNDFOS podra tomar posesion de los PRODUCTOS y

’ 6.1 Las fact dient los PRODUCTOS | retirarlos de su emplazamiento.
o tas ac l:ras corlres_pontlen es a tos ) itid Y enG;L:JNcaDsF%Sa 10.2. Si el CLIENTE dejase de cumplir con cualquiera de sus obligaciones,
rar:.spgr Ie ° cuatquuzr_ © ro_ c_czncspl Z’Lf;'\ﬁ_r; Zmll : ?DSRF())TJI'UCTOS a GRUNDFOS tendra derecho a resolver el contrato en cuestiéon mediante
partir ¢ la puesta a disposicion de €los ! preaviso al CLIENTE de diez (10) dias, obligdndose éste a permitir y
propiciar que GRUNDFOS pueda tomar posesion de los PRODUCTOS y

retirarlos de su emplazamiento.
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10.3. La resolucion por GRUNDFOS y la toma de posesion del equipo se 15. Envases y tratamiento de residuos
entiende sin perjuicio de cualquier otra acciodn, facultad o derecho que
GRUNDFOS pueda tener incluyendo, sin caracter limitativo, la

reclamacion de las sumas adeudadas por el CLIENTE. 15.1 El poseedor final de los residuos de envases o embalajes es el responsable de su

entrega a un gestor de residuos para una correcta gestion ambiental. Bombas Grundfos

11. Impuestosy pagos Espafia, S.A. se acoge a la Disposicion Adicional Primera de la Ley 11/1997 de Envases.

11.1. Todos los impuestos, contribuciones y arbitrios que graven o puedan

gravar en el futuro la celebracion o ejecucion de cualquier contrato 15.2 De acuerdo con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
referente a los PRODUCTOS, asi como los pagos efectuados en virtud aparatos eléctricos y electrénicos (“RD 110/2015”), tienen la consideracién de residuos
del mismo, incluidos de forma expresa los eventuales impuestos sobre de aparatos eléctricos y electrénicos (“RAEE”) todos los aparatos eléctricos y electrénicos
intereses de mora, serdn de cuenta del CLIENTE. (“AEE”) que pasan a ser residuos cuando su usuario o poseedor los desecha o tiene

11.2. Todos los gastos que se ocasionen u originen en virtud de la celebracion intencién de desecharlos. El presente apartado de éstas Condiciones Generales resulta de
0 ejecucion de cualquier contrato a los PRODUCTOS seran de cuenta del aplicacién a los RAEE profesionales, de acuerdo con la definicién contenida en el articulo

CLIENTE. 3, letra 1) del RD 110/2015. Conforme al mencionado RD 110/2015 los poseedores de AEE
12. Jurisdiccion podran destinarlos a su reutilizacién o desecharlos como RAEE. En este segundo caso
12.1. GRUNDFOS y el CLIENTE, con renuncia expresa a cualquier otro fuero deberdn encargar la gestion de los RAEE a gestores de residuos debidamente autorizados,
que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicciéon y o ponerlos a disposicién de Bombas Grundfos Espafia,
competencia de los Jueces y Tribunales de Madrid para cuantas para su recogida a través del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor
acciones y reclamaciones puedan derivarse de la ejecucion e al que Bombas Grundfos esta acogido.

interpretacion del contrato.

Puede encontrar informacion sobre el fin de vida de los productos Grundfos a través de
su pagina web: https://www.grundfos.com/sustainability/environment/product-
sustainability?tab=product-recycling

13. Seguridad, confidencialidad y proteccion de datos.

13.1. GRUNDFOS garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus
comunicaciones con sus clientes.

13.2. GRUNDFOS informa que los datos personales del CLIENTE serdn
tratados con la finalidad de gestionar los pedidos que el CLIENTE solicite
a GRUNDFOS, asi como facilitarle informacion sobre ofertas y nuevos
productos de interés. Los datos personales del CLIENTE seran
eliminados con la finalizacion de la relacién comercial, salvo que la
legislacion espafiola imponga la obligacion de mantenimiento por un
plazo mayor.

13.3. El tratamiento de sus datos estd legitimado en el contrato que el
CLIENTE formalice con GRUNDFOS al solicitar el pedido
correspondiente y es imprescindible para la prestacion del servicio.

13.4. El CLIENTE puede oponerse libremente a recibir comunicaciones
comerciales sin que ello condicione cualquier otra relacién contractual,
comercial o profesional que mantenga con GRUNDFOS. Los datos
personales del CLIENTE sdlo podran ser tratados con fines diferentes a
los anteriormente mencionados si fuera necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias.

13.5. La informacion personal y sus archivos de datos pueden almacenarse y
procesarse en cualquier pais donde GRUNDFOS cuente con
instalaciones o en los que GRUNDFOS recurra a proveedores de
servicios.

13.6. El CLIENTE puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion, oposicion y decisiones individuales automatizadas,
portabilidad y limitacién del tratamiento de sus datos dirigiéndose a
BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A., CIF A-28804136, sitio en Camino de
la Fuentecilla, s/n 28110 Algete, Madrid (Espafia), aportando
documentacidn que acredite su identidad. Ademas, Ud. tiene derecho
a presentar una reclamacion a la Agencia Espafiola de Proteccién de
Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos.

14. Clausula fuerza mayor. Consecuencia del COVID-19

14.1. Cualquiera de las partes tendra derecho a suspender la ejecucion de sus
obligaciones en contrato en la medida en que dicha ejecucidn se vea
impedida o resulte irrazonablemente onerosa a causa de cualquiera de
las siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra
circunstancia fuera del control de las partes tales como fuego, guerra,
movilizacion militar general, insurreccion, requisa, confiscacion,
embargo, restricciones en el uso de energia, restricciones monetarias y
a la exportacidn, epidemias, desastres naturales y fendmenos naturales
extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en entregas por parte
de subcontratistas motivados por cualquiera de las circunstancias
referidas en la presente Clausula, con independencia de que se
produzca antes o después de la formalizacion del contrato, conferiran
el derecho a suspender la ejecucion sélo si su efecto sobre la realizacion
del Contrato no pudo haber sido previsto en el momento de la
formalizacion del Contrato.

14.2. Si la causa de fuerza mayor se prolongase durante mas de 2 meses

GRUNDFOS o el CLIENTE podran dar por anulados y sin efecto los
pedidos de PRODUCTOS en curso, sin que ello devengue indemnizacién
0 compensacion alguna en favor del CLIENTE.
En particular, ambas partes acuerdan que debe considerarse causa de
fuerza mayor la pandemia ocasionada por el COVID-19, no siendo
BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A. responsable frente al CLIENTE por
ninguna pérdida, dafio o penalizacién que el CLIENTE pueda sufrir como
consecuencia directa o indirecta de un suministro de PRODUTOS o una
presentacién de SERVICIOS que se vea impedida, obstaculizada,
retrasada o prestada de manera no eficiente, por causas ajenas al
control razonable de BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A.

BOMBAS GRUNDFOS ESPANA, S.A. SE RESERVA EL DERECHO A REVISAR O ACTUALIZAR LA PRESENTES
CONDICIONES GENERALES DE VENTA, POR RAZONES LEGALES, POR CAMBIO EN LOS PRODUCTOS O EN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

SI ALGUNA CLAUSULA O PARTE DE ELLA FUESE DECLARADA NULA O SIN EFECTO, ESTA CIRCUNSTANCIA NO
AFECTARA AL RESTO QUE LAS CONDICIONES QUE CONSERVARAN SU VALIDEZ. TODO ELLO SIN PERJUICIO DE
LAS CONDICIONES PARTICULARES PACTADAS CON LOS CLIENTES.
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